
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Do projektu technicznego przebudowy dróg gminnych

w miejscowości Borzęcice

na długości 830 m

w gminie Koźmin Wielkopolski

woj. wielkopolskie

1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 

wykonania  i  odbioru  przebudowy  2–ch  poprzeczek  dróg  w  miejscowości  Borzęcice.  

I poprzeczka 400m, II –ga poprzeczka 430m.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja  Techniczna  (ST)  jest  stosowana  jako  dokument  inwestorski  niezbędny  przy 

realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.



1.3. Zakres robót objętych specyfikacją

Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające 

wykonanie i odbiór robót zgodnie z pkt 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest  z wykonaniem niżej wymienionych 

robót:

1.3.1.Remont  nawierzchni  brukowej  i  tłuczniowej  poprzez  nałożenie  dywanika 

asfaltowego wraz z uzupełnieniem poboczy

➢ roboty pomiarowe – powierzchniowe i liniowe,

➢ wykonanie koryta na poszerzeniu głęb. 0,2 m szer. 0,35m (odcinek I) 0,30 m (odcinek 

II) z jednej i drugiej strony istniejącej korony drogi,wykonaniu podsypki piaskowej

o gr. 0,1 m na w/w poszerzeniu,

➢ wykonanie podbudowy tłuczniowej na poszerzeniu gr. 0,2 m,

➢ wyrównanie  profilu  poprzecznego  i  podłużnego  podbudowy  brukowej  tłuczniem

o śr. gr. 7 cm,

➢ zaklinowanie podbudowy tłuczniowej masą w ilości 50 kg/m2 ,

➢ wykonanie warstwy ścieralnej gr.4 cm z betonu asfaltowego wg PN-S-96025.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podstawowe  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  (ST)  są  zgodne

z odpowiednimi normami i określeniami podanymi w ST „ Wymagania ogólne”.



1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

obowiązującymi  normami,  Specyfikacją  Techniczną  (ST),  poleceniami  nadzoru 

inwestorskiego autorskiego, zgodnie z art. 22,, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

2.0. Materiały

Warunki  ogólne  stosowania  materiałów  podano  w  ST  „  Wymagania  ogólne”  Materiały 

stosowane przy  wykonywaniu robót  wg Dokumentacji  Projektowej.  Mogą być  stosowane 

wyroby  producentów  krajowych  i  zagranicznych.  Użyte  materiały  muszą  posiadać  atest 

producenta i odpowiadać wymogom PN, BN lub posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa 

B, lub certyfikat  zgodności z PN bądź aprobatę techniczną.

Wykonawca uzyska przed wybudowaniem wyrobu akceptacje Inżyniera.

2.1. Materiały do wykonania robót drogowych

➢ masa bitumiczna, mineralno – asfaltowo – grysowa,

➢  masa bitumiczna do wypełnienia lokalnych nierówności i dziur.

3.0. Sprzęt

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. Do wykonania robót 

Wykonawca  powinien  dysponować  następującym  sprzętem  wynikającym  z  technologii 

prowadzenia robót:



● koparki gąsienicowe 0,2 m3,

●  spycharki gąsienicowe 100 – 150 kM,

●  równiarki samobieżne,

●  rozściełarka do mas bitumicznych,

●  piła do cięcia bitumu,

●  walce statyczne gładkie,

● walce wibracyjne lekkie 5 ton i średnie 8 ton,

●  płyty wibracyjne lekkie,

4.0. Transport

Warunki ogólne stosowania transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

● do transportu bitumu zgodnie z wymaganiami normy BN-77/6741-02,

● do przewozu piasku, żwiru, pospółki – samochody samo wyładowcze.

5.0. Wykonanie robót

5.1. Wymagania ogólne

Ogólne  warunki  wykonania  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”.  Wykonawca 

przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót.

5.2. Wykonanie robót drogowych

5.2.1. Roboty przygotowawcze



Wytyczenie trasy remontowanych dróg gminnych we wsi Borzęcice powinny być wykonane 

przez geodetę z uprawnieniami.

Trasę wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych.

5.2.2. Roboty ziemne

W  zakresie  specjalistycznych  robót  ziemnych  wchodzą  wykopy  na  poszerzeniach  jezdni

o szer. 0,35m (odcinek I) 0,30 m (odcinek II) i głębokości 0,20 m obustronnie.

5.2.3. Wykonanie podsypek i podbudów

Podbudowę z piasku na poszerzeniach należy zagęścić, a następnie po wbudowaniu tłucznia 

zagęścić walcem.

5.2.4. Wykonanie nawierzchni

Wykonanie dywanika bitumicznego o grubości 4 cm to jest 100 kg masy na 1 m2 wykonywać 

zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5.2.5. Oznakowanie

Oznakowanie pionowe wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i Instrukcją o znakach 

drogowych pionowych – załącznik nr 1 do zarządzenia Ministra  Transportu i  Gospodarki 

Morskiej z dnia 3 marca 1994r. (Monitor Polski Nr 16 poz. 120 z 1994r.).



6.0. Kontrola jakości

Ogólne  zasady  kontroli  jakości,  materiałów  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”

 „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót drogowych”.

6.1. Kontrola jakości materiałów

Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót  muszą  odpowiadać  wymaganiom Dokumentacji 

Projektowej  i  Specyfikacji  Technicznej  oraz  muszą  posiadać  świadectwa  jakości  wydane 

przez producentów i uzyskać akceptację Inżyniera.

6.2. Kontrola jakości robót 

Kontrola  jakości  wykonania  robót  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonania  robót  

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.

Kontroli  jakości  podlega  wykonanie  nawierzchni  dróg  gminnych  na  odcinku  od  drogi 

powiatowej do drogi gminnej przebiegającej przez wieś Borzęcice.

Kontrola  związana  z  wykonaniem  wszystkich  nawierzchni  powinna  być  przeprowadzona 

czasie  wszystkich  faz  robót  zgodnie  z  wymaganiami  norm  PN-92/B-10735.  Wyniki 

przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania danej fazy 

robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione należy daną 

fazę  robót  uznać  za  nie  zgodną  z  wymaganiami  normy  i  po  dokonaniu  poprawek 

przeprowadzić badanie ponownie.

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z dokumentacją 

projektową:  podłoża  poboczy,  materiałów,  nawierzchni  bitumicznej  i  oznakowania 

pionowego.



7.0.Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  Jednostką obmiaru dla 

nawierzchni drogowych jest m2 powierzchni dróg, placów, parkingów, wjazdów, chodników.

8.0. Odbiór robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”, „warunkach technicznych 

wykonania i odbioru robót drogowych”.

8.1. Odbiór częściowy

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

➢ Dokumentacja  Projektowa  z  naniesionymi  na  niej  zmianami  i  uzupełnieniami

w trakcie wykonywania robót,

➢ dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,

➢ Dziennik Budowy

8.1.1. Zakres robót zanikających obejmuje sprawdzenie:

● podsypki piaskowej – grubości,

● podbudowy tłuczniowej z kamienia granitowego,

● jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,



Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia 

właściwych materiałów, prawidłowości wykonania oraz zgodności z innymi wymaganiami 

określonymi w pkt 6.0.

8.2. Odbiór techniczny końcowy

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze częściowym,

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,

- protokoły wykonanych prób i badań wytrzymałościowych,

- świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów.

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

● zgodność  wykonania  z  Dokumentacją  Projektową  oraz  ewentualnymi  zapisami

w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej,

● protokoły z  odbiorów częściowych i  realizację postanowień dotyczących usunięcia 

usterek,

● aktualność  Dokumentacji  Projektowej,  czy  wprowadzono  wszystkie  zmiany

i uzupełnienia,

● protokoły badań wskaźników zagęszczenia oraz parametrów wytrzymałościowych.

9.0. Podstawa płatności

Wyłączono z zakresu opracowania.

- brak



10.0.Przepisy związane

➢ Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1226 – Prawo budowlane,

➢ Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy,

➢ Dz.  U.  z  1972r.  Nr  13,  poz.  93  –  Sprawa  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy 

wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych,

➢  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót drogowych,

➢ BN-61/S-96504 – Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych,

➢ PN-65/C-96170  –  Drogi  Samochodowe  Przetwory  naftowe.  Asfalty  drogowe 

(poprawki i zmiany),

➢ PN-S-96025  –  Drogi  samochodowe  i  lotniskowe.  Nawierzchnie  asfaltowe. 

Wymagania.,

➢  PN-74/S-96022 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z betonu asfaltowego,

➢ PN-66/B-06714  Kruszywo  mineralne.  Kruszywo  kamienne  budowlane  badania 

techniczne,

➢ BN-74/8934-06 Nawierzchnie bitumiczne,

➢ PN-B-11111 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych żwir i mieszanki.


