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1. Wstep

W trakcie realizacji zadania: ,,Wiercenie otworu studziennego — awaryjnego nr 3a na
ujeciu wod podziemnych z utworéw jurajskich w Kozminie Wlkp.,, wykonawca bedzie
przestrzegac 1 stosowac si¢ do wszystkich obowiazujacych przepiséw i wymagan w zakresie
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, a szczeg6Olnie przepisOw Rozporzqdzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej 7 dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia
przeciwpoiarowego w Zzaktadach gorniczych wydobywajqcych kopaliny otworami
wiertniczymi( Dz. U. 7 dnia 20 lutego 2004roku nr 24 poz. 213).

2. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bgdzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni obiekt w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi przepisami
bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia sa wliczone w cen¢ umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowiazujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i1 pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty latwopalne beda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkéw 1 skladowisk, w
miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wpltywaja na trwate zmiany $rodowiska, ani materialow
emitujacych promieniowanie w ilo§ciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie begdzie
akceptowane. Jakiekolwiek materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢
uzyte do robdt, musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy 1 wtadze jako bezpieczne
dla srodowiska. Materialy, ktére sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze beda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materiatow Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobat¢ od odpowiednich wiadz
administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

3. Zagrozenie pozarowe 1 zagrozenie wybuchem

Pracownikow zatrudnionych w ruchu zakladu gorniczego( wiertni) poucza si¢ o
sposobach zapobiegania pozarom 1 ich zwalczania, odpowiednio do miejsca pracy,
wystepujacych zagrozen oraz posiadanych srodkow gasniczych.

Na terenie zaktadu gorniczego, w widocznych miejscach, umieszcza si¢ instrukcje o
sposobie alarmowania strazy pozarnej i innych jednostek interwencyjnych oraz oséb dozoru
ruchu.
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Niedopuszczalne jest palenie tytoniu na terenie zakladu gorniczego poza miejscami lub
pomieszczeniami do tego wyznaczonymi.

Przed miejscami i pomieszczeniami, w ktorych wystepuje niebezpieczenstwo pozaru lub
zagrozenie wybuchem, umieszcza si¢ tablice ostrzegawcze, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w odrebnych przepisach

Pomieszczenia 1 miejsca wystgpowania zagrozenia wybuchem i zagrozenia pozarowego
oraz przestrzenie 1 strefy zagrozenia wybuchem, a takze strefy pozarowe, ktore odpowiednio
oznakowuje sig, okresla kierownik ruchu zaktadu gorniczego.

Przestrzenie zagrozenia wybuchem ustala si¢ na podstawie kryteriow okreslonych w
odrgbnych przepisach.

Przy doj$ciach do miejsc 1 pomieszczen, o ktérych mowa powyzej, umieszcza si¢
odpowiedni sprzet 1 $rodki gasnicze; normatyw wyposazenia miejsc w sprzet 1 srodki gasnicze
ustala kierownik ruchu zaktadu gorniczego,

Kontrole i przeglady stanu technicznego gasnic 1 agregatow gasniczych przeprowadza si¢
zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niz co 12 miesi¢cy. Daty wykonanych
kontroli zaznacza si¢ w sposob czytelny na korpusie gasnicy (agregatu gasniczego).

Materialy pedne, oleje 1 smary magazynuje si¢ poza obszarem zabudowy urzadzenia
wiertniczego oraz w miejscach nalezycie przewietrzanych 1 zabezpieczonych przed ich
zapaleniem.

4. Roboty wiertnicze

Lokalizacja otworu wiertniczego powinna by¢ zgodna z projektem prac geologicznych;
lokalizacja ta moze ulec zmianie w granicach okreslonych w tym projekcie.

Przy lokalizacji otworu, urzadzen 1 zabudowy wiertni uwzglednia si¢ infrastrukture
terenu, w tym napowietrzne linie energetyczne, a takze podziemne uzbrojenie, w szczegdlnosci
kable energetyczne i telefoniczne, rurociagi, kolektory sanitarne, na podstawie planow
uzbrojenia i map powierzchni terenu, oraz uwzgle¢dnia si¢ przewazajacy kierunek wiatru.

W przypadku gdy istnieje uzasadnione przypuszczenie, ze teren zaj¢ty pod wiertnig jest
uzbrojony, a lokalizacja tego uzbrojenia nie jest znana, przed rozpoczgciem robot uzbrojenie
lokalizuje si¢ za pomoca odpowiedniej aparatury lub wykonanego w tym celu wykopu; z
wykonanego badania sporzadza si¢ protokot.

Otwor wiertniczy lokalizuje si¢ co najmniej w odleglosci:
wynoszace] 1,5 wysokos$ci wiezy wiertniczej lub masztu od linii kolejowych, kanatow i
zbiornikOw wodnych, rzek, drég publicznych, zabudowan, z tym ze odlegltos¢ od
napowietrznych linii wysokiego napigcia powinna wynosi¢ 1,5 wysoko$ci wiezy lub masztu,
lecz nie mniej niz 30 m.

Maszyny 1 urzadzenia eksploatuje sig, konserwuje 1 naprawia w sposob okreslony w
dokumentacji techniczno-ruchowe;.

Montaz 1 demontaz maszyn i urzadzen przeprowadza si¢ w sposéb okreSlony w
dokumentacji techniczno-ruchowe;.

W przypadku braku dokumentacji techniczno-ruchowych stosuje si¢ dokumentacje
ruchowo-eksploatacyjne, opracowane w zaktadzie gorniczym i zatwierdzone przez kierownika
ruchu zaktadu gérniczego.

Dokumentacje techniczno-ruchowe oraz dokumentacje ruchowo-eksploatacyjne sa
przechowywane na obiekcie.
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Przy obstludze maszyn i1 urzadzen moga by¢ zatrudnieni wylacznie pracownicy, ktorzy

posiadaja odpowiednie kwalifikacje 1 wymagane uprawnienia do obstugi danej maszyny.

Niedopuszczalne jest samowolne wykonywanie czynno$ci przy maszynach, urzadzeniach i

instalacjach przez osoby nieupowaznione.

Przed rozpoczeciem rurowania otworu oraz robot ratunkowych (instrumentacyjnych)

sprawdza si¢ stan urzadzenia wiertniczego 1 sprz¢tu uzywanego przy tych robotach.

Przy wykonywaniu robot wiertniczych prowadzi si¢ dokumentacjg¢ techniczno-ruchowa.

W sktad dokumentacji techniczno-ruchowej, o ktorej mowa w ust. 1, wchodza:

1) dokumentacja wiercenia,

2) dokumentacja eksploatacyjna urzadzen energomechanicznych i sprzgtu wiertniczego,

3) projekty robot specjalnych okreslone przez kierownika ruchu zaktadu gérniczego.

Dokumentacj¢ wiercenia stanowia w szczegdlnosci:

1) protokoét przekazania urzadzenia wiertniczego do ruchu,

2) raporty wiertnicze,

3) aktualny profil geologiczny otworu,

4) diagramy przyrzadow kontrolno-pomiarowych,

5) dziennik wiertniczy,

6) projekty i protokoty przeprowadzonych rurowan i cementowan rur,

7) protokoty przeprowadzonych badan skuteczno$ci uszczelniania rur izolujacych
poszczegolne poziomy ptynu ztozowego,

8) projekty i1 protokoty pomiardéw i badan wykonanych prac specjalistycznych,

9) protokoty przeprowadzonej likwidacji otworu,

10) ksiazka kontroli obiektu.

11) nazwiska 1 imiona, stanowiska oraz podpisy 0sob weryfikujacych zaswiadczenia.

Maszyny i urzadzenia wyposaza si¢ w niezb¢dne i sprawne zabezpieczenia oraz
przyrzady pomiarowe gwarantujace bezpieczne ich uzytkowanie, w tym w sprzet gasniczy lub
instalacje gasnicze.

Nieprzystosowane do pracy w warunkach niskich temperatur, zabezpiecza si¢ przed ich
dziataniem.

Zaktad gorniczy, w ktorym przerwa w doplywie energii elektrycznej moze spowodowac
zagrozenie ludzi, $rodowiska lub mienia, wyposaza si¢ w dwa niezalezne zasilania
pokrywajace:

1) pelne zapotrzebowanie mocy dla urzadzen zaktadu gorniczego,

2) minimalng moc gwarantowana dla urzadzen, w ktorych przerwa w doptywie energii
moze spowodowac awari¢ lub zagrozenie.

Na wiertniach niezalezne zasilania, o ktorych mowa powyzej, zapewniaja agregaty

pradotworcze.

W  okresie zimowym stosuje si¢ odpowiednie zabezpieczenia, zapewniajace W

szczegOlnosci:

1) ochrong zdrowia pracownikéw narazonych na dziatanie niskich temperatur,

2) zapobieganie przymarzaniu medium w ciagach technologicznych,

3) nalezyte ogrzewanie obiektow, pomieszczen i urzadzen zakladu gérniczego,

4) usuwanie nagromadzen $niegu 1 lodu oraz nawisOw lodowych 1 $nieznych na
obiektach, urzadzeniach 1 drogach, likwidacje gololedzi na drogach i1 przej$ciach,
usuwanie wod pochodzacych z topniejacego $niegu lub gwattownej odwilzy,

5) dostosowanie maszyn, urzadzen i1 rozwigzan technologicznych do pracy w warunkach
zimowych.
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