
Zapytanie:

1. W przedmiarze w dziale stolarka zostały ujęte drzwi z PCV natomiast wszystkie drzwi do 

pomieszczeń są drewniane lub drewnopodobne prosimy o korektę przedmiarów z rozbiciem 

na  stolarkę  PCV  i  drewnianą  i  załączenie  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  na  stronie 

internetowej.

2. W przedmiarze przyjęto do wyceny dach nad pomieszczeniami socjalnymi – czy dach nad 

salą sportową wchodzi w zakres robót jeśli tak prosimy o dołączenie poz. KNR.

3. W przedmiarze brak pozycji kołkowania papy podkładowej do konstrukcji nośnej zgodnie 

z technologią (przekrój F) – prosimy o korektę podanie poz. KNR oraz ilości sztuk kołków.

4. W przekroju F warstwy stropodachu występuje płyta dachowa systemowa Ytong gr 24 cm 

brak w przedmiarze – prosimy o korektę podanie poz. KNR oraz ilości.

5. W przedmiarze dział Dach łącznika brak poz: rynien i rur spustowych  - prosimy o korektę 

podanie poz. KNR oraz ilości.

6. Z przekroju H i  I  ściany łącznika i  ściany hali   jako docieplenie  zewnętrzne występuje 

styropian gr. 10 cm i tynk mineralny na siatce – brak pozycji kosztorysowych – prosimy 

o korektę podanie poz. KNR oraz ilości.

7. W przedmiarze  dział  4  posadzka  zaplecza  higieniczno  –  sanitarnego  nie  uwzględniono 

Przekrój B izolacji cieplnej ze styropianu gr 20 cm – prosimy o korektę podanie poz. KNR 

oraz ilości .

8. W przedmiarze  brak poz.  Wykonania żelbetonowych schodów wewnętrznych – prosimy 

o korektę podanie poz. KNR oraz ilości.

9. W dziale Roboty zewnętrzne brak poz .: wykonania schodów żelbetonowych na gruncie – 

prosimy o korektę podanie poz. KNR oraz ilości. 

10. Prosimy o dołączenie do SIWZ rzutu przyziemia architektura.

11. W przedmiarze poz. 21 mówi się o zbrojeniu podłoża siatką stalową fi 6 mm. oczka 15 x 15 

cm natomiast w zestawieniu materiałów materiał ten nie występuje jest to około 450 m 2 

siatki – prosimy o korektę podanie poz.. KNR oraz ilości.

12. W przedmiarze brak poz. Opaski betonowej wokół budynku – prosimy o korektę podanie 

poz. KNR oraz ilości.

13. W przedmiarze brak klap dymowych, o ile takie występują prosimy o określenie m2 oraz 

sposób ich otwierania.

14. Czy nad wejściem do sali jest przewidziany daszek nad schodami zewnętrznymi – o ile tak 

prosimy o określenie materiału sposobu pokrycia oraz m2.



15. Czy w zakres prac obejmuje zagospodarowanie terenu: chodniki place itp.

16. Czy inwestor przewiduje zapłatę za roboty dodatkowe nie  ujęte w przedmiarze które są 

niezbędne do ukończenia inwestycji a nie zostały ujęte w przedmiarze.

Odpowiedzi:

1) Dołączono zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej z podziałem na PCV i drewnianą. Poz. 

40, 41, 42 – drzwi drewniane, poz. 43 -  drzwi PCV.  

2) Dach nad salą sportową nie wchodzi w zakres robót, został wykonany w I etapie robót.   

3) Należy przyjąć 4 szt. kołków na 1 m2 powierzchni dachu. Wycena indywidualna wg oferenta.

4) Konstrukcja stropodachu została już wykonana i nie należy jej wyceniać.

5) Rynny i rury spustowe wycenić wg dodatkowego uzupełniającego przedmiaru.

6) Ściany  zewnętrzne  łącznika  i  sali  sportowej  są  ocieplone  i  nie  należy  je  ujmować

w ofercie.

7) W poz.  29 dział  4  przyjęto w opisie  pozycji  materiałowej  styropian gr.  10 cm;  należy 

przyjąć  styropian  gr.  20  cm;  (  w   nakładach  materiałowych  uwzględniono  grubość 

styropianu 20 cm – nakład 0,21m3/m2 ).

8) Należy wycenić schody wewnętrzne na posadzce o pow. 2,25 m2 z betonu B25 i gr. 15 cm. 

Masa  stali  15  kg,  średnica  pręta  d=10  mm.  Siatka  z  prętów  o  rozstawie  10  cm.  Wycena 

indywidualna wg oferenta.

9) Należy wycenić schody zewnętrzne na podbetonie o pow. 4,41 m2 z betonu B25 i gr. 15 cm. 

Masa  stali  30  kg,  średnica  pręta  d=10  mm.  Siatka  z  prętów  o  rozstawie  10  cm.  Wycena 

indywidualna wg oferenta.

10) Na  stronie  internetowej  www.kozminwlkp.pl  do  dokumentacji  przetargowej  dołączono 

rysunek: rzut przyziemia

11) W  poz.  21  należy  dodatkowo  ująć  siatkę  stalową  fi  6  mm  o  oczkach  15x15  cm. 

Powierzchnia  ułożenia  siatki  409,14  m2.  Masa  stali  1280  kg.   Dodatkowo  uwzględnić 

ułożenie siatki w posadzkach zapleczy. Pow. 181,18 m2; masa stali 570 kg.  

12) Jako opaskę wokół budynku należy przyjąć obsypkę żwirową o gr. 15 cm z krawężnikiem 

ogrodowym: 6 x 25 cm. Długość całkowita opaski: L = 105,80 m. Wycena indywidualna wg 

oferenta.

13) W obiekcie nie występują klapy dymowe.



14) Nad wejściem do łącznika przyjąć daszek łukowy przekryty poliwęglanem dwukomorowym 

o gr. 16 mm wspartym na lekkiej konstrukcji aluminiowej. Szerokość daszka B=1,00 m; 

długość L=2,50 m – po łuku. Wycena indywidualna wg oferenta.

15) Zakres prac nie obejmuje zagospodarowania terenu.

16) W  przypadku  wystąpienia  robót  dodatkowych,  które  będą  niezbędne  do  ukończenia 

inwestycji i na etapie przetargu są nie do przewidzenia inwestor przewiduje zapłatę.


