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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek świetlicy wiejskiej w Mokronosie wykonany jest jako obiekt jednokondygnacyjny z dachem dwuspadowym.Remont przewiduje
wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji i urządzeń sanitar-
nych, roboty posadzkowe i malarskie.
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Ślepy świetlica Mokronos KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Remont świetlicy wiejskiej w Mokronosie

1 KNR 0-15II
0527-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym z zagrunto-
waniem podłoŜa emulsją asfaltową i ułoŜeniem na sucho papy perforowanej -
jedna warstwa

m2

10.12*4.75+(17.13*5.50)*2+9.00*10.51+3.60*9.26 m2 364.426
RAZEM 364.426

2 KNR-W 4-01
0353-12

Wykucie z muru podokienników betonowych m

2.40*11+0.84*6+1.00*2 m 33.440
RAZEM 33.440

3 KNR-W 4-01
0353-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych m

33.44 m 33.440
RAZEM 33.440

4 KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

6+1+7 szt. 14.000
RAZEM 14.000

5 KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

(2.40*2.60)*11+1.30*2.30 m2 71.630
RAZEM 71.630

6 KNR 0-19
1023-08

MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2

m2

(0.84*1.20)*6+1.00*1.20 m2 7.248
RAZEM 7.248

7 KNR 0-19
1023-11

MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2

m2

(2.40*2.60)*11 m2 68.640
RAZEM 68.640

8 KNR-W 4-01
0313-01

Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł o szerokości 1 ceg. m

2.40*11+0.84*6+1.00*2 m 33.440
RAZEM 33.440

9 KNR-W 2-02
0921-03

WyłoŜenie gzymsów i podokienników dachówką karpiówką pojedynczą - elem-
ty drobnowymiarowe
(analogia)
Krotność = 1.5

m

2.40*11+0.84*6+1.00*2 m 33.440
RAZEM 33.440

10 KNR-W 2-02
0921-02

Spoinowanie ścian zaprawą cementową barwioną m2

33.44*0.20 m2 6.688
RAZEM 6.688

11 KNR-W 2-02
0135-01

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości do 1 m z PCV szt

2+6 szt 8.000
RAZEM 8.000

12 KNR-W 2-02
0135-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m z PCV szt

11 szt 11.000
RAZEM 11.000

13 KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe m2

1.30*2.30 m2 2.990
RAZEM 2.990

14 KNR-W 4-01
0320-02

Obsadzenie ościeŜnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wew-
nętrznych ścianach z cegieł

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

15 KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone

m2

(0.80*2.00)*7 m2 11.200
RAZEM 11.200

16 KNR-W 4-01
0346-03

Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2
ceg.

m2

(1.20+2.40)*2.60 m2 9.360
RAZEM 9.360

17 KNR-W 4-01
0303-02

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w
ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

9.36 m2 9.360
RAZEM 9.360

18 KNR-W 4-02
0235-08

DemontaŜ urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpły-
wowych - ustęp z miską porcelanową

kpl.
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Ślepy świetlica Mokronos KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2 kpl. 2.000

RAZEM 2.000
19 KNR-W 4-02

0235-06
DemontaŜ urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpły-
wowych - umywalka

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

20 KNR-W 4-02
0141-01

DemontaŜ baterii umywalkowej lu zmywakowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

21 KNR-W 4-02
0234-05

DemontaŜ urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpły-
wowych - zlewozmywak Ŝeliwny lub kamionkowy

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

22 NNRNKB
202 2806-06

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm
na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
10 m2

m2

4.30*1.50+4.30*2.50+4.10*5.70+3.20*2.40+3.20*2.50+140.25 m2 196.500
RAZEM 196.500

23 KNR-W 2-15
0114-01

Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 10 mm o połączeniach lutowanych, na
ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

14.00 m 14.000
RAZEM 14.000

24 KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

25 KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

26 KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki Ŝeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

27 KNR-W 2-15
0143-01

Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

28 KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

5.00 m 5.000
RAZEM 5.000

29 KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

3.00 m 3.000
RAZEM 3.000

30 KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

[(4.30+1.50)*2]*2.80+[(4.30+2.50)*2]*2.80+[(4.10+5.70)*2]*2.80+[(16.50+8.50)*
2]*3.85+[(3.20+2.50)*2]*2.60+[(3.20+2.50)*2]*2.60+4.30*1.50+4.30*2.50+4.10*
5.70+3.20*2.40+3.20*2.50

m2 433.470

RAZEM 433.470
31 KNR-W 2-02

2011-02
Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na ścianach na podłoŜu z tynku

m2

376.72-54.88 m2 321.840
RAZEM 321.840

32 KNR-W 2-02
2011-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na stropach na podłoŜu z tynku

m2

56.25 m2 56.250
RAZEM 56.250

33 NNRNKB
202 2805-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm
na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2

m2

9.60 m2 9.600
RAZEM 9.600

34 NNRNKB
202 2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie
klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m

3.00+8.30+5.00+8.30+11.40+8.20+33.00+17.00+4.80+6.40+5.00+6.40 m 116.800
RAZEM 116.800

35 KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

321.84 m2 321.840
RAZEM 321.840
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Ślepy świetlica Mokronos KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
36 KNR-W 4-01

1204-05
Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian i sufitów

m2

321.84 m2 321.840
RAZEM 321.840

37 KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

56.25 m2 56.250
RAZEM 56.250

38 KNR-W 4-01
1204-05

Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian i sufitów

m2

56.25 m2 56.250
RAZEM 56.250

39 NNRNKB
202 0838-04

(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym.
20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"

m2

(4.10*2+5.70*2)*2.80+(3.20*2+2.40*2+1.20*3)*2.60 m2 93.360
RAZEM 93.360

40 KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

(3.10*2+3.20)*2.60 m2 24.440
RAZEM 24.440

41 KNR-W 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

376.41*20% m2 75.282
RAZEM 75.282

42 KNR-W 4-01
0726-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłoŜach z cegły,
pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miej-
scu

m2

75.282 m2 75.282
RAZEM 75.282

43 KNR 4-01
1001-02

Przestawienie pieca licowanego kaflami prostokątnymi (kwadratelowymi) przy
objęt. do 1.0 m3

m3

(1.90*0.60)*0.80 m3 0.912
RAZEM 0.912

44 KNR-W 4-01
0604-03

Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych i z wełny mineralnej
przestrzeni międzybelkowej istniejących stropów drewnianych z wypełnieniem
zaprawą cementową z ułoŜeniem na ślepym pułapie grub. 5 cm
Krotność = 3

m2

140.25 m2 140.250
RAZEM 140.250

45 KNR-W 4-01
0109-18

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji gruzo- i ŜuŜlobetonowych na odległość 1 km

m3

9.36*0.15+75.282*0.02 m3 2.910
RAZEM 2.910

46 KNR-W 4-01
0109-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji na kaŜdy następny 1 km
Krotność = 4

m3

2.91 m3 2.910
RAZEM 2.910
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Ślepy świetlica Mokronos

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Remont świetlicy wiejskiej w Mokronosie
1 KNR 0-

15II 0527-
01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na
podkładzie betonowym z zagruntowaniem pod-
łoŜa emulsją asfaltową i ułoŜeniem na sucho
papy perforowanej - jedna warstwa
obmiar = 10.12*4.75+(17.13*5.50)*2+9.00*
10.51+3.60*9.26 = 364.426m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3105r-g/m2
r-g 113.1543

-- M --
2* papa polimerowo-asfaltowa termozgrzewalna

1.18m2/m2
m2 430.0227

3* asfaltowa emulsja anionowa
0.3kg/m2

kg 109.3278

4* papa wentylacyjna perforowana
1.18m2/m2

m2 430.0227

5* gaz propan-butan
0.15kg/m2

kg 54.6639

6* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
7* wyciąg

0.003m-g/m2
m-g 1.0933

8* środek transportowy
0.005m-g/m2

m-g 1.8221

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

2 KNR-W
4-01
0353-12

Wykucie z muru podokienników betonowych
obmiar = 2.40*11+0.84*6+1.00*2 = 33.440m

m

-- R --
1* robocizna

0.85r-g/m
r-g 28.4240

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

3 KNR-W
4-01
0353-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych,
stalowych
obmiar = 33.44m

m

-- R --
1* robocizna

0.68r-g/m
r-g 22.7392

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

4 KNR-W
4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o po-
wierzchni do 2 m2
obmiar = 6+1+7 = 14.000szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.16r-g/szt.
r-g 16.2400

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

5 KNR-W
4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o po-
wierzchni ponad 2 m2
obmiar = (2.40*2.60)*11+1.30*2.30 = 71.630m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.52r-g/m2
r-g 37.2476

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
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Ślepy świetlica Mokronos

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6 KNR 0-19
1023-08

MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwiera-
nych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadze-
nia o pow. do 1.5 m2
obmiar = (0.84*1.20)*6+1.00*1.20 = 7.248m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.07r-g/m2
r-g 29.4994

-- M --
2* kotwy stalowe

7.58szt/m2
szt 54.9398

3* pianka poliuretanowa
0.34dm3/m2

dm3 2.4643

4* silikon
0.06dm3/m2

dm3 0.4349

5* gips szpachlowy
2.61kg/m2

kg 18.9173

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
4.7kg/m2

kg 34.0656

7* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw
1m2/m2

m2 7.2480

-- S --
9* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.3624

10* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.4349

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

7 KNR 0-19
1023-11

MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwiera-
nych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadze-
nia o pow. ponad 2.5 m2
obmiar = (2.40*2.60)*11 = 68.640m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.86r-g/m2
r-g 196.3104

-- M --
2* kotwy stalowe

4.4szt/m2
szt 302.0160

3* pianka poliuretanowa
0.25dm3/m2

dm3 17.1600

4* silikon
0.05dm3/m2

dm3 3.4320

5* gips szpachlowy
1.84kg/m2

kg 126.2976

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
3.31kg/m2

kg 227.1984

7* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw
1m2/m2

m2 68.6400

-- S --
9* wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 2.7456

10* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 4.1184

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
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Ślepy świetlica Mokronos

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8 KNR-W
4-01
0313-01

Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z
cegieł o szerokości 1 ceg.
obmiar = 2.40*11+0.84*6+1.00*2 = 33.440m

m

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m
r-g 7.3568

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"

3.02kg/m
kg 100.9888

3* piasek do zapraw
0.008m3/m

m3 0.2675

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
5* betoniarka 150 dm3

0.02m-g/m
m-g 0.6688

6* wyciąg
0.02m-g/m

m-g 0.6688

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

9 KNR-W
2-02
0921-03

WyłoŜenie gzymsów i podokienników dachów-
ką karpiówką pojedynczą - elemty drobnowy-
miarowe
(analogia)
Krotność = 1.5
obmiar = 2.40*11+0.84*6+1.00*2 = 33.440m

m

-- R --
1* robocizna

0.546*1.5=0.819r-g/m
r-g 27.3874

-- M --
2* zaprawa cementowo-wapienna M4

0.0121*1.5=0.01815m3/m
m3 0.6069

3* podokienniki drobnowymiarowe
9*1.5=13.5szt/m

szt 451.4400

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg

0.0619*1.5=0.09285m-g/m
m-g 3.1049

6* środek transportowy
0.0134*1.5=0.0201m-g/m

m-g 0.6721

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

10 KNR-W
2-02
0921-02

Spoinowanie ścian zaprawą cementową bar-
wioną
obmiar = 33.44*0.20 = 6.688m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.832r-g/m2
r-g 5.5644

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.003m3/m2
m3 0.0201

3* farba sucha naturalna ziemna
0.008kg/m2

kg 0.0535

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg

0.198m-g/m2
m-g 1.3242

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
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Ślepy świetlica Mokronos

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

11 KNR-W
2-02
0135-01

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników
długości do 1 m z PCV
obmiar = 2+6 = 8.000szt

szt

-- R --
1* robocizna

1.69r-g/szt
r-g 13.5200

-- M --
2* zaprawa

0.009m3/szt
m3 0.0720

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

4* podokienniki prefabrykowane
1szt/szt

szt 8.0000

-- S --
5* wyciąg

0.06m-g/szt
m-g 0.4800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

12 KNR-W
2-02
0135-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników
długości ponad 1 m z PCV
obmiar = 11szt

szt

-- R --
1* robocizna

2.12r-g/szt
r-g 23.3200

-- M --
2* zaprawa

0.013m3/szt
m3 0.1430

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

4* podokienniki prefabrykowane
1szt/szt

szt 11.0000

-- S --
5* wyciąg

0.11m-g/szt
m-g 1.2100

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

13 KNR-W
2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe
obmiar = 1.30*2.30 = 2.990m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.31r-g/m2
r-g 9.8969

-- M --
2* silikon

0.1kg/m2
kg 0.2990

3* pianka poliuretanowa
0.32kg/m2

kg 0.9568

4* kołki rozporowe
4.3szt/m2

szt 12.8570

5* listwy maskujące
1.84m/m2

m 5.5016

6* materiały pomocnicze
15%

% 15.0000

7* drzwi aluminiowe
1m2/m2

m2 2.9900

-- S --
8* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.1495

9* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.1794

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

- 9 -
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Ślepy świetlica Mokronos

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

14 KNR-W
4-01
0320-02

Obsadzenie ościeŜnic drewnianych o powierz-
chni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścia-
nach z cegieł
obmiar = 7szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2.15r-g/szt.
r-g 15.0500

-- M --
2* gwoździe budowlane okrągłe gołe

0.2kg/szt.
kg 1.4000

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
4.56kg/szt.

kg 31.9200

4* piasek do zapraw
0.024m3/szt.

m3 0.1680

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
6* betoniarka 150 dm3

0.03m-g/szt.
m-g 0.2100

7* wyciąg
0.19m-g/szt.

m-g 1.3300

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

15 KNR-W
2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne
jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone
obmiar = (0.80*2.00)*7 = 11.200m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.51r-g/m2
r-g 5.7120

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne

1m2/m2
m2 11.2000

-- S --
3* wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 0.4480

4* środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.2240

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

16 KNR-W
4-01
0346-03

Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.
obmiar = (1.20+2.40)*2.60 = 9.360m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.95r-g/m2
r-g 8.8920

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

- 10 -

Norma PRO Wersja 4.09



Ślepy świetlica Mokronos

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

17 KNR-W
4-01
0303-02

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2
ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na
zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = 9.36m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.6r-g/m2
r-g 24.3360

-- M --
2* cegła budowlana pełna

48.6szt/m2
szt 454.8960

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
6.4kg/m2

kg 59.9040

4* wapno suchogaszone
3.6kg/m2

kg 33.6960

5* piasek do zapraw
0.032m3/m2

m3 0.2995

6* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
7* betoniarka 150 dm3

0.05m-g/m2
m-g 0.4680

8* wyciąg
0.26m-g/m2

m-g 2.4336

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

18 KNR-W
4-02
0235-08

DemontaŜ urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść dopływowych i odpływowych -
ustęp z miską porcelanową
obmiar = 2kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.1r-g/kpl.
r-g 6.2000

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5%
% 1.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

19 KNR-W
4-02
0235-06

DemontaŜ urządzeń sanitarnych bez korkowa-
nia podejść dopływowych i odpływowych -
umywalka
obmiar = 1kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.86r-g/kpl.
r-g 0.8600

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5%
% 1.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

20 KNR-W
4-02
0141-01

DemontaŜ baterii umywalkowej lu zmywakowej
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.7r-g/szt.
r-g 0.7000

-- M --
2* korki z obrzeŜem z Ŝeliwa ciągliwego ocynko-

wane śr.15 mm
2szt/szt.

szt 2.0000

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

- 11 -
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Ślepy świetlica Mokronos

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

21 KNR-W
4-02
0234-05

DemontaŜ urządzeń sanitarnych z korkowa-
niem podejść dopływowych i odpływowych -
zlewozmywak Ŝeliwny lub kamionkowy
obmiar = 1kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.92r-g/kpl.
r-g 0.9200

-- M --
2* korki z Ŝeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15

mm
2szt/kpl.

szt 2.0000

3* korki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych
śr.50mm
1szt/kpl.

szt 1.0000

4* sznur konopny smołowany
0.09kg/kpl.

kg 0.0900

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

22 NNRNKB
202 2806-
06

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamion-
kowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie
klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze-
niach o pow.ponad 10 m2
obmiar = 4.30*1.50+4.30*2.50+4.10*5.70+
3.20*2.40+3.20*2.50+140.25 = 196.500m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.02r-g/m2
r-g 200.4300

-- M --
2* płytki kamionkowe GRES

1.02m2/m2
m2 200.4300

3* zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka
7.22kg/m2

kg 1418.7300

4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka
0.2kg/m2

kg 39.3000

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.03m-g/m2
m-g 5.8950

7* środek transportowy
0.04m-g/m2

m-g 7.8600

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

23 KNR-W
2-15
0114-01

Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 10 mm
o połączeniach lutowanych, na ścianach w bu-
dynkach niemieszkalnych
obmiar = 14.00m

m

-- R --
1* robocizna

0.361r-g/m
r-g 5.0540

-- M --
2* rury miedziane o śr. zewnętrznej 10 mm

1.04m/m
m 14.5600

3* kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 10 mm
0.68szt/m

szt 9.5200

4* uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur
miedzianych o śr. zewnętrznej 10 mm
1.01szt/m

szt 14.1400

5* materiały pomocnicze
3%

% 3.0000

-- S --
6* środek transportowy

0.0026m-g/m
m-g 0.0364

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

- 12 -
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Ślepy świetlica Mokronos

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

24 KNR-W
2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
obmiar = 2kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.64r-g/kpl.
r-g 7.2800

-- M --
2* urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt

1szt/kpl.
szt 2.0000

3* sedesy typu kompakt
1kpl/kpl.

kpl 2.0000

4* Zawory do spłuczek
1kpl./kpl.

kpl. 2.0000

5* materiały pomocnicze
1%

% 1.0000

-- S --
6* środek transportowy

0.09m-g/kpl.
m-g 0.1800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

25 KNR-W
2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem
gruszkowym
obmiar = 1kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1.95r-g/kpl.
r-g 1.9500

-- M --
2* umywalki porcelanowe

1szt/kpl.
szt 1.0000

3* wsporniki do umywalek
1szt/kpl.

szt 1.0000

4* syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze
spustem
1szt/kpl.

szt 1.0000

5* materiały pomocnicze
1%

% 1.0000

-- S --
6* środek transportowy

0.14m-g/kpl.
m-g 0.1400

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

26 KNR-W
2-15
0229-05

Zlewozmywaki Ŝeliwne, z blachy lub z tworzy-
wa sztucznego na szafce
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.26r-g/szt.
r-g 1.2600

-- M --
2* zlewozmywaki ze stali nierdzewnej

1szt/szt.
szt 1.0000

3* materiały pomocnicze
1%

% 1.0000

-- S --
4* środek transportowy

0.22m-g/szt.
m-g 0.2200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

- 13 -
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Ślepy świetlica Mokronos

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

27 KNR-W
2-15
0143-01

Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiorni-
kami o poj. 150 dm3
obmiar = 1kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

4.21r-g/kpl.
r-g 4.2100

-- M --
2* konstrukcje wsporcze

20kg/kpl.
kg 20.0000

3* zawory wodne przelotowe proste Ŝeliwne
1szt/kpl.

szt 1.0000

4* zawory zwrotne przelotowe mosięŜne śr.15
mm
1szt/kpl.

szt 1.0000

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
6* środek transportowy

0.1m-g/kpl.
m-g 0.1000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

28 KNR-W
2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach niemieszkalnych o
połączeniach wciskowych
obmiar = 5.00m

m

-- R --
1* robocizna

0.267r-g/m
r-g 1.3350

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
0.93m/m

m 4.6500

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm
0.6szt/m

szt 3.0000

4* rury PCV przepustowe o śr. 110 mm
0.12m/m

m 0.6000

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm
0.8szt/m

szt 4.0000

6* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0172m-g/m
m-g 0.0860

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
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Norma PRO Wersja 4.09



Ślepy świetlica Mokronos

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

29 KNR-W
2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach niemieszkalnych o po-
łączeniach wciskowych
obmiar = 3.00m

m

-- R --
1* robocizna

0.177r-g/m
r-g 0.5310

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm

1.04m/m
m 3.1200

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm
0.36szt/m

szt 1.0800

4* rury PCV przepustowe o śr. 50 mm
0.14m/m

m 0.4200

5* uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm
1szt/m

szt 3.0000

6* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0056m-g/m
m-g 0.0168

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

30 KNR-W
4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
obmiar = [(4.30+1.50)*2]*2.80+[(4.30+2.50)*2]*
2.80+[(4.10+5.70)*2]*2.80+[(16.50+8.50)*2]*
3.85+[(3.20+2.50)*2]*2.60+[(3.20+2.50)*2]*
2.60+4.30*1.50+4.30*2.50+4.10*5.70+3.20*
2.40+3.20*2.50 = 433.470m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 39.8792

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 9.5363

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.3815

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.4335

5* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

31 KNR-W
2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykony-
wane ręcznie na ścianach na podłoŜu z tynku
obmiar = 376.72-54.88 = 321.840m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.243r-g/m2
r-g 78.2071

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00327t/m2
t 1.0524

3* woda
0.00213m3/m2

m3 0.6855

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.004m-g/m2
m-g 1.2874

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 6.4368

7* środek transportowy
0.0032m-g/m2

m-g 1.0299

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
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Ślepy świetlica Mokronos

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

32 KNR-W
2-02
2011-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykony-
wane ręcznie na stropach na podłoŜu z tynku
obmiar = 56.25m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.273r-g/m2
r-g 15.3563

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00336t/m2
t 0.1890

3* woda
0.00218m3/m2

m3 0.1226

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.004m-g/m2
m-g 0.2250

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 1.1250

7* środek transportowy
0.0033m-g/m2

m-g 0.1856

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

33 NNRNKB
202 2805-
05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamion-
kowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie
klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze-
niach o pow.do 10 m2
obmiar = 9.60m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.26r-g/m2
r-g 21.6960

-- M --
2* płytki kamionkowe GRES

1.04m2/m2
m2 9.9840

3* zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka
7.22kg/m2

kg 69.3120

4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka
0.27kg/m2

kg 2.5920

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.03m-g/m2
m-g 0.2880

7* środek transportowy
0.04m-g/m2

m-g 0.3840

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
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Ślepy świetlica Mokronos

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

34 NNRNKB
202 2809-
02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o
wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w po-
mieszczeniach o pow.do 10 m2
obmiar = 3.00+8.30+5.00+8.30+11.40+8.20+
33.00+17.00+4.80+6.40+5.00+6.40 =
116.800m

m

-- R --
1* robocizna

0.44r-g/m
r-g 51.3920

-- M --
2* płytki kamionkowe GRES

0.135m2/m
m2 15.7680

3* zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka
0.54kg/m

kg 63.0720

4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka
0.06kg/m

kg 7.0080

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.004m-g/m
m-g 0.4672

7* środek transportowy
0.006m-g/m

m-g 0.7008

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

35 KNR-W
4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych ścian
obmiar = 321.84m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.127r-g/m2
r-g 40.8737

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.286dm3/m2
dm3 92.0462

3* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

36 KNR-W
4-01
1204-05

Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów
obmiar = 321.84m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.067r-g/m2
r-g 21.5633

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.154dm3/m2
dm3 49.5634

3* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

37 KNR-W
4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych sufitów
obmiar = 56.25m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.127r-g/m2
r-g 7.1438

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.298dm3/m2
dm3 16.7625

3* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
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Ślepy świetlica Mokronos

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

38 KNR-W
4-01
1204-05

Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów
obmiar = 56.25m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.067r-g/m2
r-g 3.7688

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.154dm3/m2
dm3 8.6625

3* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

39 NNRNKB
202 0838-
04

(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płyt-
kami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na za-
prawie klejowej "ATLAS"
obmiar = (4.10*2+5.70*2)*2.80+(3.20*2+2.40*
2+1.20*3)*2.60 = 93.360m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.0223r-g/m2
r-g 188.8019

-- M --
2* płytki i kształtki fajansowe szkliwione ścienne

1.05m2/m2
m2 98.0280

3* zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka
7.2174kg/m2

kg 673.8165

4* zaprawa cementowa na białym cemencie m 80
0.00006m3/m2

m3 0.0056

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.0164m-g/m2
m-g 1.5311

7* środek transportowy
0.0249m-g/m2

m-g 2.3247

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

40 KNR-W
4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych ścian
obmiar = (3.10*2+3.20)*2.60 = 24.440m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.127r-g/m2
r-g 3.1039

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.286dm3/m2
dm3 6.9898

3* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

41 KNR-W
4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
obmiar = 376.41*20% = 75.282m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.33r-g/m2
r-g 24.8431

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
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Ślepy świetlica Mokronos

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

42 KNR-W
4-01
0726-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych
kategorii III o podłoŜach z cegły, pustaków ce-
ramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzch-
ni do 5 m2 w 1 miejscu
obmiar = 75.282m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.22r-g/m2
r-g 91.8440

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

4.2kg/m2
kg 316.1844

3* wapno suchogaszone
5.8kg/m2

kg 436.6356

4* piasek do zapraw
0.0229m3/m2

m3 1.7240

5* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000

-- S --
6* wyciąg

0.03m-g/m2
m-g 2.2585

7* betoniarka 150 dm3
0.03m-g/m2

m-g 2.2585

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

43 KNR 4-01
1001-02

Przestawienie pieca licowanego kaflami prosto-
kątnymi (kwadratelowymi) przy objęt. do 1.0
m3
obmiar = (1.90*0.60)*0.80 = 0.912m3

m3

-- R --
1* robocizna

45.55r-g/m3
r-g 41.5416

-- M --
2* kafle wieńcowe środkowe

3szt/m3
szt 2.7360

3* kafle wieńcowe naroŜne
5szt/m3

szt 4.5600

4* cegła klinkierowa
181szt/m3

szt 165.0720

5* prostki szamotowe
111.8kg/m3

kg 101.9616

6* glina surowa zduńska
0.43m3/m3

m3 0.3922

7* glina surowa szamotowa
9.44kg/m3

kg 8.6093

8* drut stalowy śr. 2-4 mm półtwardy
6.2kg/m3

kg 5.6544

9* kreda mielona
0.0014t/m3

t 0.0013

10* osprzęt Ŝeliwny piecowy
1kg/m3

kg 0.9120

11* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
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Ślepy świetlica Mokronos

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

44 KNR-W
4-01
0604-03

Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt sty-
ropianowych i z wełny mineralnej przestrzeni
międzybelkowej istniejących stropów drewnia-
nych z wypełnieniem zaprawą cementową z
ułoŜeniem na ślepym pułapie grub. 5 cm
Krotność = 3
obmiar = 140.25m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.23*3=0.69r-g/m2
r-g 96.7725

-- M --
2* płyty z wełny mineralnej

1.05*3=3.15m2/m2
m2 441.7875

3* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

45 KNR-W
4-01
0109-18

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i
ŜuŜlobetonowych na odległość 1 km
obmiar = 9.36*0.15+75.282*0.02 = 2.910m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.49r-g/m3
r-g 4.3359

-- S --
2* samochód samowyładowczy 5 t

0.91m-g/m3
m-g 2.6481

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

46 KNR-W
4-01
0109-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji na kaŜdy
następny 1 km
Krotność = 4
obmiar = 2.91m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t

0.04*4=0.16m-g/m3
m-g 0.4656

Razem koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Ślepy świetlica Mokronos TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z Kz RAZEM
Kosztorys netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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