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BUDOWA  KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH  WRAZ  Z  ZAPLECZEM W  RAMACH  PROGRAMU MOJE BOISKO -
ORLIK 2012 

1 ROBOTY  ROZBIÓRKOWE (KOD CPV 45110000-1; 451111220-6)
1
d.
1

KNR 4-04
0508-02

Rozebranie pokrycia dachowego z p-yt azbes-
towo-cementowych, p-yty nadaj2ce si4 do
u,ytku, faliste
obmiar = (46.50*9.00+23.00*9.40)*1.05 =
666.435m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0.25*0.955=0.23875r-g/m2
r-g 159.1114

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

2
d.
1

KNR 4-04
0803-01

Rozebranie konstrukcji dachowych z elemen-
tów stalowych - analogia
obmiar = 666.435m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0.29*0.955=0.27695r-g/m2
r-g 184.5692

2* Spawacze grupa II
0.24*0.955=0.2292r-g/m2

r-g 152.7469

-- M --
3* Acetylen techniczny - rozpuszczony

0.022kg/m2
kg 14.6616

4* Bale iglaste obrzynane klasa II, grubo.ci 50
mm
0.008m3/m2

m3 5.3315

5* Tlen techniczny spr4,ony
0.189m3/m2

m3 125.9562

6* materia-y pomocnicze
0.5%

% 0.5000

-- S --
7* Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy

0.16m-g/m2
m-g 106.6296

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

3
d.
1

KNRW 4-01
1306-02

Demonta, s-upów stalowych - analogia
obmiar = 9szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

0.46r-g/szt
r-g 4.1400

-- M --
2* Tlen techniczny spr4,ony

0.5m3/szt
m3 4.5000

3* Acetylen techniczny - rozpuszczony
0.2kg/szt

kg 1.8000

4* materia-y pomocnicze
2%

% 2.0000

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

4
d.
1

KNR 4-04
0304-01

Rozebranie s-upów, betonowych, w4,szy bok
do 20 cm
obmiar = 0.25*0.35*3.80*6 = 1.995m3

m3

-- R --
1* Cie.le grupa II

12.93*0.955=12.34815r-g/m3
r-g 24.6346

2* Robotnicy grupa I
21.58*0.955=20.6089r-g/m3

r-g 41.1148

3* Robotnicy grupa II
7.93*0.955=7.57315r-g/m3

r-g 15.1084

-- M --
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4* Bale iglaste obrzynane klasa II, grubo.ci 50
mm
0.293m3/m3

m3 0.5845

5* Deski iglaste obrzynane klasa II, grubo.ci 25
mm
0.094m3/m3

m3 0.1875

6* Drewno na stemple budowlane, okr2g-e iglas-
te - korowane Fi 6-20 cm
0.435m3/m3

m3 0.8678

7* Gwo dzie budowlane okr2g-e go-e
5.46kg/m3

kg 10.8927

8* Klamry ciesielskie z pr4tów stalowych, typ U
15.39kg/m3

kg 30.7031

9* materia-y pomocnicze
0.5%

% 0.5000

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

5
d.
1

KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru, o.cie,nic stalowych lub krat
okiennych, powierzchnia ponad 2 m2
obmiar = 1.20*46.00 = 55.200m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0.84r-g/m2
r-g 46.3680

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

6
d.
1

KNRW 2-02
1802-02

Ogrodzenia z siatki w ramach na s-upkach
stalowych obsadzonych w gniazdach coko-ów
- analogia przyj4to wspó-czynnik do R = 0,5
obmiar = 65.00+18.40 = 83.400m

m

-- R --
1* Robotnicy

1.5r-g/m
r-g 125.1000

-- M --
2* materia-y pomocnicze

1.5%
% 1.5000

-- S --
3* Spawarka elektryczna wiruj2ca 300 A

0.1266m-g/m
m-g 10.5584

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

7
d.
1

KNR 4-04
0804-01

Rozebranie balustrad wzd-u, boiska - analo-
gia
obmiar = 70m

m

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0.91*0.955=0.86905r-g/m
r-g 60.8335

2* Spawacze grupa II
0.05*0.955=0.04775r-g/m

r-g 3.3425

-- M --
3* Acetylen techniczny - rozpuszczony

0.008kg/m
kg 0.5600

4* Tlen techniczny spr4,ony
0.068m3/m

m3 4.7600

5* materia-y pomocnicze
0.5%

% 0.5000

-- S --
6* Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy

0.06m-g/m
m-g 4.2000

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

8
d.
1

KNR 4-04
0102-02

Rozebranie murów z ceg-y powy,ej terenu, w
budynkach  wysoko.ci do 9 m (do 2 kondyg-
nacji), na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = 

m3

- 3 -
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(46.50+32.00)*3.80*0.25 74.575
cokó! (65.00+18.40)*0.20*0.45 7.506

RAZEM 82.081m3

-- R --
1* Robotnicy grupa I

3.25*0.955=3.10375r-g/m3
r-g 254.7589

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

9
d.
1

KNR 4-04
0101-01

Rozebranie murów poni,ej terenu, fundamen-
ty z ceg-y, na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = 

m3

(46.50+37.00+32.00+9.40+23.00)*0.25*
0.60 22.185

fundament
coko!u

(65.00+18.40)*0.25*0.60 12.510

RAZEM 34.695m3

-- R --
1* Robotnicy grupa I

7.04*0.955=6.7232r-g/m3
r-g 233.2614

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

10
d.
1

KNR 4-04
0301-03

Rozebranie pod-o,a, z betonu ,wirowego gru-
bo.ci do 15 cm
obmiar = (46.50*9.00+23.00*9.40)*0.1 =
63.470m3

m3

-- R --
1* Robotnicy grupa I

6.75*0.955=6.44625r-g/m3
r-g 409.1435

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

11
d.
1

KNR 2-31
0811-02

Rozebranie nawierzchni z p-yt drogowych be-
tonowych, z wype-nieniem spoin piaskiem,
grubo.0 p-yt 15 cm
obmiar = 1150m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa II

0.2436r-g/m2
r-g 280.1400

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

12
d.
1

KW Transport wewn4trzny materia-ów sztukowych
na odleg-o.0 3 km z za-adunkiem i wy-adun-
kiem mechanicznym, -adunek 200-1000 kg,
transport samochodem 5-10 t
obmiar = 1150.00*0.15*2.4 = 414.000t

t

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0.77r-g/t
r-g 318.7800

-- S --
2* Samochód skrzyniowy 5-10 t (1)'

0.24m-g/t
m-g 99.3600

3* %uraw samochodowy do 4 t (1)
0.24m-g/t

m-g 99.3600

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

13
d.
1

KNR 4-04
1107-01

Wywóz z-omu z terenu rozbiórki, samocho-
dem skrzyniowym na odleg-o.0 do 1 km, z za-
-adunkiem i wy-adunkiem r4cznym, samochód
5-10 t
obmiar = 6.55t

t

-- R --
1* Robotnicy grupa I

1.71r-g/t
r-g 11.2005

-- S --

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla STANIS+AWSKI Jerzy Stanis-awski

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


KO_budowlany.ath

L
p.

Podstawa Opis jm Nak!ady Koszt 
jedn.

R M S

2* Samochód skrzyniowy 5-10 t (1)
0.6m-g/t

m-g 3.9300

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

14
d.
1

KNR 4-04
1107-04

Wywóz z-omu z terenu rozbiórki, samocho-
dem skrzyniowym na odleg-o.0 do 1 km, na-
k-2dy uzupe-niaj2ce za ka,dy dalszy rozpocz4-
ty 1 km odleg-o.ci ponad 1 km, samochód 5-
10 t - do 10 t
Krotno.0 = 9
obmiar = 6.55t

t

-- S --
1* Samochód skrzyniowy 5-10 t (1)

0.026*9=0.234m-g/t
m-g 1.5327

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

15
d.
1

KNR 4-04
1103-01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me-
chanicznym za-adowaniu i wy-adowaniu, za-a-
dowanie koparko--adowark2 samochodów sa-
mowy-adowczych, przy obs-udze 3 samocho-
dów na zmian4
obmiar = (1.995+82.081+34.695+95.205)*1.2
= 256.771m3

m3

-- S --
1* Koparka jednonaczyniowa ko-owa 0.60 m3 (1)

0.143m-g/m3
m-g 36.7183

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

16
d.
1

KNR 4-01
0108-11

Wywóz p-yt azbestowo - cementowych spryz-
mowanych samochodami samowy-adowczymi
do 1 km - wraz z kosztami utylizacji
obmiar = 666.435*0.012*1.8 = 14.395m3

m3

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0.86r-g/m3
r-g 12.3797

-- M --
2* Utylizacja p-yt azbestowo - cementowych

1m3/m3
m3 14.3950

-- S --
3* Samochód samowy-adowczy do 5 t (1)

0.5m-g/m3
m-g 7.1975

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

17
d.
1

KNR 4-01
0108-12

Wywóz p-yt azbestowo - cementowych samo-
chodami samowy-adowczymi za ka,dy na-
st4pny 1 km - do 25 km
Krotno.0 = 24
obmiar = 14.395m3

m3

-- S --
1* Samochód samowy-adowczy do 5 t (1)

0.02*24=0.48m-g/m3
m-g 6.9096

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

18
d.
1

KNR 4-01
0108-11

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami
samowy-adowczymi do 1 km - wraz z koszta-
mi utylizacji gruzu
obmiar = (1.995+82.081+34.695+95.205)*1.2
= 256.771m3

m3

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0.86r-g/m3
r-g 220.8231

-- M --

- 5 -
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2* Utylizacja gruzu
1m3/m3

m3 256.7710

-- S --
3* Samochód samowy-adowczy do 5 t (1)'

0.5m-g/m3
m-g 128.3855

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

19
d.
1

KNR 4-01
0108-12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami
samowy-adowczymi za ka,dy nast4pny 1 km -
do 15 km
Krotno.0 = 9
obmiar = 256.771m3

m3

-- S --
1* Samochód samowy-adowczy do 5 t (1)

0.02*9=0.18m-g/m3
m-g 46.2188

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

PODSUMOWANIE

ROBOTY  ROZBIÓRKOWE (KOD CPV 45110000-1; 451111220-6)
RAZEM Robocizna Materia!y Sprz"t

RAZEM

Koszty po.rednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓ EM

S!ownie:  

- 6 -
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2 ROBOTY  ZIEMNE  I  PRZYGOTOWAWCZE  (KOD  CPV  45111000-8; 45111230-9; 45112200-7)
20
d.
2

KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ro-
botach ziemnych, koryta pod nawierzchnie
placów postojowych
obmiar = 0.5ha

ha

-- R --
1* Robotnicy grupa I

57.8*0.955=55.199r-g/ha
r-g 27.5995

-- M --
2* Drut stalowy okr2g-y mi4kki Fi 0.5 mm

18kg/ha
kg 9.0000

3* S-upki drewniane iglaste Fi 120 mm
0.16m3/ha

m3 0.0800

4* S-upki drewniane iglaste Fi 70 mm
0.04m3/ha

m3 0.0200

-- S --
5* Samochód dostawczy do 0.9 t (1)

2.3m-g/ha
m-g 1.1500

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

21
d.
2

KNR 2-01
0101-03

Mechaniczne karczowanie drzew, pi-2 mecha-
niczn2, drzewo Fi 26-35 cm
obmiar = 5szt

szt

-- R --
1* Robotnicy grupa I

1.65*0.955=1.57575r-g/szt
r-g 7.8788

-- S --
2* Pi-a motorowa -a#cuchowa 3,1kW (4.2 KM)

0.165m-g/szt
m-g 0.8250

3* Spycharka g2sienicowa 74 kW (100 KM) (1)
0.096m-g/szt

m-g 0.4800

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

22
d.
2

KNR 2-01
0105-07

Mechaniczne karczowanie pni, Fi 66-75 cm
obmiar = 5szt

szt

-- R --
1* Robotnicy grupa I

2.03*0.955=1.93865r-g/szt
r-g 9.6933

-- S --
2* Spycharka g2sienicowa 74 kW (100 KM) (1)

0.274m-g/szt
m-g 1.3700

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

23
d.
2

KNR 2-01
0110-01

Wywo,enie d-u,yc, karpiny i ga-4zi, transport
na odleg-o.0 do 2 km, d-u,yce
obmiar = 3.14*0.15*0.15*38.00*5 = 13.424m3

m3

-- R --
1* Robotnicy grupa I

1.83*0.955=1.74765r-g/m3
r-g 23.4605

-- S --
2* Ci2gnik ko-owy 55 kW (75KM) (1)

0.54m-g/m3
m-g 7.2490

3* Przyczepa d-u,ycowa do samochodu, do 4.5 t
0.54m-g/m3

m-g 7.2490

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

24
d.
2

KNR 2-01
0110-04

Wywo,enie d-u,yc, karpiny i ga-4zi, dodatek
za ka,de nast4pne 0.5 km odleg-o.ci, d-u,yce
- do 10 km
Krotno.0 = 16
obmiar = 13.424m3

m3

- 7 -
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-- S --
1* Ci2gnik ko-owy 55 kW (75KM) (1)

0.05*16=0.8m-g/m3
m-g 10.7392

2* Przyczepa d-u,ycowa do samochodu, do 4.5 t
0.05*16=0.8m-g/m3

m-g 10.7392

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

25
d.
2

KNR 2-01
0110-03

Wywo,enie d-u,yc, karpiny i ga-4zi, transport
na odleg-o.0 do 2 km, ga-4zie
obmiar = 15mp

mp

-- R --
1* Robotnicy grupa I

1.02*0.955=0.9741r-g/mp
r-g 14.6115

-- S --
2* Ci2gnik ko-owy 55 kW (75KM) (1)

0.4m-g/mp
m-g 6.0000

3* Przyczepa skrzyniowa 3-5 t
0.8m-g/mp

m-g 12.0000

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

26
d.
2

KNR 2-01
0110-02

Wywo,enie d-u,yc, karpiny i ga-4zi, transport
na odleg-o.0 do 2 km, karpina
obmiar = 3.14*0.35*0.35*1.95*5 = 3.750mp

mp

-- R --
1* Robotnicy grupa I

1.15*0.955=1.09825r-g/mp
r-g 4.1184

-- S --
2* Ci2gnik ko-owy 55 kW (75KM) (1)

0.42m-g/mp
m-g 1.5750

3* Przyczepa skrzyniowa 3-5 t
0.84m-g/mp

m-g 3.1500

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

27
d.
2

KNR 2-01
0110-05

Wywo,enie d-u,yc, karpiny i ga-4zi, dodatek
za ka,de nast4pne 0.5 km odleg-o.ci, karpina
i ga-4zie - do 10 km
Krotno.0 = 16
obmiar = 15.00+3.75 = 18.750mp

mp

-- S --
1* Ci2gnik ko-owy 55 kW (75KM) (1)

0.027*16=0.432m-g/mp
m-g 8.1000

2* Przyczepa skrzyniowa 3-5 t
0.054*16=0.864m-g/mp

m-g 16.2000

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

28
d.
2

KNR 2-01
0126-01

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus)
przy pomocy spycharek, grubo.0 warstwy do
15 cm
obmiar = 64.00*25.00+44.00*4.50 =
1798.000m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0.0055*0.955=0.005253r-g/m2
r-g 9.4449

-- S --
2* Spycharka g2sienicowa 74 kW (100 KM) (1)

0.0025m-g/m2
m-g 4.4950

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

29
d.
2

KNR 2-01
0126-02

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus)
przy pomocy spycharek, dodatek za ka,de
dalsze 5 cm grubo.ci - do 50 cm
Krotno.0 = 7
obmiar = 1798m2

m2

- 8 -
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-- R --
1* Robotnicy grupa I

0.0019*0.955*7=0.012702r-g/m2
r-g 22.8382

-- S --
2* Spycharka g2sienicowa 74 kW (100 KM) (1)

0.0008*7=0.0056m-g/m2
m-g 10.0688

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

30
d.
2

KNNR 6
0101-03

Koryta wykonywane na ca-ej szeroko.ci jezdni
i chodników, mechanicznie, g-4boko.0 25 cm,
kategoria gruntu II-VI, spycharka + walec wi-
bracyjny
obmiar = 46.50*9.00+23.00*9.40+23.00*
60.00 = 2014.700m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0.0336r-g/m2
r-g 67.6939

-- S --
2* Spycharka g2sienicowa 74 kW (100 KM) (1)

0.0057m-g/m2
m-g 11.4838

3* Walec wibracyjny samojezdny (1)
0.0082m-g/m2

m-g 16.5205

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

31
d.
2

KNNR 1
0202-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
si4biernymi, z transportem urobku samocho-
dami samowy-adowczymi na odleg-o.0 do 1
km, koparka 0,40 m3, kategoria  gruntu III-IV -
pod -awy fundamentowe
obmiar = ((10.96+5.85)*2+4.85)*1.60*1.20 =
73.862m3

m3

-- R --
1* Robotnicy

0.188r-g/m3
r-g 13.8861

-- S --
2* Koparka jednonaczyniowa na podwoziu g2sie-

nicowym 0.40 m3 (1)
0.0672m-g/m3

m-g 4.9635

3* Samochód samowy-adowczy do 5 t (1)
0.209m-g/m3

m-g 15.4372

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

32
d.
2

KNNR 1
0221-02

Roboty ziemne wykonywane -adowarkami ko-
-owymi z transportem urobku samochodami
samowy-adowczymi na odleg-o.0 do 1 km lecz
w ziemi zmagazynowanej w ha-dach, -adowar-
ka 1,25 m3, grunt kategorii III
obmiar = 

m3

80% do wy-
wiezienia;
20% do roz-
plantowania

1798.00*0.50*80% 719.200

2014.70*0.25 503.675
RAZEM 1222.875m3

-- R --
1* Robotnicy

0.05r-g/m3
r-g 61.1438

-- S --
2* +adowarka jednonaczyniowa ko-owa 1.25 m3

(1)
0.0547m-g/m3

m-g 66.8913

3* Spycharka g2sienicowa 74 kW (100 KM) (1)
0.026m-g/m3

m-g 31.7948
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4* Samochód samowy-adowczy 5-10 t (1)
0.12m-g/m3

m-g 146.7450

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

33
d.
2

KNNR 1
0208-01

Nak-ady uzupe-niaj2ce do tablic za ka,dy dal-
szy rozpocz4ty 1 km odleg-o.ci transportu po-
nad 1 km samochodami samowy-adowczymi,
drogi gruntowe, kategoria  gruntu I-IV, samo-
chód do 5 t - do 10 km
Krotno.0 = 9
obmiar = 73.862 + 1222.875 = 1296.737m3

m3

-- R --
1* Robotnicy

0.0045*9=0.0405r-g/m3
r-g 52.5178

-- S --
2* Spycharka g2sienicowa 74 kW (100 KM) (1)

0.002*9=0.018m-g/m3
m-g 23.3413

3* Samochód samowy-adowczy do 5 t (1)
0.052*9=0.468m-g/m3

m-g 606.8729

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

PODSUMOWANIE

ROBOTY  ZIEMNE  I  PRZYGOTOWAWCZE  (KOD  CPV  45111000-8; 45111230-9; 45112200-7)
RAZEM Robocizna Materia!y Sprz"t

RAZEM

Koszty po.rednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓ EM

S!ownie:  
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3 CHODNIKI  Z  KOSTKI  BETONOWEJ  BRUKOWEJ  (KOD  CPV  45111230;  45233222-1; 45262300-4)
34
d.
3

KNR 2-31
0402-03

+awy pod kraw4,niki, betonowa zwyk-a z beto-
nu B-10
obmiar = 221.58 * (0.20*0.10 + 0.10*0.13 +
0.10*0.05) = 8.420m3

m3

-- R --
1* Betoniarze grupa II

4.67r-g/m3
r-g 39.3214

2* Robotnicy grupa I
0.54r-g/m3

r-g 4.5468

3* Robotnicy grupa II
4.67r-g/m3

r-g 39.3214

-- M --
4* Beton zwyk-y z kruszywa naturalnego B-10

(mieszanka betonowa)
1.04m3/m3

m3 8.7568

5* Deski iglaste obrzynane klasa III, grubo.ci 25
mm
0.03m3/m3

m3 0.2526

6* Piasek do betonów zwyk-ych
0.34m3/m3

m3 2.8628

7* Woda
0.47m3/m3

m3 3.9574

8* materia-y pomocnicze
0.5%

% 0.5000

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

35
d.
3

KNNR 6
0404-05

Obrze,a betonowe, 25x6 cm, podsypka ce-
mentowo-piaskowa, wype-nienie spoin zapra-
w2 cementow2
obmiar = 3.225+40.385+54.10+62.50+30.50+
22.16+8.71 = 221.580m

m

-- R --
1* Robotnicy

0.277r-g/m
r-g 61.3777

-- M --
2* Cement portlandzki zwyk-y "35" bez dodatków

0.0016t/m
t 0.3545

3* Obrze,e trawnikowe betonowe 75-100x25x6
cm czerwone
1.02m/m

m 226.0116

4* Piasek
0.0055m3/m

m3 1.2187

5* Woda przemys-owa
0.0014m3/m

m3 0.3102

6* materia-y pomocnicze
0.2%

% 0.2000

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

36
d.
3

KNNR 6
0104-04

Warstwy ods2czaj2ce (mechaniczne zag4sz-
czenie), wykonanie mechaniczne, grubo.0 po
zag4szczeniu 20 cm
obmiar = 277.70m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0.0055r-g/m2
r-g 1.5274

-- M --
2* Piasek

0.246m3/m2
m3 68.3142

3* Woda przemys-owa
0.01m3/m2

m3 2.7770

4* materia-y pomocnicze
0.2%

% 0.2000

-- S --
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5* Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1)
0.0024m-g/m2

m-g 0.6665

6* Walec statyczny samojezdny (1)
0.0082m-g/m2

m-g 2.2771

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

37
d.
3

KNNR 6
0113-05

Podbudowy z kruszyw -amanych, warstwa
górna, po zag4szczeniu 10 cm
obmiar = 277.7m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0.0261r-g/m2
r-g 7.2480

-- M --
2* Mia- kamienny -amany (kruszyny) 0-4.0 mm

0.0143t/m2
t 3.9711

3* T-ucze# kamienny niesortowany
0.212t/m2

t 58.8724

4* Woda przemys-owa
0.01m3/m2

m3 2.7770

5* materia-y pomocnicze
0.2%

% 0.2000

-- S --
6* Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1)

0.0029m-g/m2
m-g 0.8053

7* Walec statyczny samojezdny (1)
0.0282m-g/m2

m-g 7.8311

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

38
d.
3

KNR 2-31
0105-05

Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-
piaskowa, zag4szczenie r4czne, grubo.0 war-
stwy po zag4szczeniu 3 cm
obmiar = 277.7m2

m2

-- R --
1* Betoniarze grupa II

0.0227r-g/m2
r-g 6.3038

2* Robotnicy grupa I
0.0133r-g/m2

r-g 3.6934

3* Robotnicy grupa II
0.1776r-g/m2

r-g 49.3195

-- M --
4* Cement portlandzki zwyk-y "35" bez dodatków

0.0088t/m2
t 2.4438

5* Piasek do betonów zwyk-ych
0.0389m3/m2

m3 10.8025

6* Woda
0.0045m3/m2

m3 1.2497

7* materia-y pomocnicze
0.5%

% 0.5000

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

39
d.
3

KNR 2-31
0105-06

Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-
piaskowa, zag4szczenie r4czne, dodatek za
ka,dy nast4pny 1 cm grubo.ci warstwy - do 4,
0 cm
obmiar = 277m2

m2

-- R --
1* Betoniarze grupa II

0.0076r-g/m2
r-g 2.1052

2* Robotnicy grupa II
0.0319r-g/m2

r-g 8.8363

-- M --
3* Cement portlandzki zwyk-y "35" bez dodatków

0.0029t/m2
t 0.8033

- 12 -
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4* Piasek do betonów zwyk-ych
0.0129m3/m2

m3 3.5733

5* Woda
0.0015m3/m2

m3 0.4155

6* materia-y pomocnicze
0.5%

% 0.5000

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

40
d.
3

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej wi-
broprasowanej, grubo.0 6 cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka czerwonym
obmiar = 277.7m2

m2

-- R --
1* Brukarze grupa III

0.4937r-g/m2
r-g 137.1005

2* Robotnicy grupa II
0.7405r-g/m2

r-g 205.6369

-- M --
3* Cement portlandzki zwyk-y "35" bez dodatków

0.0117t/m2
t 3.2491

4* Kostka brukowa betonowa wibroprasowana
grubo.ci 6 cm, kolorowa
1.025m2/m2

m2 284.6425

5* Piasek
0.0788m3/m2

m3 21.8828

6* Woda przemys-owa
0.026m3/m2

m3 7.2202

7* materia-y pomocnicze
0.5%

% 0.5000

-- S --
8* Pi-a do ci4cia kostki

0.025m-g/m2
m-g 6.9425

9* Wibrator powierzchniowy do 225 kg
0.13m-g/m2

m-g 36.1010

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

PODSUMOWANIE

CHODNIKI  Z  KOSTKI  BETONOWEJ  BRUKOWEJ  (KOD  CPV  45111230;  45233222-1; 45262300-4)
RAZEM Robocizna Materia!y Sprz"t

RAZEM

Koszty po.rednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓ EM

S!ownie:  
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4  OGRODZENIE, " APACZE" PI EK ZA BRAMKAMI,  AWKI  (KOD CPV 45111200-0; 45262300-4; 45342000-6;
45340000-2)

41
d.
4

KNR 2-23
0401-01

Ogrodzenie boisk z siatki o oczkach 35x35
mm ocynkowanej powlekanej PCV na s-up-
kach z rur stalowych ocynkowanych o .r. 60
mm i rozstawie 2,50 m oraz wysoko.ci 3,0 m
(wspó-. 1,20 do masy betonowej i s-upków z
rur stalowych)
obmiar = 3.225+40.385+54.10+62.50+30.50+
22.16+8.71+40.385 = 261.965m

m

-- R --
1* Betoniarze grupa II

2.1533*0.955=2.056402r-g/m
r-g 538.7053

2* Malarze grupa II
0.26*0.955=0.2483r-g/m

r-g 65.0459

3* Robotnicy grupa I
1.3619*0.955=1.300615r-g/m

r-g 340.7156

4* Spawacze grupa II
0.03*0.955=0.02865r-g/m

r-g 7.5053

-- M --
5* Acetylen techniczny - rozpuszczony

0.0015kg/m
kg 0.3929

6* Beton zwyk-y z kruszywa naturalnego B-15
(mieszanka betonowa)
0.02*1.2=0.024m3/m

m3 6.2872

7* Farba olejna do gruntowania
0.05dm3/m

dm3 13.0983

8* Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.0435dm3/m

dm3 11.3955

9* Lina stalowa jednozwita z drutu ocynkowane-
go T1x19 Fi 5 mm
0.31kg/m

kg 81.2092

10
*

Rozcie#czalnik
0.02dm3/m

dm3 5.2393

11
*

S-upki z rur stalowych ocynkowanych, 60,3
(Dn 50)
23.97*1.2=28.764kg/m

kg 7535.1613

12
*

Siatka ogrodzeniowa .limakowa z drutu ocyn-
kowanego pleciona powlekana pcv, Fi 2.2/3,4
mm oczka 40x40 mm
3.057m2/m

m2 800.8270

13
*

S-upki z rur stalowych ocynkowanych .r. 50
mm
0.28*1.2=0.336kg/m

kg 88.0202

14
*

Tlen techniczny spr4,ony
0.0021m3/m

m3 0.5501

15
*

materia-y pomocnicze
1%

% 1.0000

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

42
d.
4

KNR 2-23
0401-02

Dodatek za ka,dy 1 m wysoko.ci ogrodzenie
boisk z siatki ocynkowanej powlekanej PCV
na s-upkach z rur stalowych ocynkowanych o
.r. 60 mm i rozstawie 2,50 m oraz wysoko.ci
3,0 m (wspó-. 1,20 do s-upków stalowych)
obmiar = 261.965m

m

-- R --
1* Betoniarze grupa II

0.3247*0.955=0.310089r-g/m
r-g 81.2325

2* Malarze grupa II
0.0501*0.955=0.047846r-g/m

r-g 12.5340

3* Robotnicy grupa I
0.2005*0.955=0.191478r-g/m

r-g 50.1605

-- M --
4* Farba olejna do gruntowania

0.0091dm3/m
dm3 2.3839
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5* Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.0084dm3/m

dm3 2.2005

6* Lina stalowa jednozwita z drutu ocynkowane-
go T1x19 Fi 5 mm
0.103kg/m

kg 26.9824

7* Rozcie#czalnik
0.0037dm3/m

dm3 0.9693

8* Siatka ogrodzeniowa .limakowa z drutu ocyn-
kowanego pleciona powlekana pcv, Fi 2.2/3,4
mm oczka 40x40 mm
1.04m2/m

m2 272.4436

9* S-upki z rur stalowych ocynkowanych, 60,3
(Dn 50)
2.717kg/m

kg 711.7589

10
*

materia-y pomocnicze
1%

% 1.0000

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

43
d.
4

KNR 2-02
1208-03

Zwie#czenie górne ogrodzenia z rury stalowej
ocynkowanej o .r. 42/4 mm - analogia
obmiar = 261.965m

m

-- R --
1* Malarze grupa II

0.15r-g/m
r-g 39.2948

2* Monter urz2dze# i konstrukcji metalowych II
0.21r-g/m

r-g 55.0127

3* Murarze grupa II
0.49r-g/m

r-g 128.3629

4* Operatorzy grupa II
0.02r-g/m

r-g 5.2393

5* Robotnicy grupa I
0.11r-g/m

r-g 28.8162

-- M --
6* Zwie#czenie górne ogrodzenia z rury stalowej

ocynkowanej o .r. 42/4 mm
4kg/m

kg 1047.8600

7* Farba olejna do gruntowania
0.017dm3/m

dm3 4.4534

8* Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.016dm3/m

dm3 4.1914

9* materia-y pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
10

*
Wyci2g
0.02m-g/m

m-g 5.2393

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

44
d.
4

KNR 2-23
0402-01

Wrota stalowe dwuskrzyd-owe  o wym. 3,
00x3,00 m wype-nione siatk2 ocynkowan2 po-
wlekan2 na s-upkach z rury stalowej ocynko-
wanej .r. 100 mm z zamkiem na wk-adk4 i
klamkami - kompletnie wyko#czone
obmiar = 3szt

szt

-- R --
1* Malarze grupa II

3.46*0.955=3.3043r-g/szt
r-g 9.9129

2* Monter grupa II
3.64*0.955=3.4762r-g/szt

r-g 10.4286

3* Monter grupa III
0.91*0.955=0.86905r-g/szt

r-g 2.6072

4* Robotnicy grupa I
3.05*0.955=2.91275r-g/szt

r-g 8.7383

-- M --
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5* Wrota stalowe dwuskrzyd-owe o wym. 3,00 x
3,00 m wype-nione siatk2 ocynkowan2 powle-
kan2; - fabrycznie wyko#czone z zamkiem pa-
te
1szt/szt

szt 3.0000

6* Farba olejna do gruntowania
0.56dm3/szt

dm3 1.6800

7* Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.61dm3/szt

dm3 1.8300

8* materia-y pomocnicze
1%

% 1.0000

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

45
d.
4

KNR 2-23
0404-04

Furtka stalowa o wym. 1,20x2,00 m na s-up-
kach z kszta-towników stalowych ocynkowa-
nych; wype-niona siatk2 ocynkowan2 powleka-
n2 z zamkiem na wk-adk4 i klamki - komplet-
nie wyko#czona
obmiar = 1szt

szt

-- R --
1* Betoniarze grupa II

1.62*0.955=1.5471r-g/szt
r-g 1.5471

2* Malarze grupa II
1.08*0.955=1.0314r-g/szt

r-g 1.0314

3* Robotnicy grupa I
1.92*0.955=1.8336r-g/szt

r-g 1.8336

-- M --
4* Beton zwyk-y z kruszywa naturalnego B-15

(mieszanka betonowa)
0.07m3/szt

m3 0.0700

5* Farba olejna do gruntowania
0.16dm3/szt

dm3 0.1600

6* Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.15dm3/szt

dm3 0.1500

7* Furtka stalowa o wym. 1,20x2,00 m wype-nio-
na siatk2 ocynkowan2 powlekan2  z zamkiem
na wk-adk4 i klamkami - kompletnie wyko#czo
1szt/szt

szt 1.0000

8* Rozcie#czalnik
0.07dm3/szt

dm3 0.0700

9* S-upki z rur stalowych ocynkowanych pokryty
lakierem poliestrowym fi 42 mm
18.2kg/szt

kg 18.2000

10
*

materia-y pomocnicze
1%

% 1.0000

-- S --
11

*
Ci2gnik ko-owy 29-37 kW 40-50 KM (1)
0.14m-g/szt

m-g 0.1400

12
*

Przyczepa skrzyniowa 3-5 t
0.14m-g/szt

m-g 0.1400

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

46
d.
4

KNR 2-23
0401-01

Pi-kochwyty za bramkami do pi-ki no,nej wys.
6,00 m z z siatki z polipropylenu o oczkach
12x12 cm, grubo.0 splotu 2,3 mm montowa-
nej na s-upach aluminiowych (rozwi2zanie ty-
powe - beton B-15 do fundamentów - analogia
obmiar = 17.50*2 = 35.000m

m

-- R --
1* Betoniarze grupa II

2.1533*0.955=2.056402r-g/m
r-g 71.9741

2* Malarze grupa II
0.26*0.955=0.2483r-g/m

r-g 8.6905

3* Robotnicy grupa I
1.3619*0.955=1.300615r-g/m

r-g 45.5215
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4* Spawacze grupa II
0.03*0.955=0.02865r-g/m

r-g 1.0028

-- M --
5* Siatka wychwytuj. pi-ki 17,50x6,0 m o oczkach

12x12 cm, grub. splotu 2,3 mm, kolor zielony.
W kompl. karabi#czyki ocynk. i tefl
0.057143kpl/m

kpl 2.0000

6* Tuleja mocuj2ca s-up aluminiowy
0.342857szt/m

szt 12.0000

7* Beton zwyk-y z kruszywa naturalnego B-15
(mieszanka betonowa)
0.02m3/m

m3 0.7000

8* materia-y pomocnicze
1%

% 1.0000

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

47
d.
4

KNR 2-21
0607-01

+awki - siedziska z prefabrykatów ,elbeto-
wych, podpory ,elbetowe
obmiar = 2.50 * 13 = 32.500m

m

-- R --
1* Murarze grupa II

3.41*0.955=3.25655r-g/m
r-g 105.8379

2* Robotnicy grupa I
1.65*0.955=1.57575r-g/m

r-g 51.2119

-- M --
3* Podpory ,elbetowe -awek parkowych

1.2szt/m
szt 39.0000

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

48
d.
4

KNR 5-08
0803-01

Mechaniczne wykonanie .lepych otworów i
wn4k w betonie, g-4boko.0 do 8 cm i .rednicy
do 10 mm
obmiar = 39.00 * 4 = 156.000szt

szt

-- R --
1* Elektromonter grupa II

0.0557r-g/szt
r-g 8.6892

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

49
d.
4

KNR 5-08
0809-01

Osadzenie w pod-o,u ko-ków, na .cianie lub
stropie, ko-ki plastykowe rozporowe
obmiar = 156szt

szt

-- R --
1* Elektromonter grupa II

0.0084r-g/szt
r-g 1.3104

-- M --
2* Ko-ki rozporowe plastykowe Fi 8 mm z wkr4ta-

mi
1szt/szt

szt 156.0000

3* materia-y pomocnicze
2.5%

% 2.5000

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

50
d.
4

KNR 2-21
0607-02

+awki z prefabrykatów ,elbetowych, obudowa
drewniana siedzeniowa
obmiar = 32.5m

m

-- R --
1* Cie.le grupa II

2.2*0.955=2.101r-g/m
r-g 68.2825

2* Robotnicy grupa I
1.1*0.955=1.0505r-g/m

r-g 34.1413

-- M --
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3* Listwy i -aty iglaste nasycone klasa II - fa-
brycznie wyko#czone
0.04m3/m

m3 1.3000

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

PODSUMOWANIE

 OGRODZENIE, "+APACZE" PI+EK ZA BRAMKAMI, +AWKI  (KOD CPV 45111200-0; 45262300-4; 45342000-6; 45340000-2)
RAZEM Robocizna Materia!y Sprz"t

RAZEM

Koszty po.rednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓ EM

S!ownie:  
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5 ZIELE%  (KOD  CPV 45111230-9; 45112710-5; 45112720-8)
51
d.
5

KNNR 1
0218-02

Mechaniczne plantowanie terenu, spycharka
g2sienicowa 74 kW (100KM), kategoria grun-
tu III-IV - teren przy boiska sportowych, a tak-
,e wzd-u, ogrodzenia
obmiar = 

m2

powierzchnie
utwardzone
poza boiska-
mi

212.10 212.100

teren poza
ogrodzeniem

425.225 425.225

RAZEM 637.325m2

-- R --
1* Robotnicy

0.08r-g/m2
r-g 50.9860

-- S --
2* Spycharka g2sienicowa 74 kW (100 KM) (1)

0.0023m-g/m2
m-g 1.4658

3* Ci2gnik g2sienicowy 74 kW (100KM) (1)
0.0008m-g/m2

m-g 0.5099

4* Zrywarka przyczepna
0.0008m-g/m2

m-g 0.5099

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

52
d.
5

KNR 2-21
0202-01

R4czne przekopanie gleby w gruncie kategorii
III, na terenie p-askim, grunt niezadarniony
obmiar = 637.325m2

m2

-- R --
1* Ogrodnicy grupa I

0.219*0.955=0.209145r-g/m2
r-g 133.2933

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

53
d.
5

KNR 2-21
0109-03

Przygotowanie mieszanek do nawo,enia gleby
z ziemi urodzajnej (zdj4ta z terenu) oraz torfu
obmiar = 637.325 * 0.10 = 63.733m3

m3

-- R --
1* Ogrodnicy grupa I

2.8*0.955=2.674r-g/m3
r-g 170.4220

-- M --
2* Torf ogrodniczy

0.42m3/m3
m3 26.7679

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

54
d.
5

KNR 2-21
0218-01

Roz.cielenie ziemi urodzajnej, teren p-aski
r4cznie z przerzutem
obmiar = 63.733m3

m3

-- R --
1* Ogrodnicy grupa I

1.06*0.955=1.0123r-g/m3
r-g 64.5169

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

55
d.
5

KNR 2-23
0207-01

Wysiew nawozów mineralnych, r4cznie, na-
wóz granulowany
obmiar = 0.0638 = 0.064ha

ha

-- R --
1* Ogrodnicy grupa II

101.2*0.955=96.646r-g/ha
r-g 6.1853

2* Robotnicy grupa I
7.82*0.955=7.4681r-g/ha

r-g 0.4780

-- M --
3* Nawóz mineralny

525kg/ha
kg 33.6000
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4* materia-y pomocnicze
1%

% 1.0000

-- S --
5* Ci2gnik ko-owy 29-37 kW 40-50 KM (1)

0.39m-g/ha
m-g 0.0250

6* Przyczepa skrzyniowa 3-5 t
0.39m-g/ha

m-g 0.0250

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

56
d.
5

KNR 2-21
0401-05

Wykonanie trawników dywanowych siewem, z
nawo,eniem, kategoria gruntu III
obmiar = 637.325m2

m2

-- R --
1* Ogrodnicy grupa I

0.232*0.955=0.22156r-g/m2
r-g 141.2057

2* Ogrodnicy grupa II
0.009*0.955=0.008595r-g/m2

r-g 5.4778

-- M --
3* Azofoska

0.00005t/m2
t 0.0319

4* Nasiona traw
0.02kg/m2

kg 12.7465

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

57
d.
5

KNR 2-23
0208-02

Zag4szczenie pod-o,a lub warstwy wegetacyj-
nej bez wzgl4du na kategorie gruntu jedno-
krotne, walcem g-adkim
obmiar = 0.0638 = 0.064ha

ha

-- R --
1* Robotnicy grupa I

2.86*0.955=2.7313r-g/ha
r-g 0.1748

-- S --
2* Ci2gnik ko-owy 18-22 kW (25-30 KM) (1)

2.86m-g/ha
m-g 0.1830

3* Wa- -2kowy
2.86m-g/ha

m-g 0.1830

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

58
d.
5

KNR 2-23
0207-04

Deszczowanie terenu po wysiewie nawozów
obmiar = 0.0638 = 0.064ha

ha

-- R --
1* Robotnicy grupa I

7.15*0.955=6.82825r-g/ha
r-g 0.4370

-- M --
2* Woda

50m3/ha
m3 3.2000

3* materia-y pomocnicze
1%

% 1.0000

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 
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RAZEM Robocizna Materia!y Sprz"t

RAZEM

Koszty po.rednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓ EM

S!ownie:  
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6 BOISKO  DO  PI KI  KOSZYKOWEJ  I  SIATKOWEJ  O  NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ  (KOD CPV  45111230-9;
45212221-1; 45233200-1)

59
d.
6

KNR 2-31
0402-04

+awy pod kraw4,niki, betonowa z oporem be-
ton B-15
obmiar = 102.40 * (0.20*0.10 + 0.10*0.13 +
0.10*0.05) = 3.891m3

m3

-- R --
1* Betoniarze grupa II

4.28r-g/m3
r-g 16.6535

2* Robotnicy grupa I
0.46r-g/m3

r-g 1.7899

3* Robotnicy grupa II
4.28r-g/m3

r-g 16.6535

-- M --
4* Beton zwyk-y z kruszywa naturalnego B-15

(mieszanka betonowa)
1.04m3/m3

m3 4.0466

5* Deski iglaste obrzynane klasa III, grubo.ci 25
mm
0.04m3/m3

m3 0.1556

6* Piasek do betonów zwyk-ych
0.27m3/m3

m3 1.0506

7* Woda
0.47m3/m3

m3 1.8288

8* materia-y pomocnicze
0.5%

% 0.5000

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

60
d.
6

KNNR 6
0404-05

Obrze,a betonowe, 25x8 cm, podsypka ce-
mentowo-piaskowa, wype-nienie spoin zapra-
w2 cementow2
obmiar = (19.10+32.10)*2 = 102.400m

m

-- R --
1* Robotnicy

0.277r-g/m
r-g 28.3648

-- M --
2* Cement portlandzki zwyk-y "35" bez dodatków

0.0016t/m
t 0.1638

3* Obrze,e trawnikowe betonowe 75-100x25x8
cm szare
1.02m/m

m 104.4480

4* Piasek
0.0055m3/m

m3 0.5632

5* Woda
0.0014m3/m

m3 0.1434

6* materia-y pomocnicze
0.2%

% 0.2000

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

61
d.
6

KNR 2-23
0208-03

Zag4szczenie pod-o,a lub warstwy wegetacyj-
nej bez wzgl4du na kategorie gruntu jedno-
krotne, walcem wibracyjnym
obmiar = (19.10*32.10)/10000 = 0.061ha

ha

-- R --
1* Robotnicy grupa I

22.67*0.955=21.64985r-g/ha
r-g 1.3206

-- S --
2* Walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t

22.67m-g/ha
m-g 1.3829

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

62
d.
6

KNNR 6
0104-04

Warstwy ods2czaj2ce (mechaniczne zag4sz-
czenie), wykonanie mechaniczne, grubo.0 po
zag4szczeniu 20 cm
obmiar = 19.10 * 32.10 = 613.110m2

m2
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-- R --
1* Robotnicy

0.0055r-g/m2
r-g 3.3721

-- M --
2* Piasek

0.246m3/m2
m3 150.8251

3* Woda przemys-owa
0.01m3/m2

m3 6.1311

4* materia-y pomocnicze
0.2%

% 0.2000

-- S --
5* Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1)

0.0024m-g/m2
m-g 1.4715

6* Walec statyczny samojezdny (1)
0.0082m-g/m2

m-g 5.0275

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

63
d.
6

KNNR 6
0113-01

Podbudowy z kruszyw -amanych kamiennych
warstwa dolna, po zag4szczeniu 15 cm (frak-
cja 31,5-63 mm - grub. 10,0 cm i frakcja 0-31,
5 - grub. 5,0 cm)
obmiar = 613.11m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0.0266r-g/m2
r-g 16.3087

-- M --
2* Kruszywo -amane kamienne 31,5-63 mm

0.28t/m2
t 171.6708

3* Kruszywo -amane kamienne 0-31,5 mm
0.14t/m2

t 85.8354

4* Woda
0.015m3/m2

m3 9.1967

5* materia-y pomocnicze
0.2%

% 0.2000

-- S --
6* Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1)

0.0027m-g/m2
m-g 1.6554

7* Walec statyczny samojezdny (1)
0.0387m-g/m2

m-g 23.7274

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

64
d.
6

KNNR 6
0112-04

Podbudowy z kruszyw naturalnych frakcja 0-4
mm, warstwa górna, po zag4szczeniu 4 cm
(zmniejszenie - wspó-czynnik do pozycji 0,5)
Krotno.0 = 0.5
obmiar = 613.11m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0.0098*0.5=0.0049r-g/m2
r-g 3.0042

-- M --
2* Kliniec 0-4 mm

0.0982*0.5=0.0491m3/m2
m3 30.1037

3* Woda
0.008*0.5=0.004m3/m2

m3 2.4524

4* materia-y pomocnicze
0.2%

% 0.2000

-- S --
5* Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1)

0.0023*0.5=0.00115m-g/m2
m-g 0.7051

6* Walec statyczny samojezdny (1)
0.0127*0.5=0.00635m-g/m2

m-g 3.8932

Razem z narzutami:                    
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Ceny jednostkowe 
65
d.
6

KNR 2-23
0308-01

Fundamenty betonowe z betonu ,wirowego B-
15 fundamenty o obj4to.ci 0.15 m3 do osa-
dzenia tulej do s-upków
obmiar = 0.25*0.25*0.80*4 = 0.200m3

m3

-- R --
1* Betoniarze grupa II

1.19*0.955=1.13645r-g/m3
r-g 0.2273

2* Cie.le grupa II
20.42*0.955=19.5011r-g/m3

r-g 3.9002

3* Robotnicy grupa I
83.86*0.955=80.0863r-g/m3

r-g 16.0173

-- M --
4* Beton zwyk-y z kruszywa naturalnego B-15

(mieszanka betonowa)
1.015m3/m3

m3 0.2030

5* Deski iglaste obrzynane klasa III
0.013m3/m3

m3 0.0026

6* Deski iglaste obrzynane klasa III, grubo.ci 19-
25 mm
0.023m3/m3

m3 0.0046

7* Drewno na stemple budowlane, okr2g-e iglas-
te - korowane
0.006m3/m3

m3 0.0012

8* Gwo dzie budowlane okr2g-e go-e
0.61kg/m3

kg 0.1220

9* materia-y pomocnicze
1%

% 1.0000

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

66
d.
6

KNR 2-23
0309-02

Osadzenie elementów stalowych, tuleje do
s-upków i stojaków do koszykówki
obmiar = 4szt

szt

-- R --
1* Malarze grupa II

0.3806*0.955=0.363473r-g/szt
r-g 1.4539

2* Murarze grupa II
2.3617*0.955=2.255424r-g/szt

r-g 9.0217

3* Robotnicy grupa I
0.5188*0.955=0.495454r-g/szt

r-g 1.9818

-- M --
4* Tuleja mocowana w pod-o,u do monta,u kon-

strukcji do koszykówki
0.5szt/szt

szt 2.0000

5* Tuleja mocowana w pod-o,u do monta,u s-up-
ków do siatkówki
0.5szt/szt

szt 2.0000

6* Farba olejna do gruntowania
0.0216dm3/szt

dm3 0.0864

7* Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.0195dm3/szt

dm3 0.0780

8* Rozcie#czalnik
0.0079dm3/szt

dm3 0.0316

9* Zaprawa cementowa M12 (m.80)
0.037m3/szt

m3 0.1480

10
*

materia-y pomocnicze
1%

% 1.0000

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

67
d.
6

KNR 2-23
0310-02

Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) -
s-upki do siatkówki - analogia
obmiar = 2szt

szt

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0.15*0.955=0.14325r-g/szt
r-g 0.2865
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2* 8lusarze grupa II
1.17*0.955=1.11735r-g/szt

r-g 2.2347

-- M --
3* Siatka do siatkówki turniejowa z polipropylenu,

grub. splotu 3,0 mm; wraz z antenkami. Po-
siada link4 stalow2, boczne wzmocnieni
0.5szt/szt

szt 1.0000

4* S-upki do siatkówki - profesjonalne, profil alu-
miniowy, owalny 75 x 116 mm wzmocniony -
mocowane w tulejach. S-upki bezodci2gow
0.5kpl/szt

kpl 1.0000

5* materia-y pomocnicze
1%

% 1.0000

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

68
d.
6

KNR 2-23
0310-04

Ustawianie w gotowych otworach (tulejach)
stojaki do koszykówki metalowe
obmiar = 2szt

szt

-- R --
1* Monter grupa II

17.33*0.955=16.55015r-g/szt
r-g 33.1003

2* Robotnicy grupa I
1.71*0.955=1.63305r-g/szt

r-g 3.2661

-- M --
3* Konstrukcja mocuj2ca do koszykówki (poje-

dy#cza), wysi4gnik L=1,40, cynkowana ognio-
wo. Tablica do koszykówki uniwersalna z
w-ókn
1kpl/szt

kpl 2.0000

4* materia-y pomocnicze
1%

% 1.0000

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

69
d.
6

KW Wykonanie warstwy no.nej grub. 3 cm i wars-
twy u,ytkowej grub. 1,0 cm (mieszanina gra-
nulatu EPDM frak. 1-4 po-2czona lepiszczem
poliuretanowym (tak,e na obrze,ach betono-
wych) wraz z malowaniem linii f. poliuretano-
w2
obmiar = 613.11m2

m2

-- M --
1* Nawierz. polieuretanowa-warstwa no.na 30

mm (mieszanina granulatu gumowego i kru-
szywa kwarcowego po-2czonych lepiszczem
poliure
1m2/m2

m2 613.1100

2* materia-y pomocnicze
1.5%

% 1.5000

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 
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BOISKO  DO  PI+KI  KOSZYKOWEJ  I  SIATKOWEJ  O  NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ  (KOD CPV  45111230-9;
45212221-1; 45233200-1)

RAZEM Robocizna Materia!y Sprz"t
RAZEM

Koszty po.rednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓ EM

S!ownie:  
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7 BOISKO  DO  PI KI  NO(NEJ  ZE  SZTUCZNEJ  TRAWY  O  WYS.  TRAWY  MIN.  37 MM  (KOD CPV  45111230-9;
45212221-1; 45233200-1)

70
d.
7

KNR 2-31
0402-04

+awy pod kraw4,niki, betonowa z oporem -
beton B-15
obmiar = 184.00 * (0.20*0.10 + 0.10*0.13 +
0.10*0.05) = 6.992m3

m3

-- R --
1* Betoniarze grupa II

4.28r-g/m3
r-g 29.9258

2* Robotnicy grupa I
0.46r-g/m3

r-g 3.2163

3* Robotnicy grupa II
4.28r-g/m3

r-g 29.9258

-- M --
4* Beton zwyk-y z kruszywa naturalnego B-15

(mieszanka betonowa)
1.04m3/m3

m3 7.2717

5* Deski iglaste obrzynane klasa III, grubo.ci 25
mm
0.04m3/m3

m3 0.2797

6* Piasek do betonów zwyk-ych
0.27m3/m3

m3 1.8878

7* Woda
0.47m3/m3

m3 3.2862

8* materia-y pomocnicze
0.5%

% 0.5000

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

71
d.
7

KNNR 6
0404-05

Obrze,a betonowe, 25x8 cm, podsypka ce-
mentowo-piaskowa, wype-nienie spoin zapra-
w2 cementow2
obmiar = (30.00+62.00)*2 = 184.000m

m

-- R --
1* Robotnicy

0.277r-g/m
r-g 50.9680

-- M --
2* Cement portlandzki zwyk-y "35" bez dodatków

0.0016t/m
t 0.2944

3* Obrze,e trawnikowe betonowe 75-100x25x8
cm szare
1.02m/m

m 187.6800

4* Piasek
0.0055m3/m

m3 1.0120

5* Woda
0.0014m3/m

m3 0.2576

6* materia-y pomocnicze
0.2%

% 0.2000

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

72
d.
7

KNR 2-23
0208-03

Zag4szczenie pod-o,a lub warstwy wegetacyj-
nej bez wzgl4du na kategorie gruntu jedno-
krotne, walcem wibracyjnym
obmiar = (62.00*30.00)/10000 = 0.186ha

ha

-- R --
1* Robotnicy grupa I

22.67*0.955=21.64985r-g/ha
r-g 4.0269

-- S --
2* Walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t

22.67m-g/ha
m-g 4.2166

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 
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73
d.
7

KNNR 6
0104-04

Warstwy ods2czaj2ce (mechaniczne zag4sz-
czenie), wykonanie mechaniczne, grubo.0 po
zag4szczeniu 30 cm - zastosowano krotno.0
1,5
Krotno.0 = 1.5
obmiar = 62.00 * 30.00 = 1860.000m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0.0055*1.5=0.00825r-g/m2
r-g 15.3450

-- M --
2* Piasek

0.246*1.5=0.369m3/m2
m3 686.3400

3* Woda przemys-owa
0.01*1.5=0.015m3/m2

m3 27.9000

4* materia-y pomocnicze
0.2%

% 0.2000

-- S --
5* Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1)

0.0024*1.5=0.0036m-g/m2
m-g 6.6960

6* Walec statyczny samojezdny (1)
0.0082*1.5=0.0123m-g/m2

m-g 22.8780

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

74
d.
7

KNNR 6
0113-01

Podbudowy z kruszyw -amanych kamiennych
warstwa dolna, po zag4szczeniu 15 cm (frak-
cja 31,5-63 mm - grub. 10,0 cm i frakcja 0-31,
5 - grub. 5,0 cm)
obmiar = 1860m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0.0266r-g/m2
r-g 49.4760

-- M --
2* Kruszywo -amane kamienne 31,5-63 mm

0.28t/m2
t 520.8000

3* Kruszywo -amane kamienne 0-31,5 mm
0.14t/m2

t 260.4000

4* Woda
0.015m3/m2

m3 27.9000

5* materia-y pomocnicze
0.2%

% 0.2000

-- S --
6* Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1)

0.0027m-g/m2
m-g 5.0220

7* Walec statyczny samojezdny (1)
0.0387m-g/m2

m-g 71.9820

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

75
d.
7

KNNR 6
0112-04

Podbudowy z kruszyw naturalnych frakcja 0-4
mm, warstwa górna, po zag4szczeniu 4 cm
(zmniejszenie - wspó-czynnik do pozycji 0,5)
Krotno.0 = 0.5
obmiar = 1860m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0.0098*0.5=0.0049r-g/m2
r-g 9.1140

-- M --
2* Kliniec 0-4 mm

0.0982*0.5=0.0491m3/m2
m3 91.3260

3* Woda
0.008*0.5=0.004m3/m2

m3 7.4400

4* materia-y pomocnicze
0.2%

% 0.2000
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-- S --
5* Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1)

0.0023*0.5=0.00115m-g/m2
m-g 2.1390

6* Walec statyczny samojezdny (1)
0.0127*0.5=0.00635m-g/m2

m-g 11.8110

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

76
d.
7

KNR 2-23
0308-01

Fundamenty betonowe z betonu ,wirowego B-
15 fundamenty o obj4to.ci 0.15 m3 do osa-
dzenia tulej do s-upków
obmiar = 0.25*0.25*0.80*8 = 0.400m3

m3

-- R --
1* Betoniarze grupa II

1.19*0.955=1.13645r-g/m3
r-g 0.4546

2* Cie.le grupa II
20.42*0.955=19.5011r-g/m3

r-g 7.8004

3* Robotnicy grupa I
83.86*0.955=80.0863r-g/m3

r-g 32.0345

-- M --
4* Beton zwyk-y z kruszywa naturalnego B-15

(mieszanka betonowa)
1.015m3/m3

m3 0.4060

5* Deski iglaste obrzynane klasa III
0.013m3/m3

m3 0.0052

6* Deski iglaste obrzynane klasa III, grubo.ci 19-
25 mm
0.023m3/m3

m3 0.0092

7* Drewno na stemple budowlane, okr2g-e iglas-
te - korowane
0.006m3/m3

m3 0.0024

8* Gwo dzie budowlane okr2g-e go-e
0.61kg/m3

kg 0.2440

9* materia-y pomocnicze
1%

% 1.0000

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

77
d.
7

KNR 2-23
0309-05

Osadzenie elementów stalowych, tuleje do
s-upków i stojaków do bramek m-odzie,owych
pi-ki no,nej
obmiar = 8szt

szt

-- R --
1* Malarze grupa II

0.186*0.955=0.17763r-g/szt
r-g 1.4210

2* Murarze grupa II
2.3617*0.955=2.255424r-g/szt

r-g 18.0434

3* Robotnicy grupa I
0.4674*0.955=0.446367r-g/szt

r-g 3.5709

-- M --
4* Tuleja mocowana w pod-o,u do monta,u bra-

mek do m-odzie,owej pi-ki no,nej
1szt/szt

szt 8.0000

5* Farba olejna do gruntowania
0.0468dm3/szt

dm3 0.3744

6* Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.0441dm3/szt

dm3 0.3528

7* Rozcie#czalnik
0.0207dm3/szt

dm3 0.1656

8* Zaprawa cementowa M12 (m.80)
0.033m3/szt

m3 0.2640

9* materia-y pomocnicze
1%

% 1.0000

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 
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78
d.
7

KNR 2-23
0310-06

Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i
regulacja bramek do pi-ki no,nej m-odzie,owej
(dostawa bramek z siatkami i 6 szt chor2gie-
wek naro,nikowych z tulej2)
obmiar = 2szt

szt

-- R --
1* Monter grupa II

5.21*0.955=4.97555r-g/szt
r-g 9.9511

2* Robotnicy grupa I
0.54*0.955=0.5157r-g/szt

r-g 1.0314

-- M --
3* Chor2giewka przegubowa do znaczenia na-

ro,ników boiska pi-karskiego z tulej2.
3szt/szt

szt 6.0000

4* Siatka na bramk4 5,00x 2,00 m; turniejowa.
Wykonana z polipropylenu, grubo.0 splotu 4,0
mm, kraw4d  oczka 10,0 cm. - kolor nieb
0.5para/szt

pa-
ra

1.0000

5* Bramka do pi-ki no,nej "M+ODZIE%OWE" -
tulejowane (5,00 x 2,00 m). Porfil aluminiowy
wzmocniony - o,ebrowany, owalny 100x120
mm
0.5para/szt

pa-
ra

1.0000

6* materia-y pomocnicze
1%

% 1.0000

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

79
d.
7

KW Wykonanie boiska z trawy syntetycznej z w-ó-
kien polipropylenowych, prostych monofila-
mentowych lub fibrylizowanych o wys. min. 50
mm.; wraz z liniami. Wype-nienie piaskiem
kwarcowym i granulatem gumowym.
obmiar = 1860m2

m2

-- M --
1* Trawa syntetyczna z w-ókien monofilowa lub

fibrylowanych. Wype-nienie piaskiem kwarco-
wym i granulatem gumowym EPDM z recyk-
lingu
1m2/m2

m2 1860.0000

2* materia-y pomocnicze
1.5%

% 1.5000

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

PODSUMOWANIE

BOISKO  DO  PI+KI  NO%NEJ  ZE  SZTUCZNEJ  TRAWY  O  WYS.  TRAWY  MIN.  37 MM  (KOD CPV  45111230-9;
45212221-1; 45233200-1)

RAZEM Robocizna Materia!y Sprz"t
RAZEM

Koszty po.rednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓ EM

S!ownie:  
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8 BUDYNEK  SOCJALNY (KOD CPV 45262310-7; 45262311-4; 45262410-8; 45320000-6; 45321000-3; 45261100-5;
45261210-9; 45421100-5; 45324000-4; 45431200-9; 45442100-8)

80
d.
8

KNR 2-02
1101-01

Podk-ady, betonowe na pod-o,u gruntowym,
beton B-10
obmiar = ((10.91+5.80)*2+4.41)*0.70*0.10 =
2.648m3

m3

-- R --
1* Betoniarze grupa II

2.79r-g/m3
r-g 7.3879

2* Robotnicy grupa I
2.47r-g/m3

r-g 6.5406

-- M --
3* Beton zwyk-y z kruszywa naturalnego B-10

(mieszanka betonowa)
1.03m3/m3

m3 2.7274

4* materia-y pomocnicze
1.5%

% 1.5000

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

81
d.
8

KNR 2-02
0202-01

+awy fundamentowe ,elbetowe, prostok2tne,
szeroko.0 do 0,6 m, z betonu B-20
obmiar = ((10.81+5.70)*2+4.50)*0.60*0.40 =
9.005m3

m3

-- R --
1* Betoniarze grupa II

0.74r-g/m3
r-g 6.6637

2* Cie.le grupa II
2.76r-g/m3

r-g 24.8538

3* Robotnicy grupa I
3.91r-g/m3

r-g 35.2096

-- M --
4* Beton zwyk-y z kruszywa naturalnego B-20

(mieszanka betonowa)
1.015m3/m3

m3 9.1401

5* Deski iglaste obrzynane klasa III, grubo.ci 25
mm
0.007m3/m3

m3 0.0630

6* Deski iglaste obrzynane klasa III, grubo.ci 38
mm
0.005m3/m3

m3 0.0450

7* Drewno na stemple budowlane, okr2g-e iglas-
te - korowane
0.004m3/m3

m3 0.0360

8* Gwo dzie budowlane okr2g-e go-e
0.53kg/m3

kg 4.7727

9* materia-y pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
10

*
8rodek transportowy (1)
0.05m-g/m3

m-g 0.4503

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

82
d.
8

KNNR 2
0105-01

Monta, dostarczonych prefabrykatów zbrojar-
skich w elementach budynku, -awy fundamen-
towe
obmiar = 0.26t

t

-- R --
1* Robotnicy

15.3r-g/t
r-g 3.9780

-- M --
2* Prefabrykaty zbrojarskie

1000kg/t
kg 260.0000

3* materia-y pomocnicze
1%

% 1.0000
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Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

83
d.
8

ORGB 2-02
0618-01

Izolacje przeciwwilgociowe z papy
zgrzewalnej, -aw fundamentowych
obmiar = ((10.81+5.70)*2+4.50)*0.60 =
22.512m2

m2

-- R --
1* Dekarze grupa II

0.09r-g/m2
r-g 2.0261

2* Robotnicy grupa I
0.01r-g/m2

r-g 0.2251

-- M --
3* Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa na

osnowie z w-ókniny poliestrowej
1.15m2/m2

m2 25.8888

4* Gaz propanowo-butanowy p-ynny
0.1kg/m2

kg 2.2512

5* materia-y pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
6* 8rodek transportowy (1)

0.003m-g/m2
m-g 0.0675

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

84
d.
8

KNNR 2
0301-03

Fundamenty z bloczków betonowych
obmiar = ((10.46+5.35)*2+4.85)*1.45*0.25 =
13.220m3

m3

-- R --
1* Robotnicy

5.3r-g/m3
r-g 70.0660

-- M --
2* Bloczek .cienny betonowy 25x25x14 cm

73.3szt/m3
szt 969.0260

3* Bloczek .cienny betonowy 25x12x14 cm
46.9szt/m3

szt 620.0180

4* Zaprawa budowlana zwyk-a
0.18m3/m3

m3 2.3796

5* materia-y pomocnicze
1.5%

% 1.5000

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

85
d.
8

KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe pow-okowe bitu-
miczne pionowe wykonywane na zimno, roz-
twór asfaltowy, 1 warstwa
obmiar = ((10.46+5.35)*2+4.85*2)*1.45 =
59.914m2

m2

-- R --
1* Dekarze grupa II

0.052r-g/m2
r-g 3.1155

2* Robotnicy grupa I
0.0575r-g/m2

r-g 3.4451

-- M --
3* Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno

0.35kg/m2
kg 20.9699

4* Roztwór asfaltowy izolacyjny
0.4kg/m2

kg 23.9656

5* materia-y pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
6* 8rodek transportowy (1)

0.0011m-g/m2
m-g 0.0659

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 
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86
d.
8

KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe pow-okowe bitu-
miczne pionowe wykonywane na zimno, roz-
twór asfaltowy, dodatek za ka,d2 nast4pn2
warstw4
obmiar = 59.914m2

m2

-- R --
1* Dekarze grupa II

0.0237r-g/m2
r-g 1.4200

2* Robotnicy grupa I
0.0265r-g/m2

r-g 1.5877

-- M --
3* Roztwór asfaltowy izolacyjny

0.4kg/m2
kg 23.9656

4* materia-y pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
5* 8rodek transportowy (1)

0.0006m-g/m2
m-g 0.0359

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

87
d.
8

ORGB 2-02
0618-01

Izolacje przeciwwilgociowe z papy
zgrzewalnej, murów fundamentowych
obmiar = ((10.81+5.70)*2+4.50)*0.30 =
11.256m2

m2

-- R --
1* Dekarze grupa II

0.09r-g/m2
r-g 1.0130

2* Robotnicy grupa I
0.01r-g/m2

r-g 0.1126

-- M --
3* Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa na

osnowie z w-ókniny poliestrowej
1.15m2/m2

m2 12.9444

4* Gaz propanowo-butanowy p-ynny
0.1kg/m2

kg 1.1256

5* materia-y pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
6* 8rodek transportowy (1)

0.003m-g/m2
m-g 0.0338

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

88
d.
8

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami, prze-
mieszczanie na odleg-o.0 do 10 m, grunt ka-
tegorii I-III, spycharka 55 kW (75 KM) - pias-
kiem wraz z dowozem
obmiar = ((10.96+5.85)*2+4.85)*1.60*1.20-
2.648-9.005-13.22 = 48.989m3

m3

-- M --
1* Piasek

1.05m3/m3
m3 51.4385

-- S --
2* Spycharka g2sienicowa 55kW (75KM) (1)

0.0135m-g/m3
m-g 0.6614

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

89
d.
8

KNR 2-01
0236-01

Zag4szczanie nasypów, ubijakami mechanicz-
nymi, grunt sypki kategorii I-III
obmiar = 48.989m3

m3

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0.14*0.955=0.1337r-g/m3
r-g 6.5498
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-- S --
2* Ubijak spalinowy 200 kg

0.0704m-g/m3
m-g 3.4488

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

90
d.
8

ORGB 2-02
0188-02

8ciany z bloczków z betonu komórkowego na
zaprawie klejowej, bloczki 49, .ciana grubo.ci
24 cm, zaprawa np. Atlas KB-15 budynki 1-
kondygnacyjne, wysoko.0 do 4.5 m
obmiar = 10.46*3.06+10.46*3.20+5.35*(3.06+
3.20)*0.5*2 = 98.971m2

m2

-- R --
1* Murarze grupa III

0.62r-g/m2
r-g 61.3620

2* Cie.le grupa II
0.11r-g/m2

r-g 10.8868

3* Robotnicy grupa I
0.34r-g/m2

r-g 33.6501

-- M --
4* Bloczek z betonu komórkowego M500-700,

49x24x24 cm
8.64szt/m2

szt 855.1094

5* Zaprawa klejowa sucha do betonu komórko-
wego np. "Atlas KB-15"
6.89kg/m2

kg 681.9102

6* materia-y pomocnicze
1.5%

% 1.5000

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

91
d.
8

KNR 2-02
0126-01

Otwory w .cianach murowanych, grubo.ci 1
ceg-y, z cegie- pojedynczych, bloczków i pus-
taków, otwory (bez nadpro,y) na okna
obmiar = 1szt

szt

-- R --
1* Murarze grupa III

1.47r-g/szt
r-g 1.4700

2* Robotnicy grupa I
0.08r-g/szt

r-g 0.0800

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

92
d.
8

KNR 2-02
0126-02

Otwory w .cianach murowanych, grubo.ci 1
ceg-y, z cegie- pojedynczych, bloczków i pus-
taków, otwory (bez nadpro,y) na drzwi
obmiar = 5szt

szt

-- R --
1* Murarze grupa III

2.03r-g/szt
r-g 10.1500

2* Robotnicy grupa I
0.11r-g/szt

r-g 0.5500

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

93
d.
8

KNR 2-02
0126-05

Otwory w .cianach murowanych, u-o,enie
nadpro,y prefabrykowanych
obmiar = 1.20*6*2 = 14.400m

m

-- R --
1* Murarze grupa III

0.11r-g/m
r-g 1.5840

2* Robotnicy grupa I
0.09r-g/m

r-g 1.2960

-- M --
3* Nadpro,a prefabrykowane typu "L"

1.02m/m
m 14.6880

4* materia-y pomocnicze
1.5%

% 1.5000
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-- S --
5* Wyci2g

0.02m-g/m
m-g 0.2880

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

94
d.
8

KNR 2-02
0211-04

Wie#ce ,elbetowe w .cianach murowanych,
przekrycia .cian deskowane 2-stronnie, sze-
roko.0 do 0,3 m - beton B-20
obmiar = ((10.46+5.35)*2+4.85)*0.25*0.24 =
2.188m3

m3

-- R --
1* Betoniarze grupa II

1.35r-g/m3
r-g 2.9538

2* Cie.le grupa II
10.08r-g/m3

r-g 22.0550

3* Robotnicy grupa I
6.37r-g/m3

r-g 13.9376

-- M --
4* Beton zwyk-y z kruszywa naturalnego B-20

(mieszanka betonowa)
1.02m3/m3

m3 2.2318

5* Deski iglaste obrzynane klasa III, grubo.ci 25
mm
0.018m3/m3

m3 0.0394

6* Deski iglaste obrzynane klasa III, grubo.ci 38
mm
0.009m3/m3

m3 0.0197

7* Drut stalowy okr2g-y mi4kki
2.5kg/m3

kg 5.4700

8* Gwo dzie budowlane okr2g-e go-e
0.58kg/m3

kg 1.2690

9* materia-y pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
10

*
8rodek transportowy (1)
0.07m-g/m3

m-g 0.1532

11
*

Wyci2g
1.78m-g/m3

m-g 3.8946

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

95
d.
8

KNNR 2
0105-05

Monta, dostarczonych prefabrykatów zbrojar-
skich w elementach budynku, ,ebra, belki,
podci2gi i wie#ce
obmiar = 0.31t

t

-- R --
1* Robotnicy

28.9r-g/t
r-g 8.9590

-- M --
2* Prefabrykaty zbrojarskie

1000kg/t
kg 310.0000

3* materia-y pomocnicze
1.8%

% 1.8000

-- S --
4* Wyci2g

0.72m-g/t
m-g 0.2232

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

96
d.
8

KNR 2-02
0406-01

Mur-aty, przekrój poprzeczny drewna do 180
cm2 z tarcicy nasyconej
obmiar = 10.46*0.12*0.12*2 = 0.301m3

m3

-- R --
1* Cie.le grupa II

5.35r-g/m3
r-g 1.6104
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2* Cie.le grupa III
5.35r-g/m3

r-g 1.6104

3* Robotnicy grupa I
1.68r-g/m3

r-g 0.5057

-- M --
4* Kraw4dziaki iglaste wymiarowe nasycone kla-

sa II
1.06m3/m3

m3 0.3191

5* Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
18m2/m3

m2 5.4180

6* 8ruby stalowe zgrubne z nakr4tkami i pod-
k-adkami
8.92kg/m3

kg 2.6849

7* Xylamit popularny, .rodek impregnacyjno-
grzybobójczy, oleisty
0.34kg/m3

kg 0.1023

8* materia-y pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
9* 8rodek transportowy (1)

1.08m-g/m3
m-g 0.3251

10
*

Wyci2g
0.98m-g/m3

m-g 0.2950

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

97
d.
8

KNR 2-02
0408-06

Krokwie zwyk-e o d-ugo.ci ponad 4,5 m, prze-
krój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tar-
cicy nasyconej
obmiar = 7.50*0.18*0.08*16 = 1.728m3

m3

-- R --
1* Cie.le grupa II

6.23r-g/m3
r-g 10.7654

2* Cie.le grupa III
6.23r-g/m3

r-g 10.7654

3* Robotnicy grupa I
1.53r-g/m3

r-g 2.6438

-- M --
4* Gwo dzie budowlane okr2g-e go-e

3.3kg/m3
kg 5.7024

5* Kraw4dziaki iglaste wymiarowe nasycone kla-
sa II
1.04m3/m3

m3 1.7971

6* 8ruby stalowe zgrubne z nakr4tkami i pod-
k-adkami
1.14kg/m3

kg 1.9699

7* Xylamit popularny, .rodek impregnacyjno-
grzybobójczy, oleisty
0.3kg/m3

kg 0.5184

8* materia-y pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
9* 8rodek transportowy (1)

1.03m-g/m3
m-g 1.7798

10
*

Wyci2g
0.84m-g/m3

m-g 1.4515

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

98
d.
8

KNR 2-02
0410-04

O-acenie po-aci dachowych -atami 30x60 mm
w rozstawie ponad 24 cm - co 30 cm
obmiar = 7.50*10.50 = 78.750m2

m2

-- R --
1* Cie.le grupa II

0.23r-g/m2
r-g 18.1125

2* Robotnicy grupa I
0.02r-g/m2

r-g 1.5750
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-- M --
3* Deski iglaste obrzynane nasycone klasa III,

grubo.ci 25 mm
0.006m3/m2

m3 0.4725

4* Gwo dzie budowlane okr2g-e go-e
0.07kg/m2

kg 5.5125

5* Listwy i -aty iglaste wymiarowe nasycone klasa
II 38x50 mm
0.008m3/m2

m3 0.6300

6* materia-y pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
7* 8rodek transportowy (1)

0.01m-g/m2
m-g 0.7875

8* Wyci2g
0.01m-g/m2

m-g 0.7875

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

99
d.
8

KNR 2-02
0410-01

Deskowanie po-aci dachowych p-yt2 OSB gr.
22 mm wodoodporn2
obmiar = 7.50*10.50 = 78.750m2

m2

-- R --
1* Cie.le grupa II

0.28r-g/m2
r-g 22.0500

2* Robotnicy grupa I
0.03r-g/m2

r-g 2.3625

-- M --
3* P-yta OSB III grub. 22 mm wododporna

1.05m2/m2
m2 82.6875

4* Gwo dzie budowlane okr2g-e go-e
0.08kg/m2

kg 6.3000

5* materia-y pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
6* 8rodek transportowy (1)

0.03m-g/m2
m-g 2.3625

7* Wyci2g
0.01m-g/m2

m-g 0.7875

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

10
0
d.
8

KNR 4-01
0613-03

Odgrzybianie elementów drewnianych przez
powlekanie preparatami olejowymi metod2
smarowania, bale lub kraw4dziaki, do 10 m2,
2-krotnie
obmiar = 

m2

7.50*0.18*4*16 86.400
7.50*(0.18+0.08)*2*16 62.400
10.50*(0.03+0.06)*2*24 45.360
RAZEM 194.16m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0.16r-g/m2
r-g 31.0656

2* Robotnicy grupa II
0.27r-g/m2

r-g 52.4232

-- M --
3* 8rodek impregnacyjny i grzybobójczy (olejo-

wy)
0.82kg/m2

kg 159.2112

4* materia-y pomocnicze
2%

% 2.0000

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 
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10
1
d.
8

KNR 4-01
0613-05

Odgrzybianie elementów drewnianych przez
powlekanie preparatami olejowymi metod2
smarowania, deski lub p-yty, ponad 10 m2, 2-
krotnie
obmiar = 78.75*2 = 157.500m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0.08r-g/m2
r-g 12.6000

2* Robotnicy grupa II
0.13r-g/m2

r-g 20.4750

-- M --
3* 8rodek impregnacyjny i grzybobójczy (olejo-

wy)
0.77kg/m2

kg 121.2750

4* materia-y pomocnicze
2%

% 2.0000

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

10
2
d.
8

KNNR 2
1703-01

Ok-adziny z p-yt gipsowo-kartonowych belkach
na zaprawie, pojedyncze, bez pasków, p-yty
grubo.ci 12,5 mm
obmiar = 

m2

7.50*0.18*16 21.600
7.50*(0.18*2+0.08)*16 52.800
10.50*(0.03+0.06*2)*24 37.800
RAZEM 112.2m2

-- R --
1* Robotnicy

0.628r-g/m2
r-g 70.4616

-- M --
2* P-yta gipsowo-kartonowa grubo.ci 12.5 mm

1.03m2/m2
m2 115.5660

3* Gips budowlany szpachlowy
5.43kg/m2

kg 609.2460

4* materia-y pomocnicze
5%

% 5.0000

-- S --
5* Mieszarka do zapraw 150 l

0.005m-g/m2
m-g 0.5610

6* Wyci2g
0.014m-g/m2

m-g 1.5708

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

10
3
d.
8

KNR 2-02
0513-01

Nasady wentylacyjne blaszane, wlot o .redni-
cy 20 cm
obmiar = 8szt

szt

-- R --
1* Blacharze grupa II

2.1742r-g/szt
r-g 17.3936

2* Monter urz2dze# i konstrukcji metalowych II
2.5737r-g/szt

r-g 20.5896

3* Robotnicy grupa I
0.0434r-g/szt

r-g 0.3472

-- M --
4* Blacha stalowa ocynkowana p-aska grubo.ci

0.60 mm
3.84kg/szt

kg 30.7200

5* Nasada wentylacyjna, Fi 20 cm
1kpl/szt

kpl 8.0000

6* Spoiwo cynowo-o-owiane LC 60
0.087kg/szt

kg 0.6960

7* materia-y pomocnicze
1.5%

% 1.5000
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-- S --
8* 8rodek transportowy (1)

0.0103m-g/szt
m-g 0.0824

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

10
4
d.
8

KNRW 2-02
0504-02

Pokrycie dachów pap2 termozgrzewaln2, 2-
warstwowe
obmiar = 78.75m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0.389r-g/m2
r-g 30.6338

-- M --
2* Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa pod-

k-adowa grub. min. 4,0 mm
1.15m2/m2

m2 90.5625

3* Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa wierz-
chniego krycia SBS
1.15m2/m2

m2 90.5625

4* Gaz propanowo-butanowy p-ynny
0.434kg/m2

kg 34.1775

5* Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno
0.3kg/m2

kg 23.6250

6* materia-y pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
7* Wyci2g

0.0076m-g/m2
m-g 0.5985

8* 8rodek transportowy (1)
0.021m-g/m2

m-g 1.6538

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

10
5
d.
8

ORGB 2-02
0541-01

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, sze-
roko.0 w rozwini4ciu do 25 cm
obmiar = (10.50+7.50)*2*0.25 = 9.000m2

m2

-- R --
1* Blacharze grupa II

1.01r-g/m2
r-g 9.0900

2* Robotnicy grupa I
1.14r-g/m2

r-g 10.2600

-- M --
3* Blacha stalowa powlekana

1.23m2/m2
m2 11.0700

4* Wkr4ty stalowe samogwintuj2ce SW do blach
27.5szt/m2

szt 247.5000

5* Zaprawa cementowa M7 (m.50)
0.002m3/m2

m3 0.0180

6* materia-y pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
7* 8rodek transportowy (1)

0.008m-g/m2
m-g 0.0720

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

10
6
d.
8

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, pó-o-
kr2g-e o .rednicy 15 cm
obmiar = 10.5m

m

-- R --
1* Blacharze grupa II

0.4852r-g/m
r-g 5.0946
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2* Blacharze grupa III
0.0725r-g/m

r-g 0.7613

3* Robotnicy grupa I
0.093r-g/m

r-g 0.9765

-- M --
4* Blacha stalowa powlekana p-aska grubo.ci

0.55 mm
1.95kg/m

kg 20.4750

5* Spoiwo cynowo-o-owiane LC 60
0.021kg/m

kg 0.2205

6* Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane la-
kierowane Fi 150 mm
2szt/m

szt 21.0000

7* materia-y pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
8* 8rodek transportowy (1)

0.0035m-g/m
m-g 0.0368

9* Wyci2g
0.002m-g/m

m-g 0.0210

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

10
7
d.
8

KNRW 2-02
0531-04

Rury spustowe z PVC, Fi 110 mm
obmiar = 2.91 * 2 = 5.820m

m

-- R --
1* Robotnicy

0.31r-g/m
r-g 1.8042

-- M --
2* Rura spustowa PVC Fi 110 mm np. "

Gramrat"
1.01m/m

m 5.8782

3* Uchwyty do rur spustowych ocynkowane
0.56szt/m

szt 3.2592

4* materia-y pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
5* 8rodek transportowy (1)

0.002m-g/m
m-g 0.0116

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

10
8
d.
8

KNRW 2-15
0222-02

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o po-2czeniu
wciskowym, Fi 110 mm
obmiar = 2szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

0.38r-g/szt
r-g 0.7600

-- M --
2* Czyszczak kanalizacyjny PVC Fi 110 mm

1szt/szt
szt 2.0000

3* materia-y pomocnicze
1%

% 1.0000

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

10
9
d.
8

KNR 2-02
1101-07

Podk-ady, z ubitych materia-ów sypkich na
pod-o,u gruntowym, piasek
obmiar = 4.87*4.85*0.30*2 = 14.172m3

m3

-- R --
1* Robotnicy grupa I

4.32r-g/m3
r-g 61.2230
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-- M --
2* Piasek do zapraw

1.08m3/m3
m3 15.3058

3* materia-y pomocnicze
1.5%

% 1.5000

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

11
0
d.
8

KNR 2-01
0236-01

Zag4szczanie nasypów, ubijakami mechanicz-
nymi, grunt sypki kategorii I-III
obmiar = 14.172m3

m3

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0.14*0.955=0.1337r-g/m3
r-g 1.8948

-- S --
2* Ubijak spalinowy 200 kg

0.0704m-g/m3
m-g 0.9977

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

11
1
d.
8

KNR 2-02
1101-01

Podk-ady, betonowe na pod-o,u gruntowym,
beton B-15 podawany taczkami lub
japonkami, zwyk-y
obmiar = 4.87*4.85*0.10*2 = 4.724m3

m3

-- R --
1* Betoniarze grupa II

2.79r-g/m3
r-g 13.1800

2* Robotnicy grupa I
2.47r-g/m3

r-g 11.6683

-- M --
3* Beton zwyk-y z kruszywa naturalnego B-15

(mieszanka betonowa)
1.03m3/m3

m3 4.8657

4* materia-y pomocnicze
1.5%

% 1.5000

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

11
2
d.
8

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, do-
datek za zbrojenie posadzki siatk2 stalow2
obmiar = 4.87*4.85*2 = 47.239m2

m2

-- R --
1* Posadzkarz-p-ytkarz II

0.068r-g/m2
r-g 3.2123

2* Robotnicy grupa I
0.006r-g/m2

r-g 0.2834

-- M --
3* Siatka stalowa z drutu 6,0 mm o oczkach 20 x

20 cm
1.02m2/m2

m2 48.1838

4* materia-y pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
5* 8rodek transportowy (1)

0.0017m-g/m2
m-g 0.0803

6* Wyci2g
0.0011m-g/m2

m-g 0.0520

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

11
3
d.
8

ORGB 2-02
0618-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy
zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzch-
ni ponad 5 m2
obmiar = 47.239m2

m2
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-- R --
1* Dekarze grupa II

0.12r-g/m2
r-g 5.6687

2* Robotnicy grupa I
0.01r-g/m2

r-g 0.4724

-- M --
3* Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa na

osnowie z w-ókniny poliestrowej
1.15m2/m2

m2 54.3249

4* Gaz propanowo-butanowy p-ynny
0.1kg/m2

kg 4.7239

5* materia-y pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
6* Wyci2g

0.002m-g/m2
m-g 0.0945

7* 8rodek transportowy (1)
0.003m-g/m2

m-g 0.1417

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

11
4
d.
8

ORGB 2-02
0190-02

8cianki dzia-owe z p-ytek z betonu komórko-
wego na zaprawie klejowej, bloczki 49, gru-
bo.0 .cianki 12 cm, ,uraw + zaprawa "Atlas
KB-15"
obmiar = (4.85*2+2.37*4)*2.70 = 51.786m2

m2

-- R --
1* Murarze grupa III

0.4r-g/m2
r-g 20.7144

2* Cie.le grupa II
0.11r-g/m2

r-g 5.6965

3* Robotnicy grupa I
0.16r-g/m2

r-g 8.2858

-- M --
4* P-ytka z betonu komórkowego M500-700,

49x24x12 cm
8.64szt/m2

szt 447.4310

5* Zaprawa klejowa sucha do betonu komórko-
wego np. "Atlas KB-15"
4kg/m2

kg 207.1440

6* materia-y pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
7* Wyci2g

0.04m-g/m2
m-g 2.0714

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

11
5
d.
8

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwd wi4kowe z p-yt sty-
ropianowych EPS 100-038 grub. 8,0 cm, izo-
lacje poziome na wierzchu konstrukcji, na su-
cho, 1 warstwa
obmiar = 2.37*2.37*8+0.90*0.12+0.90*0.25*
2+1.00*0.25*3+1.00*0.12*2 = 46.483m2

m2

-- R --
1* Dekarze grupa II

0.0819r-g/m2
r-g 3.8070

2* Robotnicy grupa I
0.0072r-g/m2

r-g 0.3347

-- M --
3* P-yta styropianowa EPS 100-038 grub. 8,0

cm
1.05m2/m2

m2 48.8072

4* materia-y pomocnicze
1.5%

% 1.5000
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-- S --
5* 8rodek transportowy (1)

0.0047m-g/m2
m-g 0.2185

6* Wyci2g
0.0032m-g/m2

m-g 0.1487

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

11
6
d.
8

KNRW 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa
obmiar = 46.483m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0.36r-g/m2
r-g 16.7339

-- M --
2* Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciw-

wilgociowej
3.5kg/m2

kg 162.6905

3* Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12 m gru-
bo.ci 0.2 mm
1.2m2/m2

m2 55.7796

4* materia-y pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
5* Wyci2g

0.0112m-g/m2
m-g 0.5206

6* 8rodek transportowy (1)
0.0068m-g/m2

m-g 0.3161

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

11
7
d.
8

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z za-
prawy cementowej grubo.ci 20 mm, zatarte
na ostro
obmiar = 46.483m2

m2

-- R --
1* Betoniarze grupa II

0.2714r-g/m2
r-g 12.6155

2* Robotnicy grupa I
0.085r-g/m2

r-g 3.9511

-- M --
3* Drewno opa-owe

0.12kg/m2
kg 5.5780

4* Masa asfaltowa izolacyjna
0.07kg/m2

kg 3.2538

5* Zaprawa cementowa M12 (m.80)
0.0206m3/m2

m3 0.9575

6* materia-y pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
7* 8rodek transportowy (1)

0.0003m-g/m2
m-g 0.0139

8* Wyci2g
0.0309m-g/m2

m-g 1.4363

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

11
8
d.
8

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, doda-
tek lub potr2cenie za zmian4 grubo.ci o 10
mm - do 5,0 cm
Krotno.0 = 3
obmiar = 46.483m2

m2

-- R --
1* Betoniarze grupa II

0.0284*3=0.0852r-g/m2
r-g 3.9604
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2* Robotnicy grupa I
0.0432*3=0.1296r-g/m2

r-g 6.0242

-- M --
3* Zaprawa cementowa M12 (m.80)

0.0105*3=0.0315m3/m2
m3 1.4642

4* materia-y pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
5* Wyci2g

0.0158*3=0.0474m-g/m2
m-g 2.2033

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

11
9
d.
8

KNR 12 1118-
01

Posadzki p-ytkowe z kamieni sztucznych uk-a-
danych na klej, przygotowanie pod-o,a
obmiar = 

m2

pod!ogi 2.37*2.37*8+0.90*0.12+0.90*0.25*2+1.00*
0.25*3+1.00*0.12*2 46.483

parapety
wewn"trzne

2.10*0.15*2+1.00*0.15 0.780

RAZEM 47.263m2

-- R --
1* Posadzkarz-p-ytkarz II

0.1644r-g/m2
r-g 7.7700

2* Robotnicy grupa I
0.0548r-g/m2

r-g 2.5900

-- M --
3* Zaprawa klej2ca (sucha mieszanka) do p-ytek

ceramicznych
4.75kg/m2

kg 224.4993

4* materia-y pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
5* 8rodek transportowy (1)

0.0001m-g/m2
m-g 0.0047

6* Wyci2g
0.0093m-g/m2

m-g 0.4395

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

12
0
d.
8

KNR 12 1118-
09

Posadzki p-ytkowe z kamieni sztucznych uk-a-
danych na klej, p-ytki 30x30 cm, metoda kom-
binowana
obmiar = 47.263m2

m2

-- R --
1* Posadzkarz-p-ytkarz II

0.876r-g/m2
r-g 41.4024

2* Robotnicy grupa I
0.1904r-g/m2

r-g 8.9989

-- M --
3* P-ytki ceramiczne pod-ogowe granitogresowe,

antypo.lizgowe 30x30 cm
1.02m2/m2

m2 48.2083

4* Sucha zaprawa do spoinowania
0.4kg/m2

kg 18.9052

5* Zaprawa klej2ca (sucha mieszanka) do p-ytek
ceramicznych
5.2kg/m2

kg 245.7676

6* materia-y pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
7* 8rodek transportowy (1)

0.027m-g/m2
m-g 1.2761
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8* Wyci2g
0.0315m-g/m2

m-g 1.4888

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

12
1
d.
8

KNR 12 1120-
04

Cokoliki p-ytkowe z kamieni sztucznych na klej
- z przycinaniem p-ytek, p-ytki 30x30 cm, coko-
lik 15 cm, przygotowanie pod-o,a
obmiar = (2.37*4-0.90*2)*4 = 30.720m

m

-- R --
1* Posadzkarz-p-ytkarz II

0.0363r-g/m
r-g 1.1151

2* Robotnicy grupa I
0.0091r-g/m

r-g 0.2796

-- M --
3* Zaprawa klej2ca (sucha mieszanka) do p-ytek

ceramicznych
0.72kg/m

kg 22.1184

4* materia-y pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
5* 8rodek transportowy (1)

0.0001m-g/m
m-g 0.0031

6* Wyci2g
0.0014m-g/m

m-g 0.0430

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

12
2
d.
8

KNR 12 1120-
06

Cokoliki p-ytkowe z kamieni sztucznych na klej
- z przycinaniem p-ytek, p-ytki 30x30 cm, coko-
lik 15 cm, metoda kombinowana
obmiar = 30.72m

m

-- R --
1* Posadzkarz-p-ytkarz II

0.432r-g/m
r-g 13.2710

2* Robotnicy grupa I
0.0224r-g/m

r-g 0.6881

-- M --
3* P-ytki ceramiczne pod-ogowe granitogresowe,

antypo.lizgowe 30x30 cm
0.1575m2/m

m2 4.8384

4* Sucha zaprawa do spoinowania
0.12kg/m

kg 3.6864

5* Zaprawa klej2ca (sucha mieszanka) do p-ytek
ceramicznych
0.78kg/m

kg 23.9616

6* materia-y pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
7* 8rodek transportowy (1)

0.004m-g/m
m-g 0.1229

8* Wyci2g
0.0054m-g/m

m-g 0.1659

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

12
3
d.
8

KNR 2-02
0803-03

Tynki zwyk-e wykonywane r4cznie, .ciany i
s-upy, kategoria III
obmiar = 2.73*4*2.70*8 = 235.872m2

m2

-- R --
1* Cie.le grupa II

0.018r-g/m2
r-g 4.2457

2* Robotnicy grupa I
0.1076r-g/m2

r-g 25.3798

3* Tynkarze grupa III
0.4473r-g/m2

r-g 105.5055
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-- M --
4* Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15)

0.0206m3/m2
m3 4.8590

5* Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50)
0.0021m3/m2

m3 0.4953

6* Zaprawa wapienna M 0.6 (m.4)
0.0027m3/m2

m3 0.6369

7* materia-y pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
8* Wyci2g

0.0378m-g/m2
m-g 8.9160

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

12
4
d.
8

KNR 12 0829-
01

Licowanie .cian p-ytkami na klej, przygotowa-
nie pod-o,a
obmiar = 2.73*4*2.05*4 = 89.544m2

m2

-- R --
1* Posadzkarz-p-ytkarz II

0.2426r-g/m2
r-g 21.7234

2* Robotnicy grupa I
0.0607r-g/m2

r-g 5.4353

-- M --
3* Zaprawa klej2ca (sucha mieszanka) do p-ytek

ceramicznych
4.75kg/m2

kg 425.3340

4* materia-y pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
5* Wyci2g

0.0072m-g/m2
m-g 0.6447

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

12
5
d.
8

KNR 12 0829-
07

Licowanie .cian p-ytkami 20x20 na klej, meto-
da kombinowana
obmiar = 89.544m2

m2

-- R --
1* Posadzkarz-p-ytkarz II

0.5069r-g/m2
r-g 45.3899

2* Posadzkarz-p-ytkarz III
0.8766r-g/m2

r-g 78.4943

3* Robotnicy grupa I
0.1962r-g/m2

r-g 17.5685

-- M --
4* P-ytki ceramiczne .cienne o wym. 20 x 20 cm

1.02m2/m2
m2 91.3349

5* Sucha zaprawa do spoinowania
0.6kg/m2

kg 53.7264

6* Zaprawa klej2ca (sucha mieszanka) do p-ytek
ceramicznych
5.2kg/m2

kg 465.6288

7* materia-y pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
8* 8rodek transportowy (1)

0.0275m-g/m2
m-g 2.4625

9* Wyci2g
0.0295m-g/m2

m-g 2.6415

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 
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12
6
d.
8

KNR 19 1024-
01

Okna aluminiowe oszklone na budowie, o po-
wierzchni do 1,0 m2, osadzanie na kotwach, z
szybami 1-komorowymi
obmiar = 1.00*1.00 = 1.000m2

m2

-- R --
1* Monter grupa II

3.12r-g/m2
r-g 3.1200

2* Szklarze grupa III
1.04r-g/m2

r-g 1.0400

-- M --
3* Okno Al uchylne 1,00x1,00 m z szyb2 bez-

pieczn2
1szt/m2

szt 1.0000

4* Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl.
8.89szt/m2

szt 8.8900

5* Pianka poliuretanowa - opakowanie ci.nienio-
we
0.41dm3/m2

dm3 0.4100

-- S --
6* Wyci2g

0.03m-g/m2
m-g 0.0300

7* 8rodek transportowy (1)
0.05m-g/m2

m-g 0.0500

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

12
7
d.
8

KNR 19 1024-
07

Drzwi aluminiowe, jednoskrzyd-owe zewn4trz-
ne z szyb2 okr2g-2 w drzwiach, osadzanie na
kotwach, z szybami 1-komorowymi bezpiecz-
nymi
obmiar = 1.00*2.20*2+1.10*2.20*3 =
11.660m2

m2

-- R --
1* Monter grupa II

1.94r-g/m2
r-g 22.6204

2* Szklarze grupa III
0.74r-g/m2

r-g 8.6284

-- M --
3* Drzwi Al zewn4trzne 1-skrzyd-owe 1,10x2,20

m z szyb2 1-komorow2 bezpieczn2 okr2g-2 o
wspó-. k=1,1 z zamkiem na wk-adk4, otworam
0.25729szt/m2

szt 3.0000

4* Drzwi Al zewn4trzne 1-skrzyd-owe 1,00x2,20
m z szyb2 1-komorow2 bezpieczn2 o wspó-.
k=1,1 z zamkiem na wk-adk4, otworami wentyl
0.171527szt/m2

szt 2.0000

5* Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl.
5.56szt/m2

szt 64.8296

6* Pianka poliuretanowa - opakowanie ci.nienio-
we
0.28dm3/m2

dm3 3.2648

-- S --
7* Wyci2g

0.05m-g/m2
m-g 0.5830

8* 8rodek transportowy (1)
0.06m-g/m2

m-g 0.6996

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

12
8
d.
8

KNRW 2-02
1026-01

O.cie,nice drewniane jednoskrzyd-owe regu-
lowane mocowane na kotwy
obmiar = 1.00*2.05+1.10*2.05*2 = 6.560m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

1.55r-g/m2
r-g 10.1680
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-- M --
2* O.cie,nice drzwiowe drewniane regulowane -

fabrycznie wyko#czone
0.443459szt/m2

szt 2.9091

3* Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl.
2.660754szt/m2

szt 17.4545

4* Farba olejna do gruntowania
0.07dm3/m2

dm3 0.4592

5* Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.07dm3/m2

dm3 0.4592

6* Szpachlówka celulozowa ogólnego stosowa-
nia
0.1dm3/m2

dm3 0.6560

7* Kit uszczelniaj2cy trwale plastyczny
0.42kg/m2

kg 2.7552

8* Pianka poliuretanowa
0.04kg/m2

kg 0.2624

9* materia-y pomocnicze
15%

% 15.0000

-- S --
10

*
Wyci2g
0.01m-g/m2

m-g 0.0656

11
*

8rodek transportowy (1)
0.02m-g/m2

m-g 0.1312

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

12
9
d.
8

KNRW 2-02
1022-01

Skrzyd-a drzwiowe z p-yty HDF wewn4trzne
pe-ne okleinowane, fabrycznie wyko#czone, 1-
skrzyd-owe z nawiewem dolnym i samozamy-
kaczem
obmiar = 1.00*2.05 + 1.10*2.05*2 = 6.560m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0.51r-g/m2
r-g 3.3456

-- M --
2* Skrzyd-o drzwiowe wewn4trzne 1,10*2,05 m z

p-yty HDF pe-ne okleinowane, fabrycznie wy-
ko#czone z nawiewem dolnym i samozamyka-
cze
0.304878szt/m2

szt 2.0000

3* Skrzyd-o drzwiowe wewn4trzne 1,00*2,05 m z
p-yty HDF pe-ne okleinowane, fabrycznie wy-
ko#czone z nawiewem dolnym i samozamyka-
cze
0.152439szt/m2

szt 1.0000

4* materia-y pomocnicze
15%

% 15.0000

-- S --
5* Wyci2g

0.04m-g/m2
m-g 0.2624

6* 8rodek transportowy (1)
0.02m-g/m2

m-g 0.1312

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

13
0
d.
8

KNNR 2
0604-02

Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej
do konstrukcji drewnianej
obmiar = 6.90*10.50 = 72.450m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0.065r-g/m2
r-g 4.7093

-- M --
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2* Folia polietylenowa wiatroizolacyjna
1.1m2/m2

m2 79.6950

3* materia-y pomocnicze
2%

% 2.0000

-- S --
4* Wyci2g

0.004m-g/m2
m-g 0.2898

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

13
1
d.
8

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwd wi4kowe z we-ny
mineralnej grub. 8,0 cm, pozioma z p-yt uk-a-
danych na sucho, 1 warstwa
obmiar = 10.21*5.10 = 52.071m2

m2

-- R --
1* Dekarze grupa II

0.0714r-g/m2
r-g 3.7179

2* Robotnicy grupa I
0.0193r-g/m2

r-g 1.0050

-- M --
3* P-yta z we-ny mineralnej grubo.ci 8,0 cm

1.05m2/m2
m2 54.6746

4* materia-y pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
5* 8rodek transportowy (1)

0.0089m-g/m2
m-g 0.4634

6* Wyci2g
0.0077m-g/m2

m-g 0.4009

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

13
2
d.
8

KNR 2-02
0613-04

Izolacje cieplne i przeciwd wi4kowe z we-ny
mineralnej grub. 8,0 cm, pozioma z p-yt uk-a-
danych na sucho, dodatek za ka,d2 nast4pn2
warstw4
obmiar = 52.071m2

m2

-- R --
1* Dekarze grupa II

0.0429r-g/m2
r-g 2.2338

2* Robotnicy grupa I
0.0193r-g/m2

r-g 1.0050

-- M --
3* P-yta z we-ny mineralnej grubo.ci 8,0 cm

1.05m2/m2
m2 54.6746

4* materia-y pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
5* 8rodek transportowy (1)

0.0089m-g/m2
m-g 0.4634

6* Wyci2g
0.0077m-g/m2

m-g 0.4009

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

13
3
d.
8

KNNR 2
0604-02

Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej
do konstrukcji drewnianej
obmiar = 52.071m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0.065r-g/m2
r-g 3.3846

-- M --
2* Folia polietylenowa paroszczelna

1.1m2/m2
m2 57.2781
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3* materia-y pomocnicze
2%

% 2.0000

-- S --
4* Wyci2g

0.004m-g/m2
m-g 0.2083

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

13
4
d.
8

KNR 2-02
2007-03

Konstrukcje rusztów pod ok-adziny z p-yt, na
stropach, z kszta-towników metalowych poje-
dynczych
obmiar = 9.96*4.85+(1.62+0.62)*10.50+
(1.62+0.62)*0.20*2 = 72.722m2

m2

-- R --
1* Monter p-yt gipsowych II

0.2712r-g/m2
r-g 19.7222

2* Monter p-yt gipsowych III
0.8108r-g/m2

r-g 58.9630

-- M --
3* Ko-ki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i

os-on2
2.55szt/m2

szt 185.4411

4* Kszta-townik stalowy profil C-100x50x0.6 do
p-yt gipsowo-kartonowych
2.08kg/m2

kg 151.2618

5* Kszta-townik stalowy profil U-55x40x0.6 do
p-yt gipsowo-kartonowych
0.424kg/m2

kg 30.8341

6* Zawiesia do kszta-towników C-100x0.75
3.6szt/m2

szt 261.7992

7* materia-y pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
8* Spawarka elektryczna wiruj2ca 500 A

0.095m-g/m2
m-g 6.9086

9* 8rodek transportowy (1)
0.0033m-g/m2

m-g 0.2400

10
*

Wyci2g
0.035m-g/m2

m-g 2.5453

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

13
5
d.
8

KNRW 2-02
2605-01

Ok-adzina np. typu "Siding" z elementów winy-
lowych, sufity
obmiar = 72.722m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

1.92r-g/m2
r-g 139.6262

-- M --
2* Listwy i -aty iglaste nasycone

0.006m3/m2
m3 0.4363

3* +2czniki rozporowe kpl.
4.2szt/m2

szt 305.4324

4* Panele winylowe np. typu siding (kolorowe)
1.03m2/m2

m2 74.9037

5* Gwo dzie budowlane papowe ocynkowane
0.01kg/m2

kg 0.7272

6* materia-y pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
7* Wyci2g

0.005m-g/m2
m-g 0.3636

8* 8rodek transportowy (1)
0.007m-g/m2

m-g 0.5091

Razem z narzutami:                    
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Ceny jednostkowe 
13
6
d.
8

KNRW 2-02
2605-04

Ok-adzina typu "Siding" z elementów winylo-
wych, dodatek za monta, profili
pomocniczych, naro,niki
obmiar = 2.73*4*8+1.62*2+10.50+0.62*2 =
102.340m

m

-- R --
1* Robotnicy

0.18r-g/m
r-g 18.4212

-- M --
2* Naro,nik do ok-adzin winylowych "siding"

1.03m/m
m 105.4102

3* Gwo dzie budowlane papowe ocynkowane
0.012kg/m

kg 1.2281

4* materia-y pomocnicze
1.5%

% 1.5000

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

13
7
d.
8

KNRW 2-17
0140-01

Anemostaty ko-owe, typ D, o .rednicach 100
mm
obmiar = 8szt

szt

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0.96*0.955=0.9168r-g/szt
r-g 7.3344

-- M --
2* Anemostaty ko-owe do 100 mm

1szt/szt
szt 8.0000

3* 8ruby stalowe zgrubne M8 z nakr4tkami i pod-
k-adkami
0.19kg/szt

kg 1.5200

4* Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyj-
nych ko-owe  160 mm
1.04szt/szt

szt 8.3200

5* materia-y pomocnicze
0.5%

% 0.5000

-- S --
6* Samochód dostawczy do 0.9 t (1)

0.01m-g/szt
m-g 0.0800

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

13
8
d.
8

KNR 2-02
2009-02

Tynki wewn4trzne 1-warstwowe grubo.ci 3
mm z gipsu szpachlowego wykonywane r4cz-
nie, .ciany, pod-o,e z tynku
obmiar = 2.73*4*2.70*8-2.73*4*2.05*4 =
146.328m2

m2

-- R --
1* Monter p-yt gipsowych II

0.1213r-g/m2
r-g 17.7496

2* Monter p-yt gipsowych III
0.1213r-g/m2

r-g 17.7496

-- M --
3* Gips budowlany szpachlowy

3.27kg/m2
kg 478.4926

4* Woda
0.00213m3/m2

m3 0.3117

5* materia-y pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
6* Mieszarka do zapraw 150 l

0.004m-g/m2
m-g 0.5853

7* 8rodek transportowy (1)
0.0032m-g/m2

m-g 0.4682
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8* Wyci2g
0.02m-g/m2

m-g 2.9266

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

13
9
d.
8

ORGB 2-02
1134-02

Gruntowanie pod-o,y, powierzchnie pionowe,
preparatem np. Ceresit CT 17
obmiar = 146.328m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0.08r-g/m2
r-g 11.7062

-- M --
2* 8rodek impregnacyjno-wzmacniaj2cy do pod-

-o,y - G-4boko penetruj2cy grunt "bezrozpusz-
czalnikowy" np. "Ceresit CT 17"
0.22dm3/m2

dm3 32.1922

3* materia-y pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
4* Wyci2g

0.002m-g/m2
m-g 0.2927

5* 8rodek transportowy (1)
0.003m-g/m2

m-g 0.4390

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

14
0
d.
8

KNR 2-02
1505-01

Malowanie farbami lateksowymi wewn4trz-
nych tynków g-adkich bez gruntowania, 2-krot-
ne
obmiar = 146.328m2

m2

-- R --
1* Malarze grupa II

0.1083r-g/m2
r-g 15.8473

2* Robotnicy grupa I
0.0308r-g/m2

r-g 4.5069

-- M --
3* Farba lateksowa wewn4trzna

0.2891dm3/m2
dm3 42.3034

4* materia-y pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
5* 8rodek transportowy (1)

0.0003m-g/m2
m-g 0.0439

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

14
1
d.
8

KNR 2-02
0902-01

Tynki zwyk-e kategorii III, .ciany p-askie i po-
wierzchnie poziome (balkony, loggie), r4cznie
obmiar = 10.46*3.06+10.46*3.20+5.35*(3.06+
3.20)*0.5*2 = 98.971m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0.0567r-g/m2
r-g 5.6117

2* Tynkarze grupa III
0.8266r-g/m2

r-g 81.8094

-- M --
3* Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15)

0.0211m3/m2
m3 2.0883

4* Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50)
0.0006m3/m2

m3 0.0594

5* Zaprawa wapienna M 0.6 (m.4)
0.0028m3/m2

m3 0.2771

6* materia-y pomocnicze
1.5%

% 1.5000
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-- S --
7* %uraw okienny przeno.ny 0.15 t

0.1082m-g/m2
m-g 10.7087

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

14
2
d.
8

KNR 23 0933-
01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akry-
lowych tynków dekoracyjnych wykonana r4cz-
nie na uprzednio przygotowanym pod-o,u, na-
-o,enie na pod-o,e podk-adowej masy tynkars-
kiej
obmiar = 98.971m2

m2

-- R --
1* Tynkarze grupa III

0.0808r-g/m2
r-g 7.9969

2* Robotnicy grupa I
0.0242r-g/m2

r-g 2.3951

-- M --
3* Podk-adowa masa tynkarska zgodnie z przyj4-

t2 technologi2
0.3kg/m2

kg 29.6913

4* materia-y pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
5* 8rodek transportowy (1)

0.0004m-g/m2
m-g 0.0396

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

14
3
d.
8

KNR 23 0933-
02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akry-
lowych tynków dekoracyjnych wykonana r4cz-
nie na uprzednio przygotowanym pod-o,u, wy-
prawa na .cianach p-askich i powierzchniach
poziomych,
obmiar = 98.971m2

m2

-- R --
1* Tynkarze grupa III

0.4706r-g/m2
r-g 46.5758

2* Robotnicy grupa I
0.028r-g/m2

r-g 2.7712

-- M --
3* Tynk dekoracyjny akrylowy zgodnie z przyj4t2

technologi2
3kg/m2

kg 296.9130

4* materia-y pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
5* %uraw okienny przeno.ny 0.15 t

0.0064m-g/m2
m-g 0.6334

6* 8rodek transportowy (1)
0.009m-g/m2

m-g 0.8907

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

14
4
d.
8

KNR 23 0933-
07

Dodatek za pasy o innej barwie, szeroko.ci do
100 cm
obmiar = 98.971m2

m2

-- R --
1* Tynkarze grupa III

0.0536r-g/m2
r-g 5.3048

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 
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5
d.
8

KNRW 2-02
0517-01

Ró,ne obróbki - monta, z gotowych elemen-
tów z blachy stalowej ocynkowanej lakierowa-
nej, szeroko.0 w rozwini4ciu do 25 cm
obmiar = (2.10*2+1.05)*0.22 = 1.155m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

1.62r-g/m2
r-g 1.8711

-- M --
2* Elementy prefabrykowane z blachy stalowej

ocynkowanej lakierowanej grubo.ci 0.55 mm
1.01m2/m2

m2 1.1666

3* Spoiwo cynowo-o-owiane LC 60
0.028kg/m2

kg 0.0323

4* Ko-ki rozporowe Metalplast
8.1szt/m2

szt 9.3555

5* materia-y pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
6* 8rodek transportowy (1)

0.0049m-g/m2
m-g 0.0057

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

PODSUMOWANIE

BUDYNEK  SOCJALNY (KOD CPV 45262310-7; 45262311-4; 45262410-8; 45320000-6; 45321000-3; 45261100-5; 45261210-9;
45421100-5; 45324000-4; 45431200-9; 45442100-8)

RAZEM Robocizna Materia!y Sprz"t
RAZEM

Koszty po.rednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓ EM

S!ownie:  

PODSUMOWANIE

CA+Y KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materia!y Sprz"t

RAZEM

Koszty po.rednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓ EM

S!ownie:  
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