
ZA£O¯ENIA PROJEKTOWE
DO PRZEDMIARU ROBOT

sposobu Zmiana u¿ytkowania budynku - biurowo warsztatowego na
kulturalno budynek o¶wiatowy przebudow± z i dobudow± - -

Floriañska ul. 17 Wlkp. Ko¿min CZÊSC DROGOWA- 

Rozbiórka p³yt 1. chodnika chodnikowych z i posesje na trylinki z wraz¡azdow 
krawêznika zrozbiÓrk± pasie obrze¿a i w drogowym Floriañskiej ulicy wzd³u¿

nr 1876 dzia³ki 170815.i 

Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej, brukowej oraz trylinki krawê¿nika na
1876 l170815.dzia³ce nr 

3. Odwóz materia³ów rozbiórki z odleg³o¶æ na do 1 km.

4. Budowa chodnika o szeroko¶ci m z kostki 3,0 brukowej grubo¶ci betonowej 6 cm
podsypce (kolor szary) na cementowo piaskowej grubo¶ci 1:4 5 cm.- 

5. Budowa posesje dwóch na z Floriañskiej ulicy z kostki ¡azdów brukowej
betonowej grubo¶ci (kolor 8 cm czenruony) warstwie na grubo¶ci cm10 
z chudego betonu 810.

6. krawêznika Ustawienie betonowego x 15 ulicy 30 cm w Floriañskiej d³ugo¶cina 
i 1876 dzia³ki nr 170815,

7. Utwardzenie placu terenie na nr 1876 dzia³ki l1708t5 kostk± brukow± betonow±
grubo¶ci cm 8 (kolor u³ozon± szary) warstwie grubo¶ci na cm 5 z chudego

po B10 betonu pod³o¿a.uprzednim wyprofilowaniu 

8. Ustawienie krawêznika betonowego najazdowego 15 cm x22 na ³awie betonowej
z oporem wokó³ placu wokó³ oraz wysepek zielonych.

9. U³ozenie budynkiem za szeroko¶ci opaski i 1,0 1,5 z m kostki brukowej
betonowej grubo¶ci (kolor 6 cm podsypce na szary) cementowo piaskowej 1:4- 
grubo¶ci 5 cm.

,t0. ustawienie obrze¿a przy betonowego 8 30 x cm i chodniku opasce.

u³ozenie 11. grubo¶ci warstwy humusu 5 obsianiem cm z mieszank± traw.

12, Regulacja istniej±cych kratek ¶ciekowych.

OPRACOWA£:
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