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.l7 DoBUDoW¡ - PRZEBUDoW¡ l FLoR|AÑSKA UL. WLKP,KoZMlN 

DROGOWACZÊSC 

PodstLp. wyliczeniaOpis i RazemPoszcz|.m.
1 ROBOTYDROGOWE
1 2-31 0813-0,tKNR krauê¿ników Rozebranie piasko-betonowych podsypce 15x30 cm na m

d.1 Wej

41.5 m 41,5

RAZEM 41.¼
KNR2-31 0813_02 krawê¿ników podsypce Rozebranie betonowych piasko-na 20x30 cm m

d.1 Wej
,l30.c130.0 m

RAZEM l30.0
2-31 oE,l0_01KNR p¿ez nawiezchni z kostki Rozebranie -betonowej brukowej 112analogiê 

d.1 klinkieru nawie¿chni z piaskowejRozebranie podsypce na drogowego 
1.5+182.0 12 183.5

RAZEM 1E3.5
(NR2-31 4 0810_03 nawiezchni rozebranie grubo¶ci Rêczne betonu z o 12 cm 12

d,1

8,1.0 12 81.0
RAZEM 81.(

2_31 0814-0,|KNR ob¿e¿y 6x20 piaskowejRozebranie podsypce cm na m
d.,|

37.5 m 37.5

37-1RAZEM
1_01 p³yt 2_31 081 o KNR nawierzchni Rozebranie betonowych z drogowych grubo¶ci 12o 1112

d.1 cm z spoin wype³nieniem piaskiem
16,1 1 .6 7n2 116,t.6

RAZEM 1 161.6
0815-01KNR2_31 Rozebranie przystankowych wysepek pie-.pzej¶æ chodników i dla 7n2

d.1 p³yt szych betonowych 35x35x5 piaskowejz podsypce cm na 
m263,0 63.0

RAZEM 63.0
U 2_31 fransport KNR 1507-o2 mateña³ów wewnêtzny o masie sztukowych 200-1000 kg n-

d.1 do km 0.5 rdleg³o¶æ i wy³adunkiem z za³adunkiem sa-mechanicznym 
nochodem tdo 5 
l21.0 t 421

421^³RAzEM
o KNR2-01 Mechaniczne 0233-02 plantowanie terenu spycharkami g±sienicowymi o mocy 7n2

d.1 (75 gruncie KM) w 55 kW kat lll
,l236.5

m2 1236,5

RAZEM 1236.a
1 0 KNR 2_31 Podbudowa 0109-03 - betonowa grubo¶c dylatacji bez po zagêszcze-warshily mZ

d.1 12 niu cm
1236.5 7n2 1236.5

RAZEM t236.a
11 KNR 2_31 0109-M betonowa Podbudowa - dylatacji za ka¿dy grubo¶æbez 1 mzdalszy cm 

d.1 po warstwy zagêszczeniu
7Krotno¶æ = 

_1236.5
1112 !-1236 

RAZEM -1236.5
,|112 2_31 0401-M Rowki KNR pod i krawê¿niki o ³awy wymiarach krawê¿nikowe w30x30 cm 

d.1 gruncie kat,ll1-|V
41.5+123.9 1l 165.4

165.4RAZEM
betonowa 1J 2-31 pod KNR 04o2-u £awa krawê¿nik z oporem pftez -15x30 analogiê cm mó

d.1 pod £awa betonowa krawê¿niki z oporem
165.4-0.06 p3 9.9

ocRAzEM
(NR 2-3,1 14 Krawê¿niki 0403-03 o betonowe wystaj±ce 1 5x30 cm na wymiarach podsypce m

d.,| cementowo-piaskowej
41.5 m 41.5

RAZEM 41.!
1¶ KNR 2-31 0403-03 betonowe Krawê¿niki najazdowe przez o 15¼2 wymiarach arlalo-cm m

- d.1 giê betonowe Krawê¿niki o Wymiarach pod-v/yst±±ce 15x30 cm na 
sypce cementowo-piaskowej
123_9 m 123 9

RAZEM 123.9,|-03
051 16 2_31 KNR grubo¶æ Nawierzchnie brukowej podsypcez kostki na 8 betonowej cm 71fl

d.1 - cementowo-piaskowej kolor szary
m21236.5 1236.5

R.AZEM 1236.a
1 2-31 040,t_04KNR pod i krawê¿niki Rowki o ³awy wymiarach krawê¿nikowe W m3ox30 cm 

d.1 gruncie kat.ll1-1V

96.5 m 96.5
RAZEM 96.I

,lU
2-31 KNR Obrze¿a 0407-03 o wymiarach betonowe podsypce piaskowej 30x8 cm na z mwy-

d.1 piaskiempe³nieniem spoin 
96.5 m 965
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LD. Podst iwyliczeniaOpis RazemPoszczl.m.

RAZEM 96.5
19 KNR 2-31 Podsypka 0105-05 cementowo-piaskowa zagêszczeniem z - 3 cm rêcznym gru- mz

d.1 pozagêszczeniu + bo¶æwarstwy (chodnik +¡azdy opaska)
94.5+30.0+68.3 1112 192.E

1s2.eRAzEM
20 KNR 2æ,| Podsypka 0105-06 cementowo-piaskowa z zagêszczeniem ka¿Ê- za 62rêcznym 

d.1 grubo¶æ 1 po dalszy warsiwy cm zagêszczeniu
2Krotno¶c = 

192.8 12 192.8

192-¼RAZEM
05,1 21 2_31 1-02KNR betonowej podsypceNawie¼chnie z kostki brukowej grubo¶æ na 6 cm 62

- d.1 cementowo-piaskowej + kolor szary (chodnik opaska)
94.5+68.3 162.812

162-8RAZEM
2_3,t KNR 0105-01 piaskowa Podsypka z grubo¶æ zagêszczeniern - 3 warst-cm TeÊcznym 

d.1 po wy zagêszczeniu
30.0 12 30.0

RAZEM 30.0
2_31 23 p|askowa KNR Podsypka 0105-02 zagêszczeniem z - rêcznym 1 m2dalszy za ka¿dy cm

d.1 po grubo¶c Warstwy zagêszczeniu
7Krotno¶æ = 

30.0 m2 30.0

30.(RAZEM
,t_03

2_31 051 24 KNR z kostki grubo¶c Nawierzchnie betonowej brukowej podsypce8 cm na 7n2

- d,1 cementowo-piaskowej czen³ony (¡azdy)kolor 
30.0 1n2 30.0

RAZEM 30.(
0510_01za KNR2_01 grub.warstwy skarp z obsianiem Humusowanie p.zy 11zhumusu 5 Cñ

d.,|

507.1 12 507.1

RAZEM 507.1
Ztj KNR 2_31 1406-02 pionowa R±ulacja kratek dla studzienek ¶ciekowych ulicznych szt,

d.1

szi. 2.c

RAZEM 2.0

STD Wersja 4.28 Licencja: Norre dla lgnasak78,16 
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CZESC DROGOWA

Lp. jedn.Podstawa jmOpis Cena Nak³ady l!o¶æKoszt Waño¶æ
iedn

1 DROGOWEROBOTY 
,|

2-31KNR krawê¿ników Rozebranie mbetono 41.5
0813_01 podsypce d.1 na 15x30 cm wych piasko-

Wej

Robocizna --- 
ooo 0.1870

o/opo¶rednie od (R, Koszty S)
(R+Kp(R), s+Kp(s))Zysk od %

pozvcia 1Razem 41-!
KNt< 2-J1 krawê¿ników Rozebranie mbetono 130.c

d.,| na 08,13-02 wych 20x30 podsypce piasko-cm 
Wej

Robocizna --- qq9 r-6 0.2109
po¶rednie od (R, S)Koszty 

Zysk (R+Kp(R), s+Kp(s))od 
2Razem Dozvcia 130.0

(NR 2-31 bru-kostki Rozebranie z nawie¿chni mz 1.5+182.0 =
d.1 kowej ]810-01 pzez -analogiê betonowej 183.5

z klinkieruRozebranie nawiezchni 
piaskowejpodsypce na drogow±o 

_-Robocizna - 
)99 r-o 0.2089

po¶rednie od (R, Koszty %S]

Zpk s+Kp(s)]od (R+Kp(R), %

Razem oozvcia 3 183.5
z_J,|4 Rêczne KNR z m2be-rozebranie nawiezchni 81.c

d.1 tonu 0810-03 grubo¶ci 12 o cm

Robocizna --- 
,l 999 r-q .4910

po¶rednie od (R, S)Koszty 
(R+Kp(R), s+Kp(s))Zysk od %

Razem Dozvcia 4 81.0
pod.<NR 2-31 Rozebranie 6¼0 cm na obne¡ m 37.5

]814_01 piaskowejd.1 sypce 

--Robocizna - 
)qq r-n 0,0475

po¶rednie od (R, Koszty S] '/o

s+Kp(s)]Zysk od (R+Kp(R), %
Razem oozvcia l 37.!

,l p³yt 2-31o Rozebranie KNR z drogo-nawiezchni 7n2 161.€
d.1 081 1_01 betonowych wych z12 cm ogrubo¶ci 

wype³nieniem piaskiemspoin 

_-Robocizna - qqq
o.2121

po¶rednie od (R, Koszty S)
S+Kp(S))Zysk od (R+Kp(R), 
pozvcia ,ll6{-66Razem 

7 2-31KNR yn2Rozebranie chodników, wysepek 63.0
d.1 pie-081$01 przystankowych pzej¶æ i dla 

p³yt betonowych z szych cm35x35x5 
piaskowejpodsypce na 

Robocizna - -qqq
r-(l 0.0974
o/opo¶rednie od Koszty (R, S]

s+Kp(s)]Zy³sk od (R+Kp(R), 

7oozvcia Razem 63.0
Transpoñ Wewnêtzny mateña³ów t 421

d.1 1507-02 o masie 200-1000 sztukowych kg na
do 0.5 km z odleg³o¶æ za³adunkiem i

mechanicznym wy³adunkiem samo-
t5 do chodem 

Robocizna --- 
999 r-g 0.8600

Spzêt - -
39521 do 5 samochód skrzyniowy t m-g 0.4900

-3_

Wersja 4.28 Li@ncja: Norma 7816 dla sTD lgnasak

SPOSOBU ZM|ANA BUDYNKU U¯YTKOWAN|A BIUROWO-WARSZTATOWEGO NA KULTUMLNo-o¦WnTOWY BUDYNEK Z
_ PRZEBUDoW¡ DoBUDoW¡ UL. l FLoRnÑSKA 17 WLKP.KozMlN 

DROGOWACZÊSC 
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iedn

31112 ¿uraw samochodowv 4 t m-q 0.490c
o/opo¶rednie od Koszty (R, S]

Zysk od (R+Kp(R), %s+Kp(s)]
IRazem oozvcia 421.8

KNR 2-019 plantowanie terenuMechaniczne mz 1236.5
d.1 g±sienicowymi spycharkami 0233-02 o mocy

w kat. 55 kW (75 KM) gruncie lll

Robocizna -- 
999 0.,1390r-9

Sprzêt - -,l333
1 (75g±sienicowa spycharka m-g55 kW 0.0025

KM)
11711 m-d n zrvwarka nl?va7enn± nnnR

po¶rednie od (R, Koszty %S)
s+Kp(s))Zysk od (R+Kp(R), %

Razem oozvcia 9 l236_5
10 KNR 2-31 betonowa Podbudowa dylatacji - mzbez 1236.5

po d.1 0109-03 grubo¶c zagêszczeniu'l warstwy 2
cm

Robocizna -- 
999 r_g 0.2385

Mateñaly - -
2600999 iglaste k|.1lkrawêdziaki 63 0.0005

Woda3930000 63 0.0100
mateña³y 0000000 pomocnicze(od M2+M3) 0.5000
mieszanka 2370699 betonowa o.121863

Spzêt - -
m-d a aAa,12313 samoiezdnv walec wibracvinv 7.5 t

po¶rednie od (R, Koszty %S)
s+Kp(s))Zysk od (R+Kp(R), %

Razem oozvcia l0 1236.5
11 -2-3,|KNR Podbudowa dylatacji betonowa bez 1n2 -1236.5

d-1 01 dalszy 09-04 grubo¶c 1 cm za ka¿dy Warst-
po wy zagêszczeniu

7Krotno¶æ = 

Robocizna -- 
999 0.017*7= 0.1 r-g 190

Mateña³y - -
mieszanka 2370699 betonowa 0.07,1 163
0.0'l015-7=

Spzêt - -
walec 12313 7.5 tsamojezdny wibracyjny m-9 0.0238
0.0034'7=

po¶rednie (R, Koszty od S)
Zysk od (R+Kp(R), s+Kp(s))

pozvcia 11Razem -1236.5
(NR 12 pod 2-31 krawê¿niki Rowki mi³awy krawê¿- 41,5+123.9

d.1 ]401-04 cm o nikowe w30x30 wymiarach ='165.4
gruncie kat.ll1-|V

Robocizna --- 
³99 r-ó 0.3346

po¶rednie od (R, Koszty S)
Zysk od (R+Kp(R), s+Kp(s))

Razem oozvcia 12 165.4
pod 13 £.awa betonowa kra.z oporem 165.4-0.

d.1 0402-04 15x30 -cmprzez wê¿nik analogiê =(
pod Lawa betonowa krawê¿niki z

oporem

Robocizna --- 
999 r-g 9.0200

Mateña³y - -
Jeski iglaste 2600619 mm19_25 63obrzynane 0.0400
d.lll

1601899 63ciasek 0.270o
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3930000 woda mó 0.4700
a/ópomocnicze(od 0000000 mateña³y M2+M3+ 0.5000

M4)
mieszanka betonowa2370699 m3 1.0400

Koszty po¶rednie (R, S)od 
Zysk (R+Kp(R), §+Kp(s))od %

,l3Razem Dozvcia 9.9
14 2-31KNR mwystaj±ce Krawê¿niki betonowe o 4,1.5

d.1 0403_03 na 15x30 wymiarach podsypcecm 
cementowo-piaskowej

Robocizna --- 
999 r-g o.4 29o

Mateña³y - -
krawê¿niki 2223041 betonowe drogowe 15x30 m 1.0200
cm

160,1899 piasek o.012763
1 700301 poñlandzki cement bez do-zwyk³y t 0.0039

datków 35
3930000 woda 63 o.0042

o/^nnnnnnn pomocnicze(od mateña³v M) 0.5000
po¶rednie (R, Koszty S)od 

od Zysk (R+Kp(R), s+Kp(s)) Yo

pozvcia Razem 14 41.5
,15

2-31KNR Krawê¿niki betonowe monajazdowe 123,s
d.1 15x22 0403_03 wymiarach pzez analogiêcm 

- belonowe Krawê¿niki owystaj±ce 
15x30 wymiarach podsypcena cm 

cementowo-piaskowej

--Robocizna - 
999 r-g 0,4290

Mateña³y -- 
Krawê¿nik 2223099 cmnajazdowy szt22xl5x100 1.0200
szary
piasek1601899 0.012763

1 700301 portlandzki cement l³,tyk³y tbez do- 0.0039
datków 35

3930000 Woda 63 0,0042
[\,l\0oooooo maleñrfu nomóæni.7pl.Vl To 0.5000

po¶rednie S)(R, Koszty od 
Zysk od (R+Kp(R), s+Kp(s))

15oozvcia Razem 123.g
z-J,|1t Nawiezchnie KNK beto-z kostki brukowej mz 1236.t

d.1 051 1-03 grubo¶c nowej podsypce 8 na c€-cm 
- mentowo-piaskowej kolor szary

--Robocizna - 
999 r-g 1. 3032

Mateñaly - -
kostka 2222120 8 cm brukowa szara 7n2 1.0250

160,1899 piasek 63 0.0818
1 cement 700399 poñlandzki tzwyk³y bez do- o.0117

"35"datków 
3930000 Woda 63 0.o270

o/_pomocnicze(od mateña³y 0000000 M) 0.5000

Spzêt - -
45100 powiezchniowywibrator m_g 0,1300
752oo oi³a do kostkiciecia m-d n nr¡n

o/opo¶rednie (R, Koszty S)od 
od Zysk (R+Kp(R), s+Kp(s))

Flazam mzvnil '16 1236.5,l7
2_31KNR pod Rowki i ³awy krawê¿- mkrawê¿niki 96.5

d,1 0401-04 nikowe o wymiarach cm w30x30 
gruncie kat.ll1-|V

Robocizna -- 
r-d999 o 334€

po¶rednie (R, od Koszty S]

(R+Kp(R), Zysk od s+Kp(s)] %
pozvcia 17Razem 96_5
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22 KNR piaskowa 2-31 Podsypka zagêszcze-z 1112 30,
- d.1 010$01 3 cm niem rêcznym grubo¶cwars!

po wy zagêszczeniu

Robocizna --- 
oóo

r-g 0.1 232

Mateñaly - -
1601899 piasek m3 0.0370
3930000 woda 63 0.0018

o/^pomocnicze(od nnnooon mateña³v M) 0.5000
po¶rednie (R, od Koszty YoS)

Zlpk od (R+Kp(R), s+Kp(s)) %
pozvcia Razem 22 30.0

2-31KNR piaskowa Podsypka z zagêszcze- 1n2 30.0
d.1 0,10$02 -zaka¿dy rêcznym niem 1dalszy 

po grubo¶c warstwy cm zagêszczs.
niu

7Krotno¶æ = 

--Robocizna - 
999 0.0083-7= r-g 0.0581

Materia³y - -
1601899 piasek ry;3 0.0861

0.0123-7=
woda3930000 p3 0.0042
0.0006-7=

0000000 0.5000
po¶rednie od (R, Koszty S)

o/ood Zl6k (R+Kp(R), s+Kp(s))
Razem 23Dozvcia 30.C

2_3,|24 KNR brukowej Nawiezchnie z kostki 7n2beto- 30.c
051 d,1 nowej 1-03 grubo¦c podsypce 8 na cm ce-

- mentowo-piaskowej kolor czerwo-
ny (¡azdy)

Robocizna -- 
999 1r-g 3032

Materialy - -
2222130 brukowa 8 cm kostka kolorowa 7n2 1.0250

p31601899 piasek 0.0818
,l71 cement 700399 porllandzki zwyk³y bez do- t 0.01 

"35"datków 
p3woda3930000 0.o270

mateña³y 3000000 pomocnicze(od M) 0.5000

Sprzêt -- 
45100 powiezchniowywibrator m-g 0.1 300
752oo Di³a do ciecia kostki m_d 0 o25o

po¶rednie od Koszty (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), s+Kp(s))

pozvcia Razem 24 30.0
(NR 2_01 Humusowanie z obsianiemskarp mz 507.1

d.1 ]510-01 przy grub.warstwy 5 cmhumusu 

--Robocizna - 
}99 0.258-0.955= r-9 0.2464

Mateña³y - -
}990400 (hUmus)ziemia urodzajna 1113 0.0520
]9907 1 0 knnasiona iraw 0.0120

po¶rednie od Koszty (R, S,

od Zysk (R+Kp(R), s+Kp(s)] %
Razem bozvcia 2l 507.1

2_31,Nt( pionowa studzien(R±ulacja szt, 2
d,,l 406-02 kratek ulicznych¶ciekowych 

--Robocizna - 
r-g 7.5630

Materialy - -
700301 poñlandzki cement zwyk³y bez do- t 0.0081

Catków 35
60,1899 piasek 63 0.0143
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2600619 obzynane deski iglaste mJ U,U14619-25 mm
k|.1ll

,l336400 gwo¼dzie budowlane' kg 0.0870
woda3930000 0.006163
mateña³y 0000000 pomocnicze(od M2+M3+ 0.5000
M4+M5+M6)

p32370699 mieszanka beionowa o.142o
po¶rednie od S)Koszty (R, %

od Zysk (R+Kp(R), s+Kp(s)] %

Razem Dozvcia 26 2-o
kosztoÊlsowa robót Waño¶æ podatku bez VAT

Podatek VAT
robótwaño¶æ kosztoryrsowa Ogó³,em 

S³ownie:
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