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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Techniczne (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania robét ziemnych dla boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni
z trawy syntetycznej w K ozminie WIkp., dz. nr ewid. 440/3, 441.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie wykopdw zwiazanych z budowa boiska sportowego.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,, Wymagania ogélne” punkt 1.4.
1.5.0g0lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci naterenie budowy , metody uzyte przy budowie oraz zaich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Og6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-0 ,, Wymagania ogéine” punkt 1.5

2MATERIALY

2.1.Wymagania ogoélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektows.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone
W:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2003r., Nr 207, poz. 2016; z pozniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r .,
Nr 92. poz. 881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z
2002r., Nr 166. poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Ogblne wymagania dotyczace stosowanych materiatéw podano w ST -0, Wymagania
ogdlne”’ punkt 2.
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2.2.\Wymagania szczegblowe

Przy wykonaniu robét ziemnych zwiazanych z wykonaniem wykopéw materiaty wystepuja
jako zabezpieczenie skarp wykopow i elementy odwodnienia.

Do odwodnienia wykopdw nalezy stosowac nastepujace materiaty:
- rury drenarskie ©@100+150 mm z tworzywa sztucznego;
- geowldkniny odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13252:2002;
- kruszywo gruboziarniste odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-
11111:1996;
2.3.Piasek
Piasek stosujemy do niwelacji powierzchni terenu.

3.SPRZET

Roboty ziemne moga byt wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét, np:

- réwniarki lub spycharki uniwersalne;
- walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne;

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu
podioza.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawcg powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogéine" punkt 3.

4 TRANSPORT | SKEADOWANIE

Materiaty z wykopow moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu,
dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych rob6t. Urobek nalezy umiesci¢ réwnomiernie
na catej powierzchni tadunkowsej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem
Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy
Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i nawtasny koszt.

Wykonawca rob6t bedacy posiadaczem odpadow (wytworca) zobowiazany jest posiadat
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z
dnia 27.04.2001 r. o0 odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z pozniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisdw o ruchu drogowym.

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 " Wymagania ogolne” punkt 4.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogolne

Og6lne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 "Wymagania ogolne" punkt
5.1.
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Wykonanie robét powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050.1999, PN- 02205:1998 i BN-
88/8932-02.

5.2.Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie
warunkéw gruntowych w nawiazaniu do badan geologicznych.

W przypadku wystapienia odmiennych warunkow gruntowych od uwidocznionych w
projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie I nspektora Nadzoru i
Projektanta oraz wstrzyma¢ prowadzenie robdt, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptynaé
na bezpieczenstwo konstrukcji lub robét. Zgode na wznowienie robét wydaje | nspektora
Nadzoru nawniosek Wykonawcy po przediozeniu przez Wykonawcg:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz
wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukcyjnych;

- skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robét w sposob i w
zakresie odmiennym od pierwotnego;

5.3.Raboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem rob6t zwiazanych z budowa obiektu inzynieryjnego powinno by¢
wykonane przygotowanie terenu pod budowe.

Sposdb wykonania dojazd do obiektu powinien zawiera¢ projekt organizacji robot
opracowany przez Wykonawcg, i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne zwiazane z wykonywaniem wykopdw nalezy poprzedzi¢ wykonaniem
przekopow kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie
prowadzonych robét. Urzadzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie wykopdw nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposob zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z
dokumentacja projektowa, ajezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informagji to
sposob zabezpieczenia powinien byt zaakceptowany przez | nspektora Nadzoru.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopdw nalezy wykonywa¢ pomiary
geodezyjne zwiazane z:

- wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych;

- ustawieniem law wysokosciowych i reperow pomocniczych;
- wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow;

- niwelacja kontrolna rob6t ziemnych i dnawykopu;

5.4.Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiazany jest uwzgledni¢ ochrong
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, aw szczegblnosci ochrong gleby, zieleni
naturalnego uksztattowaniaterenu i stosunkdéw wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo
ochrony srodowiska— Dz. U. Nr 62 poz.627 z pdzniejszymi zmianami).

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej
projektowanego poziomu posadowienia. Sciany wykopow nalezy tak ksztaitowaé lub
obudowa¢ aby nie nastapito obsunigcie si¢ gruntu.
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Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposob zgodny ze
zwyczajowa praktyka inzynierska w catym okresie trwania rob6t ziemnych.
Przyjety sposob odwodnienia wykopu nie mozne powodowa¢ powstaniaw gruncie zjawisk
niekorzystnych, np. takich jak:

- wytworzenie giebokich lejow depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozja;

»rozpompowanie” warstwy wodonosnej;

- zmianakierunkow przeptywu wod gruntowych;

- zwigkszenie wspotczynnika filtracji gruntow;
Wykonywanie wykopow powinno postepowat w kierunku podnoszenia si¢ niwelety, aby
umozliwi¢ odptyw wod z wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadza¢ pozateren robét.
Nalezy przeciwdziata¢ powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp
wykopu.
W przypadku przegiebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwitaszcza ponizej

poziomu projektowanego posadowieniawg dokumentacji projektowej, nalezy porozumiec si¢
z Inspektorem Nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.5.0dwodnienie wykopow

Wykonawca robét powinien wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnia odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zaleznosci od warunkéw
gruntowych, moze zastosowa¢ systemy igtofiltrow lub drenaz opaskowy ze studniami
zbiorczymi z ktérych woda bedzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest
pompowanie wody bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie wéd do istniejacych zbiornikéw
naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniami z
odpowiednimi instytucjami.

5.6.Tolerancje wykonywania wykopow:

Dopuszczane odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza:
- %15 cm- dlawymiaréw wykopow w planie;
- £ 2cm- dlaogateczng rzedneg) dnawykopu;
-+ 10 % - dla nachylenia skarp wykopow;

5.7.Zageszczenie dna wykopu

Bezposrednio po profilowaniu poditoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczenia. Zageszczenie
podioza nalezy kontynuowa¢ do osiagni¢cia wskaznika zageszczonego nie niniejszego od
podanego. Wskaznik zaggszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku
gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie zageszczenia,
kontrole zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych. Nalezy okresli¢ wtorny
modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02. Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas
zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +20%.

5.8.Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podfoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwiazanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza nastapi
przerwaw robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw
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nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przed roztozeniem folii lub w inny sposob zaakceptowany przez |nspektora
Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniul.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
naprawg wykona on na witasny koszt.

5.9.Podsypki

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
Nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki

- Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robot;

- Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z
odpadkéw materiatdw budowlanych i smieci;

- Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o
grubosci:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakow recznych;

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami)
lub ciezkimi tarczami;

0,40 m — przy zaggszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi;

- Wskaznik zaggszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mnigjszy
niz Js= 0,95 wg proby normalnej Proctora;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla rob6t ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow i zasypki; podano w
punkcie 5. Sprawdzenie jakosciowe i odbidr robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie
z normami wyszczegélnionymi w pkt. 10.

Sprawdzenie i kontrolaw czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

- Sprawdzenie zgodnos¢ wykonania robét z dokumentaga;

- kontrole prawidtowos¢ wytyczenie rob6t w terenie;

- gprawdzenie przygotowania terenu;

- kontrole rodzgju i ganu gruntu w podtozu;

- Sprawdzenie wymiarow wykopow;

- sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow;

- ocenaposzczegdlnych etapdw robdt potwierdzanajest wpisem do Dziennika

Budowy.
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Ogblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne"
punkt 6.

7.0BMIAR ROBOT
Og6lne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST-0 ,, Wymagania ogélne” punkt 7.
Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanych wykopow.

8.0DBIOR ROBOT
Ogblne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST-0 "Wymagania ogdlne” punkt 8.

Roboty ziemne zwiazane z wykonaniem wykopow uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, niniejsza SST | wymaganiami |nspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowe)
lub w punktach 5 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogblne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 " Wymagania ogélne”
punkt 9.

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m® wykopdw i podsypek w gruncie, w stanie
rodzimym.

Cena jednostkowa obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
- oznakowanie robdt;
- Wwyznaczenie zarysu wykopu;

- wykonanie umocnienia scian wykopu palami szalunkowymi lub innymi
elementami do umocnienia scian wykopow wraz z elementami
usztywnigjacymi i rozpierajacymi oraz ich wyciagnigciem;

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody
i odwiezieniem na miejsce odwozenia mas ziemnych;

- odwodnienie wykopu;
- utrzymanie wykopu;

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub
zleconych przez | nspektora Nadzoru;

- wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych;
- oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robdt;

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzgdzenia

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntéw.
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B-02.00.00 Szczeg6iowa Specyfikacja Techniczna — SST-02 — Roboty ziemne

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania

BN-88/8932-02 Podtorze i podtoze kolgjowe. Roboty ziemne. Wymagania
i badania

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki
szczelne

PN-EN 13252:2002 Geotekstyliai wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane
odniesieniu do wyrobdw stosowanych w systemach
drenarskich.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturane do

nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr
207, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004

r., Nr 92, poz. 881),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z2002r.,
Nr 166, poz.1360, z pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z
péznigjszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 .,
Nr 62, poz. 627; z pdzniejszymi zmianami),
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