NAZWA OBIEKTU: PROJEKT BOISKA SPORTOWEGO
WIELOFUNKCY JNEGO
OGOLNODOSTEPNEGO O NAWIERZCHNI Z
TRAWY SYNTETYCZNEJ
W KOZMINIE WIELKOPOLSKIM

ADRES OBIEKTU: Gimnazium im. ZJEDNOCZONEJ EUROPY
ul. KOPERNIKA 1
63-720 KOZMIN WLKP;
NR EWID. DZ. 440/3; 441,

NAZWA ZAMAW AJ4CEGO: GMINA KOZMIN WLKP

ADRES ZAMAW AJ4CEGO: URZAD MIASTA | GMINY
W KOZMINIE WLKP
63-720 KOZMIN WLKP,
UL. STARY RYNEK 21

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01

B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

NAZWA | ADRES

AUTORA OPRACOWANIA: BIURO INZYNIERSKIE , INTECH”
DANIEL FLORCZAK
63-600 KEPNO, UL. POZNANSKA 35
TEL. (062) 78-248-57, e-mail: intech@onet.pl

AUTOR: mgr inz. Daniel Florczak
inz. Marcin Banas

CZERWEC 2006


mailto:intech@onet.pl

B.01.00.00 Szczegoiowa Specyfikacja Techniczna — SST-01 — Roboty przygotowawcze 2

SPIS TRESCI
B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE............. BLAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKLADKI.
SPISTRESC ...t eeeeetete ettt es et s ettt n st et n s et et sna et et essss s s et enssa et e s s snsesasensnaesasenneen 2
VS I ] USRS 3
O =00 1T S PP TR 3
1.2.Z8KIreS SLOSOWANIA SST ....c.veiiieiitieiieeitee sttt sttt sttt sttt sabe e abe et e et snbe st e 3
1.3.Zakres robOt ODJEtYCN SST ... .oiuiiiiiece sttt st e s te st sae e e sbesaesreenee e es 3
1.4, OKIeslenia POOSTAWOWE. .........eeiteerieiiteeiteesiee sttt sttt sttt sttt st et eabe et enbe st enes 3
1.5. Ogdlne wymagania dotyCzgCe RODOL............oii e 3
1.6.Dokumentacja rob6t rozbidrkowych i przygotowawezyCh ...........cocvevviviieerese e 3
B0 B PSS 4
TR o 74 ) PSS 4
3. L. OQOINE WYMAGANMIA ... eeeeeeneeseeseeeeeeeestesteeseeseeseesseeseesseseeaseeneessesseaseensessesseeneessessesseensessessesseensessens 4
3.2.5przet i narzedzia do wykonywania RobGt rozbi orkowych. ..........ccceeviiiiieiir e 4
A TRANSPORT | SKEADOWANIE ..ottt sttt ste e saeseesneeneeneees 4
4.1.000INE WYMBGANIA ... eveveeneeeestesteeeestesteeseeseeseesseeseeseeseesaeensessesseaneessessesseensessessesseensessessesneensesses 4
4.2. Transport MateriafOw Z roZDIONKI. .........coieeeeieie ettt neas 4
BMWYKONANIE ROBOT ..ottt st sas st es s ss st essssesasanssansesanaeen 5
5.1.0g06lne warunki Wykonania RODOL..............ueiiiiiieiere sttt eee e 5
5.2.Roboty rozbi OrkOwe( WYDUIZENIOWE ).......cc.eeiiiiieieesie ettt nee s 5
5.3.WYWOZ gruzu i materiadOw Z rozDiONK .........ooviiieeeese st 6
5.4.Warunki BHP przy wykonywaniu rob6t rozbiOrkOWYCh. ............ccoceiiiiiieerereceee e 6
B.KONTROLA JAKOSCI ...ttt st esas s enae st es s s s s s s sena s naesensssnsasnsssnsannanns 7
B.1.0Q0INE ZASATY ......ccneeeeieeeeeieeie st eee e st ste et e testeste e e stesteeseeneeseesteeseeneeabesaeeneeaeeseeeReeneenaeereeneentenrens 7
T.OBMIAR ROBOT ...ttt ettt sae et s st enssan s s ensnaesasenssansasenaeen 7
7.1 0QO0INE ZASAAY ......coneeeeiieeeeeeesiesteeee e steste e e s testesseeseestesteeseeneesteaseemeeneesbesaeeneeneeseeeneeneenaeareeneeneenrens 7
7.2.Z8Sa0Y ODMIGIOWANIB.....veevieteeite ettt ettt ettt ettt ettt ettt et ettt ettt et et b snbe e 7
B.ODBIOR ROBOT ...ttt ettt sttt s et s s s s s st ensns et e s s s s esanenaeen 7
ST oo LT TS Vo | TP 7
8.2.0dbi Or RODOL rOZDIOrKOWYCR ...ttt saeseesneenee e 7
9.PODSTAWA PEATNOSCI ...ttt seete et esae s sesae st esaesesas s ssesessssenassessasensasssssnassssasnanns 7
9.1.0Q0INE ZASATY ... cevveeeieeteeee et st eeestestesteeseestestesaeeseestesteaseeneesteateeseenaeabeaaeeneeneeaeeeReeneenaeareeneeneenrens 7
9.2.Zasady roZicZenia i PEAINOSCI ........ceeiieiieieeie ettt bbbttt e 7
10.PRZEPISY ZWIAZANE ..ottt ettt sttt ettt e st e s tesaeeseestesbesseeneesaestesseeneeseeseeeneensnseens 8
10.1.NOrMY i ROZPOIZGUZENIA ..ottt st sttt s 8

Biuro Inzynierskie ,INTECH” Daniel Florczak
63-600 Kepno, ul. Poznariska 35 Tel./fax. (062) 78-248-57
e-mail: INTECH@onet.pl


mailto:INTECH@onet.pl

B.01.00.00 Szczeg6iowa Specyfikacja Techniczna — SST-01 — Roboty przygotowawcze

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej Szczeg6towe Specyfikacji Techniczng sa wymagania dotyczace
wykonania boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetyczneg w
Kozminie WIkp., dz. nr ewid. 440/3, 441.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1,

1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszel Specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t rozbiérkowych i
przygotowawczych zgodnie z Dokumentacja Projektowa - opis techniczny i rysunki
obgmuja:

a) Wycinkadrzew i krzewow;

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednim: normami
oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedziany za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Doku-
mentacja Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace rob6t podano w ST-0 ,, Wymagania ogolne" pkt 1.5.

1.6.Dokumentacja robot rozbiorkowych i przygotowawczych
Dokumentacje robot rozbidérkowych stanowia:

a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133);

b) projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje);

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t (obligatoryjna w
przypadku zamdwien publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072);

d) dziennik  budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z
15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z
1995r. nr 2, poz. 29);

€) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z
7.07.1994 r. (Dz. U. 22000 r. nr 106, poz. 1126 z p6znigjszymi zmianami);
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f) protokoly odbiorow czgsciowych, koncowych i robét zanikajacych, z
zataczonymi protokdtami z badan kontrolnych;

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie projektu opracowanego dla konkretne realizacji.
Powinien on uwzgledniac:

a) lokalizacje i warunki uzytkowania;
b) rodza rozbiorki;

2MATERIALY
Materiaty nie wystepuja

3.SPRZET

3.1.0g06lne wymagania
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -0 ,, Wymagania ogolne" pkt 3;
Do rozbiérek mozna uzy¢ dowolnego sprzetu.

3.2.Sprzet i narzedzia do wykonywania Robot rozbiorkowych.

Do wykonywania rob6t rozbidrkowych mozna uzy¢ nastepujacego sprzetu:
a) koparki przedsichierne o pojemnosci tyzki 25 m® ;
b) mioty pneumatyczne;

4 TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1.0golne wymagania
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,, Wymagania ogélne" pkt .4

4.2. Transport materiafow z rozbiorki.
Do transportu materiatéw z rozbidrki nalezy uzy¢ takich srodkéw transportu jak:

- samochdd skrzyniowy;
- clagnik;

- wywrotka;

Zatadunek jak i wytadunek materiatdw z rozbiorki mus odbywa¢ si¢ z zachowaniem
wszelkich érodkéw ostroznosci | bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach
rozbiorkowych.

Przed rozpoczeciem prac wyburzeniowych Wykonawca rozbidrki winien uzgodni¢
trasa (w kierunku wysypiska) i mozliwos¢ korzystania z drég publicznych z Zarzadem
Drég i Komunikacji w Krotoszynie, podajac okres, w jakim bedzie realizowany wywéz
oraz ciezary catkowite samochoddw przewidzianych do transportu gruzu.
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Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez Inspektora Nadzoru.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0g0lne warunki wykonania Robét
Ogblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-0 ,, Wymagania ogolne” pkt5.

5.2.Raboty rozbiorkowe( wyburzeniowe )

Wymagania dotyczace wykonania robét podano w Dokumentacji Projektowe,
ponadto:

a) nalezy powiadomi¢ Wydziat Ochrony i K sztaltowania Srodowiska
Urzedu Miasta Krotoszyn o sposobie zagospodarowania odpadow
powstatych w trakcie wyburzen, podajac rodzgj, ilosé¢ i okresich
wytworzenia oraz migjsce sktadowania lub wykorzystania w inny sposob;

b) przed rozpoczeciem rozbidrek Wykonawca winien uzgodnic trasg (w
kierunku wysypiska) i mozliwos¢ korzystania z drog publicznych z
Zarzadem Drog i Komunikacji w Krotoszynie;

C) przed przystapieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy:

- odiaczy¢ dostawe mediow zewnetrznych t.j. wody, kanalizacji i
elektrycznosci;

- odfiaczenie nalezy potwierdzi¢ stosownym pisemnym oswiadczeniem,
odpowiednich stuzb, dodatkowe i ostateczne potwierdzenie tego faktu winno
by¢ dokonane przez kierownika budowy i potwierdzone wpisem do
dziennika budowy;

- wygrodzi¢ teren prac rozbiérkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i
placami manewrowymi za pomoca tasmy ostrzegawczej w kolorze biato-
czerwonym, mocowanej na palikach wysokosci okoto 1 m;

d) drobne roboty rozbiérkowe nalezy prowadzié¢ recznie, przy uzyciu narzedzi
pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie;

€) roboty wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ mechanicznie ze wzgledu na
koniecznos¢ ich wykonaniaw krétkim terminie i z zachowaniem petnego
bezpieczenstwa funkcjonujacych w poblizu obiektow;

f) niewolno prowadzi¢ prac przy uzyciu materiatdw wybuchowych;

g) zwalanie cian metoda podcinania lub podkopywania jest zabronione;

h) elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomoca narzedzi pneumatycznych,
przecingjac zbrojenie palnikiem acetylenowym;

i) wszelkie materialy z rozbiorek nalezy posegregowaé i przygotowa¢ do
transportu poprzez skruszenie duzych fragmentéw konstrukcji nawymiary
umozliwigjace transport;
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j) nienalezy prowadzi¢ rob6t rozbiérkowych w ztych warunkach
atmosferycznych: w czasie deszczu, opaddw $niegu oraz silnych wiatréw;

k) szczegblng ostroznosé nalezy zachowat w okolicach pobliskich
obiektow i urzadzen oraz sasiadujacych drzew;

[) znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektow urzadzeniai budowle
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami;

m) wykonanie robét rozbi érkowych i wyburzeniowych nalezy powierzy¢
specjaistyczng firmie posiadajace) doswiadczenie oraz wyposazongj w
odpowi ednie zapl ecze sprzgtowe;

5.3.Wyw0z gruzu i materiafOw z rozbiorki

Miejsce wywozu gruzu, z rozbiorki Wykonawca zngjdzie we wiasnym zakresie. Rury i
wszystkie elementy stalowe z demontazu nalezy wywiez¢ na plac sktadowy.

Koszty zwigzane z w/w czynnosciami nalezy uja¢ w cenie jednostkowsy.

5.4.Warunki BHP przy wykonywaniu robét rozbiorkowych.
Przy wykonywaniu rob6t stosowaé nastepujace przepisy BHP:

a) przed przystapieniem do rob6t rozbidrkowych pracownicy powinni by¢
zapoznani z programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie
jg wykonanig;

b)  usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywa¢ nieprzewidzianego
spadania lub zawalania innego;

C) pracownicy zngjdujacy Si¢ nawysokosci musza mie¢ kontakt wzrokowy i
stuchowy z pracownikami przebywajacymi na poziomie zerowym,;

d) w czasie prowadzenia prac rozbidrkowych metoda mechaniczna,
przebywanie ludzi na jakigjkolwiek kondygnacji jest zabronione;

€)  przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych
pracownikéw i pozostaty sprzet nalezy usuna¢ poza strefe niebezpieczna
tzn. na odlegtos¢ wynoszaca minimum 1/10 wysokosci, z ktérej moga
spada¢ materiaty i przedmioty, jednak nie mnigj niz 6 m;

f) Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna byc¢
bezwzglednie chroniona przez specjana klatke z pretdw stalowych,
ostanigjaca kabing i zapewnigjaca bezpieczenstwo operatorowi maszyny,
jednoczesnie nieutrudnigjaca mu widocznosci;

g)  Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i statym nadzorem osob
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie przy tego rodzaju
robotach;

hy  Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie
BHP i posiada¢ aktualne badania lekarskie.

Wykonanie rob6t rozbiérkowych mus by¢é zgodne z rozporzadzeniem Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z
dn. 10.04.1972r.).
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6.KONTROLA JAKOSCI

6.1.0g0lne zasady

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t wyburzeniowych podano w ST-0
» Wymagania ogélne" pkt. 6.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g0lne zasady
Ogolne zasady obmiaru Robdt podano w ST -0 ,, Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2.Zasady obmiarowania

Powierzchnie elementéw rozbidrkowych oblicza sie w m® na podstawie pomiaréw stanu
istniejacego obiektu przyjmujac wymiary w swietle.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST -0 ,, Wymagania ogolne" pkt 8.

8.2.0dbi6r Robat rozoiorkowych
Odbiorowi podlega:
a) Wycinkadrzew i krzewow;

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdlne zasady

Ogoblne zasady dotyczace warunkéw platnosci podane sa w ST -0 , Wymagania ogolne"
punkt 9.

9.2.Zasady roziczenia i platnosci

Rozliczenie pomigedzy Zamawigjacym a Wykonawca za wykonane Roboty rozbidrkowe i
wyburzeniowe bedzie dokonana wedtug nastgpujacego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, i badania sktadajace
Si¢ najegl wykonanie, okreslone dlatej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym;

Kwota jednostkowa za Roboty rozbiérkowe, demontazowe i wyburzeniowe obgjmuje:
- robocizng bezposrednia wraz z narzutami;

- wartos¢ zuzytych materiatbw podstawowych i pomocniczych wraz z
ubytkami wynikajacymi z technologii rob6t z kosztami zakupu;

- wartos¢ pracy sprzetu z narzutami;
- koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny;
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- podatki zgodnie z obowiazujacymi przepisami (bez podatku VAT),
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- ustawienie i rozebranie rusztowan,

- pracerozbiorkowe i wyburzeniowe,

- zatadunek i wyw0z gruzu,

zasypanie powierzchni terenu w zarysie wyburzonego obiektu z odpowiednim
zaggszczeniem gruntu wg zalecen Inspektora nadzoru,

- oczyszczeniei likwidacja stanowiska roboczego.

Kwota jednostkowa uwzgledniaja réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbednych robdt pomocniczych i towarzyszacych takich jak np.
bariery zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowe, wywo6z, wykonanie zaplecza socjano-
biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja
stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowe lub innych zasad
rozliczen pomiedzy Zamawiagjacym a Wykonawca sprawy te musza zostac szczegdtowo
ustalone w Umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzgdzenia

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatéw Budowlanych z dnia
28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigj z dnia 15 czerwca 1999 r. w
sprawie przewozu drogowego materiatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalng z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
0goblnych przepisow bezpieczenstwai higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.
Warunki Techniczne Wykonaniai Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych

PN-1SO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.
Uproszczone przedstawianie rozbiorki i przebudowy.

PN-91/E-05009/704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Instalacje placéw budowy i rob6t rozbidrkowych.

PN-I1EC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.
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