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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania ogrodzenia (pitkochwytow) oraz obrzezy betonowych dla boiska sportowego
wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w K ozminie WIkp., dz. nr ewid.
440/3, 441.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie ogrodzen (pitkochwytdéw) oraz obrzezy betonowych zwiazanych z budowa
boiska sportowego.

Roboty wchodzace w sktad SST-06:

SST-06 — Ogrodzenie — CPV 45340000-2
— Obrzeza betonowe — CPV 45212221-1

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,, Wymagania ogélne” punkt 1.4.

Obrzeza betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie ciagi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji
Siatka metalowa - siatka wykonana z drutu o r6znym sposobie jego splotu (ptéciennym,

skosnym), pleciona z ptaskich i okragtych spirali, zgrzewana, skrecana oraz kombinowana
(harfowa, petlowa, potpetlowa), o roznych wielkosciach oczek.

Stalowa linka usztywniajaca - rownomiernie skrecone splotki z drutu okragtego tworzace
ling stalowa.

Wysokos¢ ogrodzenia - odlegtos¢ miedzy poziomem terenu a ngjwyzszym punktem
ogrodzenia.

1.5.0g0lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci naterenie budowy , metody uzyte przy budowie oraz zaich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Og6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-0 ,, Wymagania ogéine” punkt 1.5.

2MATERIALY

2.1.Wymagania ogoélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektows.
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Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone
W:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2003r., Nr 207, poz. 2016; z pozniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r .,
Nr 92. poz. 881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z
2002r., Nr 166. poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Og6lne wymagania dotyczace stosowanych materiatéw podano w ST-0 ,, Wymagania ogolne’
punkt 2.
2.2.\Wymagania szczegblowe

- stupki z rur stalowych @60mm o wys. 4m, malowane farba ftalowa;

- stupki przy furtkach z rur ssalowych @80mm, malowane farba ftalowa;

- siatkaogrodzeniowa z drutu @ 2,2mm ocynkowana, powlekanego tworzywem
sztucznym PCV (@3,4mm) o wym. oczka 35x35mm;

- furtka;
2.3.0brzeza betonowe
2.3.12.Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Wymiary obrzezy betonowych podano w tablicy 1.
Tablica 1. Wymiary obr zezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.3.2.Dopuszczalne odchyzki wymiardw obrzezy

Dopuszczalne odchyiki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchyiki wymiar 6w obr zezy

Rodzsj wymiaru Dopuszczalna odchytka, m
Gatunek 1
I +8
b, h +3
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2.3.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknigé i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub
zatarte. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obr zezy

Dopuszczalna
Rodzaj wad i uszkodzen wielkosé
wad i uszkodzen
Gatunek 1
Wklgstos¢ lub wypuktosé powierzchni i krawedzi w mm 2
Szczerby i uszkodzenia | ograniczajacych powierzchnie gérne| niedopuszczalne
krawedzi i narozy (scieralne)
ograniczajacych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2
dtugos¢, mm, max 20
glgbokos¢, mm, max 6

2.3.4.Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajéw i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkiadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniegj: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugosé minimum 5
cm wiegksza niz szerokos¢ obrzeza.

2.3.5.Beton i jego skiadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 lub B 30.

2.4.Lawa betonowa (28x15cm)
Lawy betonowe maja za zadanie utwierdzenie obrzezy betonowych.
Beton na fawy:

mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250;
- klasabetonu B15;

- najmniejsza dopuszczalnailos¢ cementu - 210 kg/m® mieszanki betonowej
najwicksza dopuszczalna wartosé stosunku wolno-cementowego (wi/c) - 0,75;

- stopien mrozoodpornosci - W2;
- wytrzymatos¢ betonu wg PN-88/B-06250;
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2.5.Stopy betonowe (30x30x80cm)

Stopy betonowe maja za zadanie utwierdzenie stupkdw metalowych dla konstrukcji
pitkochwytow.

Beton na stopy:
mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250;
- klasabetonu B15;

- najmniejsza dopuszczalnailos¢ cementu - 210 kg/m® mieszanki betonowej
najwicksza dopuszczalna wartosé stosunku wolno-cementowego (wi/c) - 0,75;

- stopien mrozoodpornosci - W2;
- wytrzymatos¢ betonu wg PN-88/B-06250;

2.6. Materiaty do wykonania fundamentow betonowanych ,, na mokro"

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiagjacy tatwy jego
montaz i demontaz. Przed wypetnieniem mieszanka betonowa, deskowanie powinno by¢
sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z mieszanki betonowsy.

Klasa betonu, jesli w dokumentacji projektowe lub SST nie okreslono inaczej,
powinna by¢ B 15 lub B 20 lub zgodna ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. Beton powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250. Sktadnikami betonu sa: cement, kruszywo, woda i
domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5 i
spetnia¢ wymagania PN-B-19701, Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne
z ustaleniami podanymi w BN-88/6731-08.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego
sortowanego, kruszywo famane) powinno spetnia¢ wymagania PN-B-06712.

Woda powinna by¢ ,odmiany 1" i spetnia¢ wymagania PN-B-32250. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodg pitna.

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane jesli przewiduja to
dokumentacja projektowa, SST lub wskazania Inspektor Nadzoru, przy czym w przypadku
braku danych dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobdr powinien by¢ dokonany zgodnie z
zaleceniami PN-B-06250 . Domieszki powinny spetnia¢ wymagania PN-B-23010.

Prety zbrojenia moga by¢ stosowane jesli przewiduje to dokumentacja projektowa,
SST lub wskazania Inspektor Nadzoru. Prety zbrojenia powinny odpowiada¢ PN-B-06251.
Stal dogtarczona na budowe powinna by¢ zaopatrzona w zaswiadczenie (atest) sSwierdzajace
jej gatunek. Wiasciwosci mechaniczne stali uzywane] do zbrojenia betonu powinny
odpowiada¢ postanowieniom PN-B-03264.

3.SPRZET
Montaz elementdw recznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaskceptowanego przez
I nspektora Nadzoru.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawcg powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac
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wymagania techniczne w zakresie BHP.
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogéine" punkt 3.

4 TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1.0golne wymagania
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,, Wymagania ogélne" pkt .4

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robot.

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy
Wykonawca bedzie usuwat nabiezaco i nawtasny koszt.

Wykonawca rob6t bedacy posiadaczem odpadow (wytworca) zobowiazany jest posiadat
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z
dnia 27.04.2001 r. o0 odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z pozniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisdw o ruchu drogowym.

Transport obrzezy betonowych powinien odbywa¢ sie w liczbie sztuk
nieprzekraczajacych obciazenia zastosowanego srodka transportu. Przewozone elementy
nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem.

4.2.Mieszanka betonowa
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jgj
uktadania nie powinien powodowa¢:
- segregacii sktadnikow;
- zmiany sktadu mieszanki;
- Zzanieczyszczenia mieszanki;
- obnizenia temperatury przekraczajacej granicg okreslona w wymaganiach
technologicznych.;

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogolne
Og6lne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 "Wymagania ogolne” punkt5.

5.2.Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

W przypadku wystapienia odmiennych warunkow gruntowych od uwidocznionych w
projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie I nspektora Nadzoru i
Projektanta oraz wstrzyma¢ prowadzenie robdt, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptynaé
na bezpieczenstwo konstrukcji lub robét. Zgode na wznowienie robét wydaje | nspektora
Nadzoru nawniosek Wykonawcy po przediozeniu przez Wykonawcg:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz
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wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukcyjnych;
- skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robét w sposob i w
zakresie odmiennym od pierwotnego;
5.3.Wykonanie ogrodzenia

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty.

W zaleznosci od wielkosci robét, Wykonawca przedstawi do akceptacji |nspektora Nadzoru
zakres robét ogrodzeniowych wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na zapleczu.

Przed wykonaniem wiasciwych rob6t ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trase ogrodzenia w
terenie na podstawie dokumentacji projektowsj, SST lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejsza SST, przy wznoszeniu ogrodzen naleza:
- wykonanie dotéw pod stupki;
- wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki;
- ustawienie stupkow (metalowych);

- wykonanie wiasciwego ogrodzenia (rozpiccie siatki metalowej lub z tworzywa
sztucznego);

- wykonanie brami furtek.

5.4.Wykonanie doow pod supki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doty pod
stupki powinny mie¢ wymiary w planie co ngjmniej o 20 cm wigksze od wymiaréw stupka, a
gtebokos¢ od 1,0 do 1,1 m.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykona¢ doty
pod stupki narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a nastepnie dokona¢ podziatu
odcinkéw prostych wg rysunkéw dokumentacji projektowey.

Nalezy dazy¢, aby odlegtosci miedzy stupkami posrednimi byly jednakowe we wszystkich
odcinkach ogrodzenia.

5.5.Wykonanie fundamentow betonowych pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to stupki moga by¢ osadzone w
betonie utozonym w dotku.

Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetni¢ otwér mieszanka betonowa
odpowiadajaca wymaganiom punktu 2.6. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy
podeprzec.

Fundament betonowy wykonywany ,,na mokro", w ktérym osadzono stupek, mozna
wykorzystywa¢ do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia
stupkaw betonie, ajesli temperaturaw czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od 10°C -
po 14 dniach.
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5.6.Ustawienie Supkow

Stupki, bez wzgledu narodzaj i sposob osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w
linii ogrodzenia, aich wierzchotki powinny znajdowac si¢ na jednakowej wysokosci. Stupki z
rur powinny miec¢ zaspawany gorny otwor rury.

Stupki koncowe, narozne, bramowe oraz stojace na zatamaniach ogrodzenia o kacie
wickszym od 15° nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem si¢ ukosnymi stupkami
wspierajacymi lub stezeniami regulowanymi sruba rzymska, ustawiajac je wzdtuz biegu
ogrodzenia pod katem okoto od 20 do 45°.

Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich
linek usztywniajacych przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworéw do zaczepdw i
hakow metalowych. Stupki koncowe, narozne i bramowe powinny by¢ dodatkowo
przystosowane do umocowania do nich siatki.

5.7.Rozpigcie siatki ogrodzeniowey

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to nalezy rozwiesi¢ osiem
linek (drutéw) usztywniajacych: nadolei w srodku ogrodzenia co 500mm i przymocowac je
do stupkéw. U gory, jako usztywnienie nalezy zastosowa rure @ 42mm. Do stupkow
koncowych, naroznych i bramowych linki musza by¢ starannie przymocowane. Linki
powinny by¢ umocowane tak, aby nie mogty przesuwa¢ si¢ i wywieraé nacisku na stupki
narozne i bramowe, a w przypadku zerwania si¢, aby zwabialy siatkg tylko migdzy
stupkami. Linki napina si¢ wyciagarkami wzglednie ztaczami rzymskimi wmontowanymi co
3 do 8 m lub innym sposobem zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Nie nalezy zbyt
silnie napina¢ linek, aby nie oddziatywaty one ujemnie na stupki narozne lub bramowe.

Siatke metalowa przymocowuje sie do stupkéw koncowych, naroznych i bramowych
za pomoca pretow plaskich lub zaokraglonych lub w inny sposdb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Siatke napina sie¢ w sposdb podobny do napinania linek i
przymocowuje si¢ (np. kawatkami ocynkowanego drutu co 50 do 70 cm) do linek. Gorna
krawedz siatki metalowej nalezy taczy¢ z rura @ 42mm zagingjac na niej poszczegolne druty
siatki. Siatka powinna by¢ napigta sztywno, jednak tak, aby nie ulegaty znieksztatceniu jej
oczka

5.8.Wykonanie siatki w ramach

Siatka powinna by¢ umieszczona w ramach z katownika (np. o wymiarach 45 x 45 x
5 mm lub 50 x 50 x 6 mm) lub innego ksztaltownika zaakceptowanego przez I nspektora
Nadzoru.

Zaleca si¢ stosowanie jednakowych odlegtosci migdzy stupkami, w celu zachowania
mozliwie jednego wymiaru ramy. Gorne krawedzie ram ogrodzenia powinny by¢ zawsze
poziome.

Przeswity migdzy rama a stupkiem nie powinny by¢ wigksze niz 5 cm (x1cm).

Ramy z siatka umieszcza si¢ miedzy stupkami i przymocowuje do stupkéw w
sposodb zgodny z dokumentacja projektowa, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru
(przyktady mocowaniaram do stupkéw podano w Dokumentacji Projektowe).

5.9.Wykonanie spawanych zl¢cz elementow ogrodzenia

Ztacza spawane elementdw ogrodzenia powinny odpowiadat
wymaganiom PN-M-69011.
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Wytrzymatosé zmeczeniowa spoin powinna wynosi¢ od 19 do 32 MPa. Odchyiki
wymiaréw spoin nie powinny przekracza¢ + 0,5 mm dla grubosci spoiny do 6 mmi + 1,0
mm dla spoiny powyzej 6 mm.

Odstep, w ztaczach zaktadkowych i naktadkowych, pomigdzy przylegajacymi do
siebie ptaszczyznami nie powinien by¢ wigkszy niz 1 mm.

Ztacza spawane nie powinny mie¢ wad wigkszych niz podane w tablicy 1. Inspektor
Nadzoru moze dopusci¢ wady wigksze niz podane w tablicy 1 jesli uzna, ze nie maja one
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne ogrodzenia.

Tablica 1. Dopuszczalne wymiary wad w zlaczach spawanych, wg PN-M-69775

Rodzaj wady Dopuszczalny wymiar wady,
mm

Brak przetopu 2,0
Podtopienie lica 15
Porowatos¢ 3.0
Krater 15
Wklesniecielica 15
Uszkodzenie mechaniczne 1.0
Ro6znica wysokosci sasiednich wgtebien

i wypuktosci lica 3,0

5.10.Wykonanie bram i furtek

Bramy i furtki nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa lub SST, a w

przypadku braku wystarczajacych ustalen ich lokalizacje, konstrukcje i wymiary ustala
Inspektor Nadzoru.

Zaleca si¢ wykonanie bram i furtek z katownikow (np. o wymiarach 45x45x5 mm
lub 50x50x6mm) lub innych ksztalttownikow z wypetnieniem ram siatkami metalowymi
(przyktad podano w Dokumentacji Projektowey).

Kazda brama i furtka powinna by¢ kompletna z niezbednym wyposazeniem jak
zawiasy, rygle, zamki itp.

5.11.Roboty utrzymaniowe przy ogrodzeniach
Mal owanie ogrodzes metalowych

Ocynkowana siatke, stupki i inne elementy metalowe ogrodzenia nalezy malowat
pierwszy raz po zaobserwowaniu pojawiania si¢ rdzy, a nastgpnie przecigtnie co 4 do 5 lat
w celu zabezpieczenia stali przed korozja.

Zaleca si¢ przeprowadza¢ malowanie w okresie od maja do wrzesnia, wylacznie w
dni pogodne, przy zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 20°C; nie nalezy malowa¢
pedzlem lub watkiem w temperaturze ponizej +5°C, jak rOéwniez malowa¢ metoda
natryskowa w temperaturze ponizej +15°C oraz podczas wystepujacej mgty i rosy.

Nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad przy malowaniu ogrodzen:

- Z powierzchni stali nalezy usuna¢ bardzo starannie pyt, kurz, plesnie, tluszcz,
rdze, zgorzeling, ew. stara, tuszczaca si¢ farbe i inne zabrudzenia,
zmniejszajace przyczepnosé farby do podioza przez zmywanie, usuwanie przy
uzyciu szczotek stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, materiatdw sciernych,
piaskowanie, odpalanie, tugowanie lub przy zastosowaniu innych srodkéw,
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zgodnie z wymaganiami PN-H-97051 i PN-1SO-8501-1;

- przed malowaniem nalezy wypelni¢ wgltgbieniai rysy na powierzchniach
za pomoca kitéw lub szpachléwek ogdlnego stosowania, a nastepnie -
wygtadzi¢ i zeszlifowac podtoze pod farbe,

- do malowania mozna stosowa¢ farby ogélnego stosowania przeznaczone do
uzytku zewngtrznego, dobrej jakosci, z nie przekroczonym okresem gwarancji,
jako:

a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery
przeciwkorozyjne);

b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowo-
styrenowe, akrylowe, itp. oraz rozcienczalniki, zalecone przez producenta
stosowanej farby;

- farbe diuzej przechowywana nalezy przygotowat do malowania przez
usuniecie ,kozucha' (zestalonej substancji btonotworczej na powierzchni
farby), doktadne wymieszanie (potaczenie Izejszych i cigzszych sktadnikow
farby), rozcienczenie zbyt zgestniatej farby, ew. przecedzenie (usunigcie
nierozmieszanych resztek osadu i innych zanieczyszczen);

- malowanie mozna przeprowadza¢ pedzlami, watkami malarskimi lub ew.
metoda natryskowsa (pistoletami elektrycznymi, urzadzeniami
kompresorowymi itp.);

- z zasady malowanie nalezy wykona¢ dwuwarstwowo: farba do gruntowania i
farba nawierzchniowa, przy czym kazda nastepna warstwe mozna natozy¢ po
catkowitym wyschnigciu warstwy poprzedniej.

Malowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-H-97053,

Rodzgj farby oraz liczbe jej warstw zastosowanych przy malowaniu okreslaja SST lub
Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy.

Nalezy zwraca¢ uwage na dokladne pokrycie farba migjsc stykania si¢ stupka
metalowego z betonem fundamentu, ze wzgledu na najszybsze niszczenie si¢ farby w tych
miejscach i pojawianie si¢ rdzawych zaciekow sygnalizujacych korozje stupka.

Zaleca sig stosowanie farb mozliwie jak najmnigl szkodliwych dla zdrowia ludzi i
srodowiska, z niska zawartoscia m.in. niearomatycznych rozpuszczalnikow. Przy stosowaniu
farb nieznanego pochodzenia Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru
badania na zawartos¢ szkodliwych sktadnikéw.

Wykonawca nie dopusci do skazenia farbami wéd powierzchniowych i gruntowych
oraz kanalizacji. Zlewki poprodukcyjne, powstajace przy myciu urzadzen i pedzli oraz z samej
farby, nalezy usuwa¢ do izolowanych zbiornikéw, w celu ich naturane lub sztucznej
neutralizacji i detoksykacji.

5.12.Wykonanie fawy betonowej

Lawy betonowe zwykte bez oporu w gruntach spoistych koryta ziemnego wykonuje

si¢ bez szalowania przy gruntach sypkich nalezy stosowa¢ szalowanie.

Lawy betonowe wykonujemy na uprzednio przygotowanej podsypce z pisku wg rysunkéw
konstrukcyjnych.
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Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ wyréwnany warstwami. Betonowanie taw
nalezy wykona¢ zgodnie z PN-63/B-06251.

Nalezy stosowaé szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczna masa zalewowa
odpowiadajaca PN-54/S-30001.

Szczeliny nalezy starannie oczysci¢ na petna wysokosé tawy i osuszy¢ przed zalaniemich
bitumiczna masa zalewowi. Przed zalaniem nalezy podgrza¢ masg zalewowa do temperatury
150-170°C.

5.13.Wbudowanie obrzezy

Podsypka piaskowa

Podsypka piaskowa grubosci 3 cm powinna by¢ wykonana z piasku srednio lub
gruboziarnistego.

Ustawienie obr zezy betonowych

Obramowanie boiska z obrzezy ustawionych na tawie fundamentowej. Obrzeze moze
wystawa¢ nad poziom boiska na wysokos¢ 25+30mm i tolerancja 1cm na 4m.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu w miejscu i ze
Swiattem (odlegtoscia gornej powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektows.

Zewngetrzna sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypeni¢ je piaskiem lub zaprawa
cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.
Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petna gigbokos¢

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g0lne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,, Wymagania ogélne" pkt 6.

6.2.Badania przed przystgpieniem do roboét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow
zaswiadczenie o jakosci (atesty) oraz wykonat badania materiatow przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedsawi¢ ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji
materiatow.

Do materiatow, ktorych producenci sa zobowiazani (przez wiasciwe normy PN i BN)
dogtarczy¢ zaswiadczenie o jakosci (atesty) naleza:

- siatki ogrodzeniowe;

- liny stalowe;

- rury i ksztattowniki na stupki;
- drut spawalniczy;

- prety zbrojeniowe;
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Do materiatéw, ktérych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca naleza materiaty do
wykonania fundamentow betonowych ,,na mokro". Uwzgledniajac nieskomplikowany
charakter rob6t fundamentowych, nawniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze zwolni¢
go z potrzeby wykonania badan materiatow dla tych robét.

6.3.Badania w czasie wykonywania robét
6.3.1. Badania materiatdw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy dostarczone na budoweg z zaswiadczeniem o jakosci (atestem)
producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

Czestotliwos¢ badan i ocenaich wynikéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwosé badan przy sprawdzeniu powier zchni i wymiar 6w wyr obdw dostar czonych przez

producenta.
Lp. Rodzaj badania Liczba Opisbadan Ocena
badan wynikow
badan
1 |Sprawdzenie powierzchni  |od 5 do 10 Powierzchnig zbada¢  |Wyniki
badan z nieuzbrojonym okiem. |powinny by¢
wybranych Do ew. sprawdzenia zgodne z
losowo gtebokosci wad uzy¢  |wymaganiami
elementéw w |dostgpnych narzedzi
kazdej (np. iniatow z
dostarczangj  |czujnikiem, suwmiarek,
partii wyrobow|mikrometrow, itp.)
liczacej do
1000
2 | Sprawdzenie wymiarow Przeprowadzi¢
uniwersalnymi
przyrzadami
pomiarowymi lub
Sprawdzianami

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce
zbadanie wiasciwosci dostarczonych wyrobow i materiatow w zakresie wymagan.

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadaé:

a) zgodnos¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacja projektowa (lokalizacja,
wymiary),

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,

c) prawidtowos¢ wykonania dotéw pod stupki, zgodnie z punktem 5.4,

d) poprawnos¢ wykonania fundamentéw pod stupki, zgodnie z punktem 5.5,

€) poprawnos¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5.6;

f) prawidiowos¢ wykonania siatki ogrodzeniowej, zgodnie z punktem 5.7 lub 5.8;
g) poprawnos¢ wykonania bram i furtek, zgodnie z punktem 5.11.
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W przypadku wykonania spawanych ztacz elementéw ogrodzenia:

a) przed ogledzinami, spoing i przylegajace do niej elementy taczone (od 10 do
20 mm z kazdej strony) nalezy doktadnie oczysci¢ z zuzla, zgorzeliny,
odpryskéw, rdzy, farb i innych zanieczyszczen utrudniajacych prowadzenie
obserwacji i pomiarow;

b) ogledziny ztaczy nalezy przeprowadzi¢ wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy
0 powigkszeniu od 2 do 4 razy; do pomiaréw spoin powinny by¢ stosowane
wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze;

c) w przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie
wytrzymatosci zmgczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515;

d) ztacza o wadach wigkszych niz dopuszczalne powinny by¢ naprawione
powtornym spawaniem;
6.4. Zasady postegpowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materialty nie spetnigjace wymagan ustalonych w odpowiednich
punktach SST-6 zostana przez | nspektora Nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazuja odstepstwa od
postanowien SST-6 zostana rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7.0BMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-0 ,, Wymagania ogolne” punkt 7.
Jednostka obmiarowa wykonanego ogrodzenia jest mb.

Jednostka obmiarowa wbudowanych obrzezy jest mb wykonanego kraweznika zgodnie z
dokumentacja projektowa i pomiarami w terenie.

8.0DBIOR ROBOT
Og6lne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-0 " Wymagania ogélne” punkt 8.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robét poprawkowych do
wykonania, awykonawca wykona je na koszt wiasny we wiasnym terminie.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST-0 " Wymagania ogolne'
punkt 9.

Podstawe platnosci sanowi cenawykonania 1 mb ogrodzeniai obrzeza.
Cena jednostkowa obgmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt;
- Wwyznaczenie zarysu wykopu;
- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub

Biuro Inzynierskie ,,INTECH” Daniel Florczak
63-600 Kepno, ul. Poznariska 35 Tel. (062) 78-248-57
e-mail: intech@onet.pl


mailto:intech@onet.pl

B-06.00.00 Szczegbiowa Specyfikacja Techniczna — SST-06 — Ogrodzenie

zleconych przez Inspektora Nadzoru;
- wykonanie, anastepnie rozebranie drég dojazdowych;
- oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robdt;

9.2. Cena jednostki obmiarowe] ogrodzenia
Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dogtarczenie na miejsce wbudowania elementow konstrukcji ogrodzenia
oraz materiatbw pomocniczych;

- ugtawienie ogrodzenia w sposob zapewniajacy stabilnos¢;
- uporzadkowanie terenu;
- przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych;

9.3.Cena jednostki obmiarowej obrzeza betonowego
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
- zapewnienie niezbednych srodkéw produkciji;
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
- wykonanie koryta;
- rozscielenie i ubicie podsypki;
- udlawienie obrzeza;
- wypetnienie spoin;
- Obsypanie zewnetrzng $ciany obrzeza;
- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej;
- uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach;

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Rozporzgdzenia

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni gali,
staliwai zeliwa do malowania. Ogoélne wytyczne

PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogdlne wytyczne

PN-M-80006 Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych. Badania

PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej 0ogbélnego przeznaczenia

PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okragtego. Wymagania i badania
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PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia.
Ogdlne wymagania i badania

PN-1SO-8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i

podobnych produktow. Stopnie skorodowaniai stopnie
przygotowania nie zabezpieczonych podtozy stalowych oraz
podtozy stalowych po catkowitym usunigciu wczesnigj
natozonych powtok

BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciagnione na zimno. Wymiary
BN-89/1076-02 Ochrona przez korozja. Powtoki metalizacyjne cynkowe i

aluminiowe na kongtrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych.

Wymagania i badania
BN-83/5032-02 Siatki bezwezetkowe cigzkie z polietylen
BN-80/6366-02 Siatki metalowe. Siatki plecione slimakowe

10.2.Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr
207, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004

r., Nr 92, poz. 881),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U z2002r.,
Nr 166, poz.1360, z pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z
péznigjszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2001r.,

Nr 62, poz. 627; z pdzniejszymi zmianami),
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