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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej Szczegotowej Specyfikacji Techniczngl sa wymagania dotyczace
wykonania i utozenia nawierzchni typu ,,trawa syntetyczna' na boisku sportowym
wielofunkcyjnym w K ozminie WIkp., nr ewid. 440/3, 441.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1,

1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z
utozeniem nawierzchni sportowej typu ,sztucznatrawa'.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednim: normami
oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogolne" pkt 1.4.

Trawa syntetyczna - Wiokna polipropylenowe wetkane w osnowe lateksowa.

1.5.0gdlne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania
dotyczace rob6t podano w ST-0 ,, Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2.MATERIALY
2.1.Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami
ninigjszel SST i dokumentacji projektowsy.

Do wykonania robét moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetnigjace warunki
okreslone w:

- Ustawiez dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2003r., Nr 207, poz. 2016; z poznigjszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004r., Nr 92. poz. 881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z
2002r., Nr 166. poz. 1360, z pozniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymagang przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
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Ogblne wymagania dotyczace stosowanych materiatéw podano w ST -0 ,, Wymagania
0goIne”’ punkt 2.

2.2.Trawa syntetyczna
Do projektu zostata wybrana nawierzchnia NEW GRASS T6 15
- rodzaj widkien: proste polipropylenowe fibrylowane;

- wysoko$¢ wiosa: 12mm - 17 mm;

gestos¢ : 39.900 peczkdw / m2 + 10%;
ciezar 6.600 Dtex + 10%;
cigzar catkowity 2 100 gr/m2 £ 10%;

minimalne wiasciwosci fizykochemiczne:
- wytrzymatosé¢ na rozciaganie > 25 N/ mn;
- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu > 20 %;
- wytrzymatos¢ narozdzieranie > 100 N;
Podstawowe zalety traw to:
trwalos¢;
niepodatnos¢ na typowe warunki atmosferyczne;

zwigkszony poziom bezpieczenstwa uzytkownikéw, na co wplyw ma starannie
dobierany uktad poszczegolnych warstw nawierzchni i materiatéw wchodzacych w
jg sktad, niepodatnos¢ na warunki atmosferyczne i statos¢ cech uzytkowych w
okresie uzytkowania boiska;

minimalne koszty wiasciwego utrzymania boiska;

mozliwos¢ wykorzystywania boiska przez caty rok przy w zasadzie
nieograniczonym obciazeniu nawierzchni ;

efektowny wyglad przez caty rok i mozliwos¢ wykorzystania bogate kolorystyki
sztucznych traw przy ksztattowaniu estetyki obiektow sportowych;

PODBUDOWA wg SST-04

Podtoze, na ktérym ma by¢ uktadana nawierzchnia powinno by¢ przygotowane zgodnie z
projektem i sztuka budowlana. Winno by¢ suche, rowne, pozbawione zanieczyszczen i
ustabilizowane.

Réwnos¢ warstwy wierzchnigl podbudowy: tolerancja na tacie 4m do 6mm.

Nawierzchnia boiska obramowana bedzie obrzezem betonowym 8x30x100 cm,
osadzonym na fawie betonowej. Wody opadowe beda odprowadzane poprzez
drenaz wgtebny do kanalizacji deszczowej lub studni chtonney.

INSTALACJA TRAWY SYNTETY CZNEJ - zgodnie z Instrukcja Montazu Producenta.
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2.3.Piasek kwarcowy
Stosujemy piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,2-0,8mm w ilosci 20-22 kg/m2.

2.4.Tasma klggqca
Stosujemy tasme klejaca do faczenia arkuszy trawy syntetyczney.

3.SPRZET

3.1.0g06lne wymagania
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,, Wymagania ogolne" pkt 3;
Do uktadania nawierzchni mozna uzy¢ dowolnego sprzetu.

4 TRANSPORT | SKEADOWANIE

Wykonawca rob6t bedacy posiadaczem odpaddw (wytworca) zobowiazany jest posiadat
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym naich transport
(Ustawa z dnia 27.04.2001 r. 0 odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdznigjszymi
zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisdw o ruchu drogowym.

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 " Wymagania ogolne” punkt 4.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0g0lne warunki wykonania Robét
Ogblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-0 ,, Wymagania ogolne” pkt5.

5.2.Roboty montazowe
Montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Montaz nawierzchni odbywa si¢ poprzez roztozeniu jg na przygotowane podbudowie,
docigciu do wymaganego wymiaru. Klgenie dopasowanych kolgjnych rolek nawierzchni
odbywa si¢ poprzez pokrycie specjanie roztozong tasmy klgem, ktéry spaja sasiadujace
krawedzie nawierzchni. Linie wyznaczajace pole gry nie sa malowane lecz stanowia
integralna czes¢ nawierzchni  (ewentualnie linie boisk sa wklgjane). Po potaczeniu
wszystkich elementéw i wykonaniu linii boisk nadaje si¢ nawierzchni odpowiednia twardosé
I wytrzymatos¢ wcierajac pomigdzy zdzbta trawy odpowiednia ilos¢ piasku kwarcowego lub
piasku i granulatu gumowego (w zaleznosci od rodzaju trawy | przeznaczenia trawy)..

Dlatraw o widknie fibrylizowanym nalezy przeprowadzi¢ dodatkowo zabieg rozszczepiania
widkien.

Biuro Inzynierskie ,INTECH” Daniel Florczak
63-600 Kepno, ul. Poznariska 3 Tel./fax. (062) 78-248-57
e-mail: INTECH@onet.pl


mailto:INTECH@onet.pl

B.05.00.00 Srezegbiowa Specyfikacja Techniczna — SST-05 — Nawierzchnia ztrawy 6
syntetycznej

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1.0g0lne zasady

Ogblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,, Wymagania ogolne"
pkt. 6.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g0lne zasady obmiaru
Ogolne zasady obmiaru Robdt podano w ST -0 ,, Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2.Zasady obmiarowania
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) utozenia nawierzchni trawy syntetycznej.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0gdIne zasady odbioru Robot.

Odbior nalezy przeprowadzi¢c zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta
nawierzchni.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdlne zasady

Ogoblne zasady dotyczace warunkéw platnosci podane sa w ST -0 , Wymagania ogolne"
punkt 9.

9.2.Zasady roziczenia i platnosci

Rozliczenie pomigdzy Zamawigjacym a Wykonawca za wykonane nawierzchni typu ,trawa
syntetyczna’ bedzie dokonana wedtug nastepujacego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, i badania sktadajace
Si¢ na jegj wykonanie nawierzchni, okreslone dlatej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym;

Kwota jednostkowa za Roboty obgjmuije:
- robocizng bezposrednia wraz z narzutami;

- wartos¢ zuzytych materiatbw podstawowych i pomocniczych wraz z
ubytkami wynikajacymi z technologii rob6t z kosztami zakupu;

- wartos¢ pracy sprzetu z narzutami;

- koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny;

- podatki zgodnie z obowiazujacymi przepisami (bez podatku VAT);
- przygotowanie stanowiska roboczego;

- oczyszczeniei likwidacja stanowiska roboczego;
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Kwota jednostkowa uwzgledniaja réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbednych robdt pomocniczych i towarzyszacych takich jak np.
bariery zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowe, wywo6z, wykonanie zaplecza socjano-
biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja
stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowe lub innych zasad
rozliczen pomiedzy Zamawiagjacym a Wykonawca sprawy te musza zostac szczegdtowo
ustalone w Umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Rozporzgdzenia

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatéw Budowlanych z dnia
28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigj z dnia 15 czerwca 1999 r. w
sprawie przewozu drogowego materiatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalng z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
0go6lnych przepisow bezpieczenstwai higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.
Warunki Techniczne Wykonaniai Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych
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