NAZWA OBIEKTU: PROJEKT BOISKA SPORTOWEGO
WIELOFUNKCY JNEGO
OGOLNODOSTEPNEGO O NAWIERZCHNI Z
TRAWY SYNTETYCZNEJ
W KOZMINIE WIELKOPOLSKIM

ADRES OBIEKTU: Gimnazium im. ZJEDNOCZONEJ EUROPY
ul. KOPERNIKA 1
63-720 KOZMIN WLKP;
NR EWID. DZ. 440/3; 441,

NAZWA ZAMAW AJ4CEGO: GMINA KOZMIN WLKP

ADRES ZAMAW AJ4CEGO: URZAD MIASTA | GMINY
W KOZMINIE WLKP
63-720 KOZMIN WLKP,
UL. STARY RYNEK 21

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-03

B.03.00.00 SYSTEM ODWDNIAJACY BOISKO

NAZWA | ADRES

AUTORA OPRACOWANIA: BIURO INZYNIERSKIE , INTECH”
DANIEL FLORCZAK
63-600 KEPNO, UL. POZNANSKA 35
TEL. (062) 78-248-57, e-mail: intech@onet.pl

AUTOR: mgr inz. Daniel Florczak
inz. Marcin Banas

CZERWEC 2006


mailto:intech@onet.pl

B.03.00.00 Szczegbiowa Specyfikacja Techniczna — SST-03 — System Odwadniajgcy
Boisko - Drenaz

SPIS TRESCI
B.03.00.00 SYSTEM ODWDNIAJACY BOISKO ..ottt 1
SPISTRESC ...ttt eeeeetete ettt s et s et s st a et n s s e st s s et et s s s et et esssaesesenssa et e s s snsesasensnsesasenaeen 2
VS I ] = PSP 4
O =00 1T S TP 4
1.2.Z8KIeS SLOSOWANIA SST ....c.viiiiiiitiiiiiesiee ittt sttt st sttt sa b st st enbeenbesnbe st 4
1.3.Zakres robOt ODJEtYCN SST ... .oiuiieiiiie ettt sttt st tesaesae e e e sbesaesreenee e es 4
1.4.0OKresTenia POUSIAWOWE. .......c.ueiiueiieiiteeiiee sttt sttt st sttt sttt st ettt snbe s 4
1.5.0g0Ine wymagania dotyCZgCe ROBOL. ..........coviiiieiiece e 4
1.6.DOKUMENTACIA FODOE ... ettt ettt estesbesae e e e seestesreeneeneees 4
2IMATERIALY .ottt ettt ettt a et e ete s bt st et e eEeeeeemeeseesbeeseenteneeabeeneenteneeereeneentenen 5
2.1 WYMagania dla KIUSZYWAL ........coiveeiieeiieeiie ettt ettt ettt ettt ettt ettt et ettt et 5
2.2 Wymagania dla gEOWIOKNINY ..........ciuiiirieeeerererteee e steeeeeeestesteeseeseestesseeseeseeseesseenseseessesseensessens 5
2.3 RUIY KBNGIOWE........eeiiieitieite ettt ettt ettt et et ettt ettt e b e bttt et e bt et e be et e nbeenbe st e 5
2 I o311 PSS 5
2.4.Studzienki drenarskie — Wawin 315, .....c.ooiiiiiiieee e e 6
TR o 74 ) PSS 6
3.1.OQOINE WYMAGANIG, .. .verveveenereeseeeneeeestesteeseeseessesseeseessessesseeseessesseaseessessesseeneessessesseensessessesseensessens 6
3.2.5przet i narzedzia dO WYKONYWEANTA. .....cccveeteerieeiieenie ettt ettt ettt ettt e 6
A TRANSPORT | SKEADOWANIE ..ottt sttt st enaeseesneeneenee e 6
4.1.000INE WYMBGANI A .....eveveeneeseestesueeseestesteeseeseestesseeseeseessesaeensessesseaseessessesseensessessesseensessessesneessesses 6
A2 WaNUNKI QOSIAWY .....veetieiieitee sttt ettt b e bt bbbt sb e e s bt e sb e e sbeesbeesbeesbeesbeesbeesbeesbeenbeens 6
TG R I = (0L o o o SO PP PP PR OPRRTRR VRN 7
4.4, SKIBAOWANTE KIUSZYWA ...ttt sttt sttt ettt sttt bt bt s b sb e e sb e e sbeesbeesbeesbeesbeesbeesbeenbeens 7
4.5.SKIadowani € GEOWIOKIINY.........ciuiiieieieieeeeee st ee ettt e e stesteeneesaeseeeseeneeseeseeeneeneeneas 7
AB.RUNY PVC....ce ettt ettt s e b e eh et e s h e e e s a e e s ne e e re e an e nnneennre e 7
BMWYKONANIE ROBOT ..ottt ettt st sae s en et s sess et asanssaesesanaeen 8
5.1.0g06lne warunki Wykonania RODOL..............cueiiiiiieese ettt see e e e 8
5.2.PrzygotOWaNi € POOIOZA ......cuverveieeeieeeisiesteeeesestestee e stestesseeeestesteeseeneeseesaeeneeseessesseensesaesresneenseneens 8
5.3.Whudowanie i ZAgeSZCZENI € KIUSZYWAL..........eerueerueerieeie et ettt esie ettt et et be bbb b e 9
5.4.RODOLY MONTAZOWE. ......eotietieitieite ettt ettt ettt ettt b e et ettt et ettt e abe et e beebeenbeenbe st enes 9
5.5.R0ZkIadani© gEOWIOKIINY ........cc.eeeeierieieieiesie st eee e ste st ee et sae e e seestesmeeeestesaeeneentesaesneeneeneees 11
5.6.Zabezpieczenie powierzchni geOWIOKNINY ..........coeiiiiiiieese e 11
5.7.Utrzymanie War StWY O0SECZAJGCE] ........coiueeiueeitiiriieiieesieesiee sttt sttt sbee st sae e b e saeesae e e naeas 11
5.8.Przygotowanie podfoza pod Studnie DELONOWE ..........cceiiiiiiiiiiiee e 11
5.9.RODOLY MONTAZOWE AFENBZU ....veeveetieiteeitie ittt sttt sttt bbbt st e b sbe e b e bt e b e saeesbeesaeenaeas 11
5.10.Udroznienie istnigfgCe] KanaliZacji .........coeeieeriiiiiiiiiienie e 11
B.KONTROLA JAKOSCI ...t es s es s st st s s ten e sn st nss s s tansnsanassansssensnsanen 12
B.1.0Q0INE ZASATY ......coneeeeieeieeiesie st e ettt e e ste st e e stesteese e tesaesseeneeseeseeeneeneeeteeaeene e eenaeeneeneenrees 12
6.2.Badania przed przystgpieniem do rODOL .........cccv e 12
6.3 KONLIOIA KIUSZYWA ... .ottt sttt sttt sttt b bt bbbt sb e b e sbe e s b e sbe e s b e nae e sae e nneenaeas 12
6.4.Badania W CZASIE FOBOGL .........ooi ittt et e sre e e nre s 12
T.OBMIAR ROBOT ..ottt a et en s s s enssas st enssae s s s ssaesasensnaeeas 13
7.1.0QO0INE ZASAAY ......coneeeeieeeieeie et eee ettt e e teste e e eesbesteese e tesaesseeneeseeseeeneeneeabeeReeneenteneeeneeneenrees 13
7.2.Z8Sa0Y ODIMIGIOWEANIA......eeveetieitieitee st stee sttt ettt sb e bt e sb e e sb e e sbeesbeesbe e s bt e sbeesbeesaeesaeesneenaeas 13
B.ODBIOR ROBOT ...ttt ettt en s e s st sensnae s s ensnaesasenansesas 13

Biuro Inzynierskie ,INTECH” Daniel Florczak
63-600 Kepno, ul. Poznariska 35 Tel./fax. (062) 78-248-57
e-mail: INTECH@onet.pl


mailto:INTECH@onet.pl

B.03.00.00 Szczegbiowa Specyfikacja Techniczna — SST-03 — System Odwadniajgcy
Boisko - Drenaz

8.1.O0QOINE ZASAUY ... coueeeeieeeieeie sttt ee ettt e st te et este s teese e tesaesse e st e seeneeene et e ebeereeneeneeneeeneeneenrees 13
LS IZ @ | o TTo g o7/ ot 1 S 13
8.3.0dbi Or tECNNICZNY KORCOWY .......eeeveeieieeiiieie st eee ettt st ee st st sneeeestesaeeneentesaesneeneeneees 14
9.PODSTAWA PEATNOSCI ...t tesee s tes s es et st s tssssssnss s ssnsstansssenassansssensesanes 15
9.1.0QO0INE ZASATY ......ceueeeeteeieeiesie st ee e te sttt e e seeste e e eeestesteeseesteaaesseeneeseeaeeeneenteateeReeneeneeeaeeneeneenrees 15
9.2.Zasady roZlicZenia i PEAINOSCI ..........eeiueiiiiiieiie ettt sae e naeas 15
10.PRZEPISY ZWIAZANE ..ottt ettt sttt sttt st se e e stesteeneetesbesteeneesteseesneeneeneenes 15
10.1.NOrMY i ROZDOIZGUZENIA .......eevieieiesiee ittt sttt bbb st st e e b sbeesbeesbeenbeen 15

Biuro Inzynierskie ,INTECH” Daniel Florczak
63-600 Kepno, ul. Poznariska 35 Tel./fax. (062) 78-248-57
e-mail: INTECH@onet.pl


mailto:INTECH@onet.pl

B.03.00.00 Szczegbiowa Specyfikacja Techniczna — SST-03 — System Odwadniajgcy
Boisko - Drenaz

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej Szczeg6towe Specyfikacji Techniczng sa wymagania dotyczace
wykonania warstw odsaczajacych i drenazu dla boiska sportowego wielofunkcyjnego o
nawierzchni z trawy syntetyczngl w K ozminie Wlkp., dz. nr ewid. 440/3, 441.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1,

1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z
wykonania warstw odsaczajacych i drenazu boisk wraz z odprowadzeniem waéd do
kanalizacji deszczowej lub studni chtonney.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednim: normami

oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogolne" pkt 1.4.

Sie¢ _kanalizacyina - uklad pofaczonych przewodéw i obiektow inzynierskich,
znagjdujacych sie poza budynkami z odprowadzeniem sciekow do wylotow
kanatoéw deszczowych do odbiornikow.

K anat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania wod opadowych
lub sciekow.

Rura drenarska - kanal przeznaczony do zbierania sciekow z kanatldw zbiorczych i
odprowadzeniaich do odbiornika.

Studzienka rewizyjna - przeznaczona do kontroli Instalacji odwodnienia.

1.5.0g0lne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca robot jest odpowiedziany za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Doku-
mentacja Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogbélne wymagania
dotyczace rob6t podano w ST-0 ,, Wymagania ogolne" pkt 1.5.

1.6.Dokumentacja robét

Dokumentacje robét stanowia:

a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133);

b) projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje);

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t (obligatoryjna w
przypadku zamdwien publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072);
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d) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z
15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z
1995r. nr 2, poz. 29);

€) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z
7.07.1994 r. (Dz. U. 22000 r. nr 106, poz. 1126 z pGznigjszymi zmianami);

f) protokoly odbiorow czgsciowych, koncowych i robét zanikajacych, z
zataczonymi protokotami z badan kontrolnych;

2MATERIALY

Materiatlem stosowanym przy wykonywaniu warstw zasypki oraz warstw odsaczajacych jest
zwir ptukany i piasek.

2.1.Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych powinien spetnia¢ warunek :
- szczelnosé <5;
- wskaznik réznoziarnistosci U>5;
- umozliwia¢ uzyskanie wskaznika zageszczenia Is warstwy odsaczajace

réwnego 1,0 wg normalng proby Proctora (PN-88/B-044481) badanego
zgodnie z norma BN-77/8931-12;

- wskaznik piaskowy WP>35 nie powinien zawiera¢ zanieczyszczen obcych i
organicznych;

- piasek powinien spetnia¢c wymagania normy PN-B-11113 dlagatunku 11 2;

2.2.Wymagania dla geow#okniny

Geowtokniny przewidziane do uzycia jako warstwy odcingjace i odsaczajace powinny
posiadac¢ aprobate techniczna wydana przez uprawniona jednostkeg.

2.3.Rury kanafowe

- rury drenarskie karbowane 75/65mm (z otworami) z tworzywa sztucznego
PV C-U bezcisnieniowe wg PN-C-89221:1998;

- rury drenarskie karbowane 126/113mm (z otworami) z tworzywa
sztucznego PV C-U bezcisnieniowe wg PN-C-89221:1998;

2.4.Trgjnik
Typ 113/65
Srednica 113 mm
Kat 90
Materiat PVC-U
Kolor pomaranczowy
AT/98-02-0501-01 AT/2003-04-0499
sztuk:10
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2.4.Studzienki drenarskie — Wawin 315
Typ produktu Studzienka osadnikowa
Srednica 315 mm
Materiat PVC-U
Kolor pomaranczowy
atesty: AT/98-01-0468-01; AT/2003-04-0317; PN-B-10729: 1999

3.SPRZET

3.1.0g06lne wymagania;
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -0 ,, Wymagania ogolne" pkt 3
3.2.5przet i narzedzia do wykonywania.

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsaczajacej powinien
wykaza¢ sig mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

- Réwniarek;
- walcow statycznych;
- plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych;

Wykonawca przystepujacy do wykonania drenazu powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych;
- koparek;

- koparek chwytakowych;

- gpycharek kotowych;

- sprzetu do zageszczania gruntu;

4 TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1.0golne wymagania
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,, Wymagania ogélne" pkt .4

4.2 Warunki dostawy

Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzi¢ z jednego zrédta. Pochodzenie
kruszywa i jego jakos¢ — okreslonaw petngj charakterystyce technicznel wykonanegj przez
producenta podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien:
- dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji jakosci calej
zamawiang ilosci kruszywa;

- dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajacej z
harmonogramu robét;

Biuro Inzynierskie ,INTECH” Daniel Florczak
63-600 Kepno, ul. Poznariska 35 Tel./fax. (062) 78-248-57
e-mail: INTECH@onet.pl


mailto:INTECH@onet.pl

B.03.00.00 Szczegbiowa Specyfikacja Techniczna — SST-03 — System Odwadniajgcy
Boisko - Drenaz

- zagwarantowa sobie dostep do wynikow badan petnych i niepetnych oraz
specjalnych, wykonanych przez producenta;
- zapewni¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakosci) dla kazde,
jednorazowo wysytang ilosci kruszywa, zawiergjacel nastepujace dane:
a) nazwe i adres producenta;
b) date i numer kolgnych badan;
C) oznaczenie wg PN-B-06712;
d) ilos¢ kruszywa;
€) pieczec i podpis 0soby odpowiedzialng za wykonanie badan;

4.3.Transport

Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem,
rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (Np. innych klas,
gatunkéw itp.). W/w zasad nalezy przestrzegat przy zatadunku i wytadunku.
4.4.Sktadowanie kruszywa

Jesli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacel nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba okresowego sktadowania, to
Wykonawca rob6t powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem,
rozfrakcjowaniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Podtoze w migjscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

4.5.Skfadowanie geow#okniny

Geowltdkniny przeznaczone na warstwy odsaczajace lub odcingjace nalezy przechowywat
w opakowaniach w pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych.

4.6.Rury PVC

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiednigj dtugosci.

Wytadunek rur w wiazkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami
lub dzwignia z belka umozliwigjaca zaciskanie si¢ zawiesin na wiazce. Nie wolno stosowaé
zawiesin z lin metalowych lub fancuchéw. Gdy rury tadowane sa teleskopowo (rury o
mniejsze $rednicy wewnatrz rur o wigkszej srednicy) przed roztadowaniem wiazki nalezy
wyjac rury ,wewngtrzne”.

Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywaé
nastepujace dodatkowe wymagania:

- przewdz rur moze by¢ wykonywany wyltacznie samochodami skrzyniowymi,

- przewdz powinno si¢ wykona¢ przy temperaturze powietrza—-5°C do +30°C,
przy czym powinna by¢ zachowana szczeg6lna ostroznos¢ przy temperaturach
ujemnych, z uwagi na zwigkszona kruchos¢ tworzywa,
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na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na
podktadach drewnianych o szerokosci co ngimnigj 10 cm i grubosci co najmnieg)
2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur,

- wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury
falistg) i desek pod tancuchy spingjace boczne sciany skrzyn samochodu,

- przy zatadowaniu rur nie moznaich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochyini,

- przy diugosciach wigkszych niz diugos¢ pojazdu, wielkos¢ zwisu rur nie moze
przekracza¢ 1 m.

Ksztaltki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostroznosci jak dlarur z PVC.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0g0lne warunki wykonania Robét
Ogblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-0 ,, Wymagania ogolne” pkt5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram rob6t uwzgledniagjacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonana
instalacja systemu odwadnigjacego boisko.

5.2.Przygotowanie podfoza

Projektowana o$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodetg z uprawnieniami.
Os przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciagow reperéw
roboczych.

Punkty na os trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw. kotkéw
osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy whi¢ na kazdym zatamaniu trasy. Na kazdym
prostym odcinku nalezy utrwali¢ co ngjmnigj 3 punkty. Kotki swiadki whija si¢ po dwu
stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego os podczas prowadzenia
robot.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajace,
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenie odprowadzajace nalezy kontrolowac i konserwowac przez caly czas trwania
robot.

Przed przystapieniem do budowy odwodnienia nalezy udrozni¢ istnigjaca instalacje
odprowadzajaca kanalizacji deszczowej, do ktorych przewidziano poditaczenie
projektowanych kanatéw.

Warstwa odsaczajaca powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwigjacy wykonanie jg
zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w ninigjszych
specyfikacjach.
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5.3.Wbhudowanie i zageszczenie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowe grubosci, przy uzyciu
rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzgdnych wysokosciowych. Grubosé
roziozong) warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jego zageszczeniu
osiagnicto grubos¢ projektowana. W migjscach, w ktorych widoczna jest segregacja
kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich
wiasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy przystapic¢ do jg
zaggszczania,

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpocza¢ od krawedzi stopniowo
przesuwa¢ pasami podtuznymi czesciowo naktadajacymi sig, w kierunku jg os.
Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolneg krawedzi
i przesuwaé pasami podituznymi czesciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej gornej
krawedzi. Nierownosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢
wyréwnywane na biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie
materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni.

W migjscach niedostepnych dla walcéw warstwa odsaczajaca powinna by¢ zageszczana
ptytami wibracyjnymi wg normy préby Proctora. Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢
zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwg odsaczajaca,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczania wg normalnej préby Proctora,
kontrolg zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy. Stosunek wtérnego i pierwotnego
modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotnos¢ kruszywa podczas
zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalngj z tolerancja od -20% do +10% jegj
wartosci. W przypadku, gdy wilgotnosé kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalne,
kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnosc¢
kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalneg, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslona iloscia
wody i rownomiernie wymieszac.

5.4.Roboty montazowe
Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robét.

W celu zachowania prawidtowego postepu robét montazowych nalezy przestrzega¢ zasady
budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i
giebokosci posadowienia powinny byé zgodne z Dokumentacja Projektowa.

5.4.1. Ogdlne warunki uk#adania kanafow

Po przygotowaniu wykopu i podioza zgodnie z punktem 5.3. mozna przystapi¢c do
wykonania rob6t montazowych.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do
budowy kanatbw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czesciowym odbiorze
technicznym wykopu i podtoza na odcinku co naimnigj 30 m.

Przewody kanalizacji deszczowe) nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-
10735 [6].
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Materiaty uzyte do budowy przewoddéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows i
ST. Rury do budowy przewoddw przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od
wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu
i sktadowania.

Do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomoca jedngl lub dwach lin. Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uktadac zawsze kielichami w kierunku przeciwnym
do spadku dna wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z 0sia i niweleta powinna scisle przylega¢ do podtoza na
calg) swej ditugosci, na co najmnigj 1/4 obwodu, symetrycznie do jg osi.

Dopuszcza si¢ pod ziaczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu
umozliwienia wiasciwego uszczelnienia ztaczy. Poszczegllne rury nalezy unieruchomié
(przez obsypanie ziemia po srodku ditugosci rury) i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie
mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy. Nalezy sprawdzic
prawidtowos¢ utozenia rury (0s$ i spadek) za pomoca taw celowniczych, fawy miernicze,
pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.

Odchytka os utozonego przewodu od os projektowane] nie moze przekracza¢ +20 mm dla
rur PVC. Spadek dna rury powinien by¢ jednostainy, a odchylka spadku nie moze
przekracza¢ +1 cm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego
przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowa
przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowana pokrywsa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddéw i badaniu szczelnosci nalezy rury
zasypat do takig) wysokosci, aby zngjdujacy Si¢ nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich
po ewentualnym zalaniu.

5.4.2. Kanaf zrur PVC

Rury z PVC mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy uktadaniu
pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:

- wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

- wykona¢ zZiacza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest wciskany bosy
koniec nast¢png rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwa ochronna 30
cm ponad wierzch rury, z wylaczeniem odcinkOw potaczenia rur. Osie
taczonych odcinkéw rur musza Si¢ zngdowa¢ na jedng prostg, co naezy
uregulowa¢ odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

- Rury z PVC nalezy Iaczy¢ za pomoca kielichowych potaczen wciskowych
uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym. W celu
prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wiasciwie
przygotowa¢ rury z PVC, wykonujac odpowiednio wszystkie czynnosci
przygotowawcze, takie jak:

przycinanie rur,
ukosowanie bosych koncéw rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem polaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowat bose konce
rury pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia
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potowy grubosci scianki rury byta nadal prostopadta do os rury. Na bosym koncu rury
nalezy przy potaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ giebokosé ztacza.

Ztacza kielichowe weciskane nalezy wykonywac wkladajac do wglebienia kielicha rury
specjalnie wyprofilowana pierscieniowa uszczelkg gumowa, a nastgpnie wciskajac bosy
zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym.
Do wciskania bosego konca rury przy srednicach powyzej 90 mm uzywaé nalezy wciskarek.

Potwierdzeniem prawidtowego wykonania potaczenia powinno by¢ osiagnigcie przez czoto
kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowosé taczonych elementow.

Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owina¢ folia z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.5.Rozkfadanie geow#okniny

Warstwe geowtdkniny nalezy rozktada¢ na powierzchni rury PVC. W czasie rozkladania
geowldkniny nalezy spetni¢ wymagania okreslone w ST lub producenta.

5.6.Zabezpieczenie powierzchni geow#okniny

Po powierzchni warstwy odcingjacej lub odsaczajacej wykonane) z geowtdkniny nie moze
odbywac si¢ ruch jakichkolwiek pojazddw.

5.7.Utrzymanie war stwy odsgczajgcej

Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepngj warstwy powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdow koniecznych dla
wykonania wyzg lezacel warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego
utrzymania warstwy obciaza Wykonawce robot.

5.8.Przygotowanie podfoza pod studnie betonowe

W gruntach piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem
jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykona¢ z
warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiacych zbite ity nalezy wykona¢ podtoze
Z pospoiki, zwiru lub ttucznia.

5.9.Roboty montazowe drenazu

Spadki i glgbokosci posadowienia rurociagu powinny spetnia¢ warunki dokumentagji
projektowsej. Zmiany dopuszcza si¢ wytacznie na zgoda I nspektora Nadzoru.
5.10.Udroznienieistnigjqce kanalizacji

Przed podiaczeniem kanatdbw do istnigjacych ciagbw kanalizacyjnych nalezy je udroznié
przez oczyszczenie.
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6.KONTROLA JAKOSCI

6.1.0g0lne zasady

Ogblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,, Wymagania ogolne"

pkt. 6.

6.2.Badania przed przystgpieniem do roboét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajacemu w
celu akceptacji materiatdw.

6.3.Kontrola kruszywa

Wykonawca zobowiazany jest do oceny jakosci kruszywa dostarczonego przez producenta
i jego zgodnosci z wymaganiami ST na podstawie:

rezultatdw badan petnych wykonanych przez producentach ngjmnigj raz w
roku i przy kazdg zmianie potozenia zloza na kazde zyczenie Inspektora
Nadzoru;
rezultatow badan niepetnych wykonanych przez producenta dla kazdej partii
kruszywa;

rezultatow badan specjalnych wykonanych przez producenta na zadanie
Wykonawcy dotyczacych reaktywnosci alkaliczne;

atestu (zaswiadczenia o jakosci);
oceny wizualng kazde jednostkowej dostawy kruszywa;

dodatkowych badan laboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy w
przypadku zgtoszenia przez Inspektora Nadzoru watpliwosci co do jakosci

kruszywa

6.4.Badania w czasie robo6t

6.4.1.Badania w czasie robot - warstwa

szerokos¢ warstwy nie moze sig rozni¢ od szerokosci projektowans.
Nieréwnosci podiuzne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata, zgodnie z BN-
68/8931-04 i nie moga przekracza¢ 2cm;

spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.
Réznice migdzy rzednymi  wysokosciowymi  warstwy i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ -1cmi -2cm;

0$ w planie nie moze by¢ przesunicta w stosunku do os projektowane o
wigceg niz +/-5cm;

grubos¢ warstwy wg rysunkow z tolerancja £1 cm;

wskaznik zageszczenia warstwy odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12
nie powinien by¢ mnigjszy od 1;
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6.4.2. Badania w czasie robot - geowfoknina
W czasie uktadania warstwy odcinajacej i odsaczajace] z geowtdkniny nalezy kontrolowac:

- zgodnos¢ oznaczenia poszczegolnych bel (rolek) geowtdkniny z okreslonym
w dokumentacji projektowsy;

- rownos¢ warstwy;
- wielkos¢ zaktadu przylegtych pasm i sposob faczenia;

- zamocowanie warstwy do podioza gruntowego lub rury PVC, o ile
przewidziano to w dokumentacji projektows;

Ponadto nalezy sprawdzi¢, czy nie nastapito mechaniczne uszkodzenie geowtokniny
(rozerwanie, przebicie).

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g0lne zasady
Ogolne zasady obmiaru Robdt podano w ST -0 ,, Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2.Zasady obmiarowania

Jednostka obmiarowa jest m’ (metr kwadratowy) warstwy odsaczajacej i warstwy
zasypows.

Jednostka obmiarowa drenazu jest 1 metr (m) rury, dla kazdego typu, srednicy.

Jednostka obmiarowa studzienki kanalizacyjng jest 1 komplet (kpl.) zamontowanego
urzadzenia dla kazdego typu.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST -0 ,, Wymagania ogolne" pkt 8.

Roboty uznge sS¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Zamawigjacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.

8.2.0dbidr czesciowy
Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na nigj zmianami i uzupetnieniami
w trakcie wykonywania robdt, dane geotechniczne obemujace:
zakwalifikowanie gruntow do odpowiednigl kategorii wg PN-86/B-02480
[1]; wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien, gigbokosci przemarzania,
warunki posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wg PN-81/B-03020
[2]; poziom wAd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania
poziomOw; stopien  agresywnosci  srodowiska — gruntowo-wodnego;
uziarnienia warstw wodonosnych; stan terenu  okreslony  przed
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8.2.1. Zakres

przystapieniem do robét przez podanie znakow wysokosciowych reperéw,
uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdiuz i w poprzek trasy
przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekroj podiuzny terenu,
zadrzewienie;

Dziennik Budowy;
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw;

dane okreslajace objetos¢ wod deszczowych, ktére moga przenika¢ w grunt,
stwierdzenie koniecznosci przeprowadzenia badan szczelnosci odbieranego
przewodu na eksfiltracje, dane okreslajace dopuszczalna objetos¢ wod
infiltracyjnych.

Odbidr robot zanikajacych obegimuje sprawdzenie:

sposobu  wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy, oraz ich
zabezpieczenia przed zalaniem woda gruntowa i z opadow atmosferycznych,

przydatnosci podioza naturalnego do budowy kanalizacji (rodza podtoza,
stopien agresywnosci, wilgotnosci),

warstwy ochronne zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,
zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

podioza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie,
rzednych i gigbokosci utozenia,

jakosci wbudowanych materiatbw oraz ich zgodnosci z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami
przedmiotowymi;

utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym;

ditugosci i $rednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potaczenia rur i
prefabrykatéw;

szczelnosci przewodéw i studzienek,
materiatdw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,
izolacji przewodow i studzienek.

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i ST,
uzycia wiasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci .

Diugos¢ odcinka podlegajacego odbiorom czgsciowym nie powinna by¢é mnigjsza niz
odlegtos¢ migdzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujgte w
formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

8.3.0dbi dr techniczny korcowy
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

dokumenty jak przy odbiorze czesciowym;
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- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;
- protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;
- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow;

- inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektéw na planach sytuacyjnych
wykonana przez uprawniona jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentuanymi
zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od
Dokumentacji Projektowsy;

- protokoty z odbioréw czesciowych i redizacje postanowien dotyczaca
usuniecia usterek;

- aktualnos¢ Dokumentacji Projektowe), czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia;

- protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdlne zasady

Ogoblne zasady dotyczace warunkéw platnosci podane sa w ST-0 ,, Wymagania ogolne"
punkcie 9.

9.2.Zasady roziczenia i platnosci

Rozliczenie pomigdzy Zamawigiacym a Wykonawca za wykonane systemu odwadnigjacego
boisko bedzie dokonana wedtug nastepujacego sposobu:

Wynagrodzenie bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, | badania sktadajace si¢ na jg
wykonanie, okreslone dlatel Roboty w SST i kosztorysie ofertowym;

Kwota jednostkowa uwzgledniaja réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbednych robdt pomocniczych i towarzyszacych takich jak np.
bariery zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowe, wywdz, wykonanie zaplecza socjano-
biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja
stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowe lub innych zasad
rozliczen pomiedzy Zamawiagjacym a Wykonawca sprawy te musza zostac szczegdtowo
ustalone w Umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzgdzenia

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do
nawierzchni drogowych
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PN-B-11113:1996

PN-78/B-06714/40

PN-76/B-06714/04

PN-EN 295-4:2000

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
wytrzymatosci na miazdzenie

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ggstosci
pozorng na prébkach o ksztatcie regularnym

Rury i ksztaltki kamionkowe i ich potaczeniaw Sieci
drenazowsj i kanalizacyjnej. Wymagania dotyczace
specjanych ksztattek, tacznikdw i elementow
zamiennych.

Warunki techniczne wykonaniai odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych — Polska

Korporacja Techniki Sanitarngj, Grzewczej, Gazowsj i
Klimatyzacji, Warszawa 1994 r.

Instrukcja projektowania, wykonaniai odbioru instalacji rurociagowych z

PN-92/B-10735

BN-68/8931-04

BN-77/8931-12
PN-86/B-02480

PN-81/B-03020

nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu —
Wavin.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tata.

Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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