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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej Szczeg6towe Specyfikacji Techniczng sa wymagania dotyczace
dostawy i montazu wyposazenia sportowego dla boiska sportowego wielofunkcyjnego o
nawierzchni z trawy syntetyczngl w K ozminie Wlkp., dz. nr ewid. 440/3, 441.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1,

1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszel Specyfikacji dotycza prowadzenia robét zwiazanych z
dostawa i montazem wyposazenia sportowego zgodnie z Dokumentacja Projektowa - opis
techniczny i rysunki.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednim: normami
oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogolne" pkt 1.4.
K osze do koszykéwki - Stupy stalowe ocynkowane, montowane na state na fundamencie

betonowym, o wysiegu 160cm, tablice petnowymiarowe stalowe z
kratownicy, uchylne obrgcze, siatki stylonowe

Bramki do pilki reczng - Bramki stalowe, petnowymiarowe, montowane na state przy
pomocy kotew, z siatkami stylonowymi

Stlupki_uniwersalne do siatkOwki - Stupki stalowe przenosne, osadzone w tulgjach, z
mechanizmem naciagajacym i regulacja wysokosci, z Siatka.

1.5.0g0lne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania
dotyczace rob6t podano w ST-0 ,, Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami
ninigjszel SST i dokumentacji projektowsy.
2.2.\Wyposazenie sportowe
a) Bramki ,Pitkareczna’, szt.2;

Bramka do pitki recznegj 3x2m. Rama bramki stalowa wzmacniana w
narozach stalowymi katownikami, pomalowana powtokami ochronnymi .

Bramka z gniazdami (tulgami) w podiozu.
Bramki przystosowane do rozgrywek na obiektach otwartych.

Biuro Inzynierskie ,INTECH” Daniel Florczak
63-600 Kepno, ul. Poznariska 3 Tel./fax. (062) 78-248-57
e-mail: INTECH@onet.pl


mailto:INTECH@onet.pl

B.07.00.00 Szezegbiowa Specyfikacja Techniczna — SST-07 — Urzgdzenia sportowe 4

Bramki wyposazone w wsporniki do podtrzymywania siatki. Stalowe
elementy ztaczne posiadaja ochronne powtoki galwaniczne. Zastosowane
rozwiazania konstrukcyjne zapewni¢ maja szybki montaz i sktadowanie
bramki. Bramki wyposazone s3 w komplet elementéw do mocowania w
podiozu.

b) Kosze do koszykowki, szt.4;

Konstrukcja sktadagjaca si¢ z pionowego stupa stalowego i wysiegnika
wykonanych z rury stalowej min. @ 133x 4 mm. Stup z wysiggnikiem
taczone poprzez stalowe kotnierze za pomoca wytrzymatosciowych
atestowanych srub. Wysiegnik zakonczony jest wzmocniona blacha, do
ktérej mocowana jest tablicai obrecz. Stabilnosé i bezpieczenstwo
zamocowania tablicy gwarantuja dwa dodatkowe zastrzaly. Elementy
stalowe stojaka sa fosforanowane i lakierowane proszkowo. Stojak
oferowany w uktadzie o wysiegu min. 1,6 m. W komplecie ocynkowana
tulgja stalowa, utatwigjaca montaz stojaka. Tablicalaminowana lub ze skigiki
wodoodpornej z rama stalowa.

c) Zestaw do siatkowki, kpl.1;

Wykonane z profilu owalnego (120x100 mm) ze stopu aluminium o
powierzchni anodowanej, wzmocnionego wewngtrznie. Komplet sktada si¢ z
dwach stupkow (jeden z elementami napinajacymi, drugi z napinaczem
srubowym siatki) i dwoch oston ochronnych. Stupki posiadaja regulacje
wysokosci zawieszenia Siatki w zakresie od 1,1 mdo 2,4 m, co umozliwiaich
wykorzystanie do gry w tenisa ziemnego, badmintona oraz rozgrywek w
siatkdwke junioréw, kobiet i mezczyzn.

d) Zawki, szt.18;

Lawki metalowe z siedziskiem drewnianym.
Poziom siedziska: 35cm;

szerokos¢ siedziska: 32cm;

diugos¢ siedziska:  110cm;

e) Kosze na smieci, sz.6;

3.SPRZET

3.1.0g06lne wymagania
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -0 ,, Wymagania ogolne" pkt 3;

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawcg powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4 TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1.0golne wymagania
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,, Wymagania ogélne" pkt .4
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Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robot. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog
publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na
wiasny koszt.

Wykonawca rob6t bedacy posiadaczem odpaddw (wytworca) zobowiazany jest posiadat
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym naich transport
(Ustawa z dnia 27.04.2001 r. 0 odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdznigjszymi
zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisdw o ruchu drogowym.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0g0lne warunki wykonania Robét
Ogblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-0 ,, Wymagania ogolne” pkt5.

5.2.Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do montazu urzadzen, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy.

W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw terenowych od uwidocznionych w
projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru
i Projektanta oraz wstrzyma¢ prowadzenie robdt, jezeli dalsze ich prowadzenie moze
wptyna¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub rob6t. Zgode na wznowienie robét wydaje
Inspektora Nadzoru nawniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz
wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukcyjnych;

- skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych rob6t w sposob i
w zakresie odmiennym od pierwotnego;

5.3.Montaz wyposazenia sportowego
Montaz urzadzen sportowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta
6.KONTROLA JAKOSCI

6.1.0g0lne zasady

Ogblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,, Wymagania ogolne"
pkt. 6.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g0lne zasady
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST -0 ,, Wymagania ogélne" pkt 7
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7.2.Zasady obmiarowania
Jednostka obmiarowa dla SST-07 jest sztuka lub komplet.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST -0 ,, Wymagania ogolne" pkt 8.

Roboty uznagje si¢ za wykonane nalezycie jesli sa one zgodne z dokumentacja projektowa
ST i wymaganiami Zamawiajacego.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdlne zasady

Ogoblne zasady dotyczace warunkéw platnosci podane sa w ST-0 ,, Wymagania ogolne"
punkt 9.

9.2.Zasady roziczenia i platnosci

Rozliczenie pomigdzy Zamawigjacym a Wykonawca za wykonane dostawy i montazu
urzadzen sportowych bedzie dokonana wedtug nastepujacego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, i badania sktadajace
Si¢ najgl wykonanie, okreslone dlatef Roboty w SST i kosztorysie ofertowym;

Kwota jednostkowa za wykonane dostawy i montazu urzadzen sportowych obgmuje:
- robocizng bezposrednia wraz z narzutami;

- wartos¢ zuzytych materiatbw podstawowych i pomocniczych wraz z
ubytkami wynikajacymi z technologii rob6t z kosztami zakupu;

- wartos¢ pracy sprzetu z narzutami;

- koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny;

- podatki zgodnie z obowiazujacymi przepisami (bez podatku VAT),
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- ustawienie i rozebranie rusztowan,

- oczyszczeniei likwidacja stanowiska roboczego.

Kwota jednostkowa uwzgledniaja réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbednych robdt pomocniczych i towarzyszacych takich jak np.
bariery zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowe, wywéz, wykonanie zaplecza socjano-
biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja
stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowe lub innych zasad
rozliczen pomiedzy Zamawiagjacym a Wykonawca sprawy te musza zostac szczegdtowo
ustalone w Umowie.

Biuro Inzynierskie ,INTECH” Daniel Florczak
63-600 Kepno, ul. Poznariska 3 Tel./fax. (062) 78-248-57
e-mail: INTECH@onet.pl


mailto:INTECH@onet.pl

B.07.00.00 Srezegbiowa Specyfikacja Techniczna — SST-07 — Urzgdzenia sportowe 7

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzgdzenia

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatéw Budowlanych z dnia
28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskig z dnia 15 czerwca 1999 r. w
sprawie przewozu drogowego materiatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalng z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
0go6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

Warunki Techniczne Wykonaniai Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych

PN-1SO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.

PN-EN 749:2001 Sprzet boiskowy — Bramki do pitki recznej —
Wymagania funkcjonalnosci i bezpieczenstwa oraz
metody badan

PN-EN 1270:1999 Sprzet boiskowy — Sprzet do koszykdwki —

Wymagania funkcjonalne, bezpieczenstwa i metody
badan

PN-EN 1270:1999/A1:2002 Sprzet boiskowy — Sprzet do koszykdwki —
Wymagania funkcjonalne, bezpieczenstwa i metody
badan

PN-EN 1271:2000 Sprzet boiskowy — Sprzet do siatkéwki — Wymagania
funkcjonalne i bezpieczenstwa, metody badan

PN-EN 1271:2000/A1:2002 Sprzet boiskowy — Sprzet do siatkéwki — Wymagania
funkcjonalne i bezpieczenstwa, metody badan

PN-EN 1509:1999 Sprzet boiskowy — Sprzet do badmintona —
Wymagania funkcjonalne i bezpieczenstwa, metody
badan

PN-EN 1510:2000 Sprzet boiskowy — Sprzet do tenisa— Wymagania
funkcjonalnosci i bezpieczenstwa oraz metody badan
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